MARKLIN-Freude 


Alles, was wir Ihnen hier über die Modelleisenbahn sagen, wird 


Oe eine MARKLIN-Modelleisenbahn-Anlage groß oder kiin ist — so bietet ständig neue Aufgaben und Möglichkeiten, sie noch vollkommener zu 
machen, Dennoch ist jedes Ausbaustadium eine sbgeschlunsenn Arbeit, die zutiefst befriedigen wird. Vom ersten kleinen Zuglein, das durch die 
phantassevol) aufgebaute Baukfotz- und Set- Lacht fahrt, bis zur ausgedehnten, mit alien Finessen der MARKLIN-Technik ausgestatteten 
Hobby-Anlage kann die keine in der gróðaren, die einfachere in der volikommeneren MAHKLIN-Modwiiwsenbuhn-Anlage rastos aufgehen. In emer 


Modelleisenbahn stecken un 


Möglichkeiten zum Spielen, das heißt zum Planen, zum Basteln, zum Erfinden und zum Gestalten, um jadam Altar 


zahlıge 
gemäß immer wieder Seibebestätigung, Entspannung und Freude daren zu finden. Gisichgältig. ob man nun 6 oder 60 Jahre alt ine 


Die MARKLIN-Mooellesenbushnen bieten vom Prin- 
zip her besondere Vorteile, de im System begor 
det wind: 


1. Das System der Stromführung bei 
MARKLIN-HO-Gleisen. 

2 Dio wusuchließliche Verwendung von Wochsel- 
strom zur alle Telle einer MARKLIN- 
Modelieisenbatn-Anlage 


Beides zummman verbürgt die stets zuverläsuge 
Stromzuführung zu den Iahrenden Lohamotivan 
urd — selbst in der komplizieresten Arlage — die 
ge Ibersichtlichkeit des Stramverlaufs Alles 

ist lc begreife und werständlich und überdies 
in den allon Artikeln beilioganden Anleitungen eir 
deutig urklärt 


Die MARKLIN-HO-Gleise 


Es gibt zwei Sorten: das MAAKLIN-M<Motal!)Cleis 
und das MARKLIN-K-[Kunststoff)Gles. Beide 
Ausführungen sind vom elekirschen System her 
gleich, Gleich puch in der Zuvaridanigkoit cor 
Kontakto von Glain zu Gleis und vom Gilels zu don 
langen, skiahrlichon Stromabnetmern der Fahr- 


muge 
Leasglion dor Unterbau der Fahrschienen ist ver» 


HA MARKLIN-FACHGESCHAFT: 


schieden. Dei den M-Gieisen sind de Schweiten 
und der retstlich wirkunde Schotter abenso wie 
der Mite ener und de Scneren gara aus Metall 
Die K Gene hingegen besteren aus den fos 
Shen Kunst:. Sc e. in deren Unter- 
seite der Metall-MAte lete ss ee ist, cat 
nur Stine Komak te fast este nach oben 
durch de Schwellen reger. Dis Feheschienen sind 
aus silber nirkercom Meis! Profi 

Die Verbindung von Gleis zu Geis Int in der 
M-Austührung ce tech durch die fedennde 
Schrappverbindung der Saremachiene und die zwei 
Leschen der Fahrschienen. 

Bei den &. Clever entsteht eine nechafsche Yer- 
Bindung von Gleis zu Gleis durch reel Scheu 
e cher zei ledende Komisbtiurger des Mittel- 
ett und zwei Kiauankugolungen am Schwellen- 
sand 

So furzioniert die zureriänsge Stromrußuheurg 
beim MARKLIN-Prnktaontser-Syaram Vie emain, 
befinden sich in der Mitte dar Schwellen die 
Komaktoankte der verdeckt Imgenden Stroo 
wchlene. Derde wird der Sarom ngelune. Ab» 
gerammen wird er von langen fedemden Schlei- 
fern, de zwischen den Radim der Tnwatahranuge 
wegen und von AGAn kaut zu sehen and Cowon! 


die Berührung zwischen dem Schieifer und nur 
einem Kortsktpurkt fur die Stromabnahme 
oondaen würde, liegt der Schleifer stets auf 
mehreren Punkten auf, wenn er darüber gleitet und 
dabei zugleich stets auch die Komakte hubert 
Der Strom HieDt vom Schleifer zum Motor, treat 
Mn an und Miet über alle Mäder der Lokomotiva 
und des Tenders In die Fehrschienen und von dort 
zurück zum Transformator. Auch hier bestehen aiso 
stärdig viede zuveriässige Konta we. Ledglion Ge 
Nader nit Maftreifen bleiben ohne alruenimiemde 
Verbindung. 

Weil der Strom in der Mitte der H)-Gleise abge- 
nommen wird, können die Gleise auch in Diago- 
nalen, Kahrschleifen acer Gleiadreiecken ohna 
besondere Schaltkniffe verlegt werden. 

Dos MARKLIN-Gleissystem ist in aminer Geometria 
und des Teilungen Jer Gleiostücke so durchdacht, 
daD sich praktisch jeden sinvolle Gleisbiid damit 
pienen und bauen At. Es gt ain Übernangsuleis- 
stück, das mit onem Ende am M-Gleis, mt dem 
arsaran am K-Glais angeschlössen werden kann. 


Nur eine Stromart: Wechselstrom 
MANKLIN-Modelleiserbehwn-Artikel werden aus- 
schlensen mit Wechneistrom betnaben, Sch der 


- das ganze Jahr 


Sie interessieren. (Auch dann, wenn Sie schon eine haben.) 


Reuchentwiexier und die TELEX-Kupphang, mt der 
man a joder beliebigen Stalla auf dan Giaisan von 
der Lokomotive die Wagen abkuppeln kann. 


Auch der »eingebaute Lokomotiv- 
führer« fährt mit Wechselstrom 


Die Fahrtrichnung allar MARKLIN.Lokomativan ist 
unabhangig von der Stromriohtung und wird durch 
einen lorngesteverten Schalter In der Lokomotive, 
dem „eingebauten Lokfüdwer», fontgeiegt. Alto nicht 
dadurch, dab — wie beim Zweischionem-Gleich- 
trom-Dyatem — In den Olslsnbschnitten, durch de 
man mit einar Lokomotive fahren will, die Strom- 
richtung in den Schienen übereinsummen mid, 
wern der Betrieb nicht lahmgelegt worden soll 
Auch diewer Wortwil iat dem Wachnelstrom-Symem 
zuzuschreiben. 


Die MÄRKLIN-Oberleitung 

Die Masten sind ainlach aufzustellen, de Fahr- 
Grame lao ru verlegen 

Wenn Obereitung als zweiter Stromkreis ange- 
schlossen wird, können zwei Lokomotiven ssf ein 
und demselben Gleis unabhängig voneinander 
gefahren wor den 

Vorbildgetreu tragen such MARKLIN-Elektro- 
Lokomotiven an der Stirnseite eine 1 und am Heck 
eine 2, damit man vorn und hinten unterscheiden 
kann. Obwohl des beim MARKLIN-System richt 
nötig wäre, denn es Ist gleichgültig wie henm die 
Muschinen aufs Gleis gestr! werden, sie fahren 
in der Richtung. dia man über den »eingebauten 
Lokführer schaltet. 


Haftreifen, um die hohe Zugkraft 
auszunutzen 


Alie MAAKLIN-Lokometiven, selbst die kleinster, 
haben auf mindestens zwei Adern Haltreifan, 
dumis die Reibung erhöht und die Zugkraft des 
Motors banner auf die Schimen übertragen wird, 
Stromkreise und Stromabschnitte 
sind sehr einfach zu trennen 

Ein winziges Stück laolierpapler genügt, um die 
M-Gieipu, ein kleine lnoliertwil, um die K-Gloise 
slektriach vonalnander zu tren. Trernglaie- 


vd cu benötigt man bei der MARKLIN-MO-Spur 
nicht 


Die MARKLIN-Kupplungen 

Weil alle MARKLIN-Kupplungen vorbidgenschs in 
der Mitte der Fahrzsug-Stirnseiten angebracht 
sind. passen die Kupplungen stets zueinander, 
gleschgultig, in welcher Richtung mar die Wagen 
aufs Giels serzt und welche der drei Kupplungs- 
typen es ist, Somit passen die drei Ausführungen 
der Kuppuurgen alle zueinander 


Die automatische Kupplung 

Wenn ein Wagan leicht auf cen anderen ausffährt, 
hakt die Kupplung sofort seibattätig ein. Mit dem 
lerngesteuerten oder nuch won Hend betätigten 
Entupplungsglaus kann sie gelöst werden 
RELEX, die automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung 


Die Funktion ist die gleiche nie hei der anome- 
tinchen Kunphing Iecdach können die Wagen nach 


dem Erskupeein zum Abwtellen geschoben werden, 
ohne daß sich die Kupplung wieder schließt. Die 
mamen MARKLIN-Wagen sind mit der FELEX- 
Kupnlurg susgerostet. 


Die TELEX-Kupplung wird 
sogar farngenteuart 


Eirige Lokomotiven (sehe Selten 8, 10 und 20) 
haben wir mit der TELEX-Kupplung ausgerüstet. Sie 
wird vom Trunnformator aus betätigt, eo dal) man 
die Lokomenve an joder beliebigen Stelle der 
Gleisanlage ohne wulteres abkuppein kann. Die 
TELEX-Kupplung lat ein typischer Vorteil des 
MANKLIN-Gystems, der besonders dem Aangier- 
betrieb zugute kommt 


MARKLIN-Signale 

sind die »Würze« der Anlage 

Mit den Flügel- und Lichtnaupssignalen kann man 
das Fahren und Halten der Züge durch Knopfdruck 
oder sogar vollautomatisch steuern. Durch die 
farbigen Kabel und Sieoker Ist ihr elektrischer 
Anschluß einfach und übersichtlich 


MARKLIN-Lokomotiven 

sind keine - Störsender - 

Alle unsere Triebfahrzeuge sind mit Konden- 
saioren und Drossel zur Unterdrückung von Furt 
arorungen ausgastattat. Außerdem sorgt die Punk- 
Entstörbrüche 7223 (siehe Seite 54) für die Eim- 
haltung der Bestimmungen gemäß dem Gesetz 
über dan Betrieb won Hochfrequenzgeräten 

Funk etseschutr) 


Über Spur I- und »MINEX« berichten wir ausführlich auf den Seiten 58—63. 


In diesem Katalog finden Sie: 


Wagen HO 
Bausätze HO Wagen +0 


Betriebsfertige Zusammenstellungen 


in Minex 58/59 
Lokomotiven HO 8-25 Dampf-Loks 


Schienenbus/Triebwagenzüge 24/25 
HAMO-Loks für Gleichstrom 8-25 
Schleifer, Glühbirnen, Haftreifen 


Personenwagen 27-33 


j 
— 


Inneneinrichtungen 


Lokomotiven, Wagen, Zubehör 


Druckschriten 
Autorennbahn MÄRKLIN-Sprint 5-71 


GEBR.MAXRKLINGCIE.&-32GOPPINGEN/WÜRTT. 


Alle Recta vorbehalten - Nachdruck, auch auszugsweise, verboten + In Deutschland hergestellt - Mohndruck Gütersich - 15001 


Gleise 
in Spur HO 2-7 
in Spuri 61/62 
8-11 


E-Loks 12-18 
Diesel-Loks 20-23 


52/53 


Güterwagen 35-39 
Zubehör 


Belauchtung 


Signale zu M-Gloisen 44, zu M- und K-Gleisen 


Oberleitung 


Metallbaukasten/Elektromotore 1723 


NM-Gleise 41-43 K-Gleise 48/49 


51 
59 


Spur l-Gleise 


zu Minax 
44/51 


Universal - Fernschalter 


zu M-Gleisen 45 


zu K-Öleisen 


M = 47 M +K = 32-5 
8 Lok-Zubehör 52/53 


Elektronisches Signalhom 


Anlaitungsbücher 


Gleispläne, Signalbücher 
MARKLIN-magazın 


Schutzmane Due 
— AKN 0671 mo 


MARKLIN 


Anfangs-Garnituren HO 


Zugzusammenstellungen mit Gleisoval und 


TA T n 
2942 mf FUNK ENTSTORBROCKE 
DM 56.— 


Der diesen Bahnpackungen beigefügte Transformator besitzt 
wie alle MARKLIN-Bahntranstormatoren der Gruppen 6100 
und 8500 Anschlüsse für Bahn und Licht/Magnetartikel und 
gibt außerdem Uberspannung zum Umsteuern der Lokomo- 
tiven ab. Mit dem Transformator können auch größere Loko- 
motiven oder zusätzlich Weichen 

oder Signale betrieben werden 

Bel Überlastung oder zu hoher 

Temperatur schaltet der Transfor- 

mator ab 


Die Transformatoren dieser An 
fangsgamituren sind einzeln nicht 
erhältlich 


2943 


220 Volt / Einheitsstecker 


2942 Güterzug mit Transformator M -Sioise 

Gleiche Ausstattung wie 2943. jedoch! Q zusätzlich Funk-Entstör- 
brücke 

2943 Güterzug mit Transformator M | -Gleise 


Mit Lokomotive. 2 Güterwagen, 8 gebogenen Gleisstücken 5120, 
1 geraden Gleisstuck 5106, 1 Anschlußgleisstück 5111 und I Trans- 
formator : Zuglänge 30.5 cm 


2962 Güterzug mit Tran ag A Mm -Gleise 


Gleiche Ausstattung wie 2953, jedoch çF y zusätzlich Funk-Entstör- 
brücke 


2963 Güterzug mit Transformator M lo ae 


Mit Lokomotive 3000, 2 Güterwagen, 12 obogenen Gleisstücken 
5100, 1 geraden Gleinstück 5106, 1 Anschlußgleisstück 5111 und 
1 Transformator » Zuglänge 31,5 cm 


Anschluß der Transformatoren nur an Wechselstrom 


Alle MARKLIN-Lokomotiven sind funkentstört mit Kon- 
densatoren und Drossel. Zusätzlich ist den Bahnpak- 
kungen 2942, 2962 und 2802 eine Funk-Entstörbrücke 
beigegeben. Diese gewährleistet die Einhaltung der 
Bestimmungen über Funk-Entstörung nach dem Gesetz 
über den Betrieb von Hochfrequenzgeräten bei diesen 
Anlagen. 


2802 Güterzug mit Transformator [X | -Gleise 


Gleiche Ausstattung wie 7803, jedoch / mM zusätzlich Funk-Entstör- 
brücke 


2803 Güterzug mit Transformator K Gleise 

Mit Lokomotive 3000, 2 Güterwagen, 12 gebogenen Gleisstücken 
2321, 1 geraden Gleisstück 2100, 1 Anschlußgleisstück 2190, 2 Kabel 
und I Transformator - Zuglänge 31,5 cm 


Transformator für 220 Volt Bahn- und Lichtanschluß 
Voll ausbaufähige Anfangsgarnituren 


x 2962 2802 
220 Volt / Einheitsstecker 220 Volt /Einheitsstocker 
MIT FUNK-ENTSTORBRUCKE MIT FUNK-ENTSTORBRUCKE 
DM 75.— DM 79.— 


2963 2803 
220 Volt /Einheitsstecker 220 Volt / Einheitsstacker 


DM 72.— 


Alles Große fängt klein an 


Fast jede große Modelleisenbatn-Anlage ist einmal kloin gewesen. Das sollte man nie vergessen! Gerada für Kindar ist 

der «kleine Anfangs immer gut und richtig. Mit ainer Anfangsgarnitur können Sie sich und Ihrem Kind don Start in eines 
der schönsten Hobbys wesentlich erleichtern. Jede der drei Garnituren ist komplett mit Zug, Gleisowal und Transformator für 
220 Volt mit Bahn- und Lichtanschluß. Natürlich macht es besondere Freude, wenn die Züge schon gleich zu Anfang eine 
one - Reise machen oder wenn die Wagen rangiert warden könnan. Abar dieser Wunsch ist leicht zu orfüllent 

Alles, was Sie dazu brauchen, ist eine Gleiszusatzpsckung zur Erweiterung des Streckennetzes 


empfehlen wir die Gleiszusatzpackungen 5090, 5091 und 5092 auf Seite 47 
und für die Anfangsgarnituren 2802 und 2803 
die Gleiszusatzpackungen 2090 und 2091 auf Seite 49. 


MAI Geschenkpackungen 
Zugzusammenstellungen ohne Transformator 
mit Gleisoval 
ln 


1 
h- 0 run —ů— En 7 an — 
F: 8K 


2 wem 


— ~ 72 
* — e 


3200 Güterzug (ohne Transformator) 


Mit Lokomotive 3000, 3 Güterwagen, 12 gebogenen 
Gleisstücken 5100 und 2 geraden Gleisstücken 5105, 
einschließlich Anschlußgleisstück : Zuglänge 42 cm 


MW a 1 l - * 
voll ausbaufähig = RA A 
ch ANETTE. Fin 


Preise in DM 


Zum weiteren Ausbau 
Anschluß 


nur an Wechselstrom 


h [€e ~ Matsch und 
— Kälte- 


Zugzusammenstellungen HO 


Geschenkpackungen — eine gute Idee 


Diese größeren Zugzusammenstellungen sind Geschenke, die jeder 
Modelleisenbahn-Besitzor begeistert begrüßt! 

Tatsächlich werden diese Garnituren auch als Ergänzung zu be- 
stehonden Anlagen gekauft. Sie sind deshalb mit einam Gleisoval, 
aber ohne Transformator ausgestattet. 

Selbstverständlich eignen sich die Zugzusammenstellungen auch 
als Grundstein einer Anlage. Also als Erstanschaffung! in diesem 
Falle müßten Sie dann einen der Transformatoren auf Sorte 57 hin- 
zukeufen. Dann hätten Sie ein sofort »fahrbereites« Geschenk 

Da as sich hier um größere Züge handelt, wäre auch eine extra 
Gleiszusatzpackung keine schlechte idee. Auch für die Bahnen 3200, 
3203 und 3183 gibt es ja die Möglichkeit, mit so geringem Aufwand 
viel Freude zu machen. Die Gleiszusatzpackungen 50%, 509! und 
5092 auf Seite 47 sowie 2090 und 209) auf Seite 49 sind dafür das 
Richtige. Die Freude wächst mit der Länge der Gleise 


— 


de, - 
e 


der Bahnen 
3200 und 3203 
empfehlen wir 


3203 Güterzug (ohne Transformator) N ‚Gleise 


die Gleiszusatz- Mit Lokomotive 3009. 3 Güterwagen. 12 gebogenen Giesstücken 
packungen 5090, — 3 5106, einschließlich Anschluß- 
5091 und 5092 3183 Güterzug (ohne Transformator) [X |-Gieine 

auf Seite 47 Mit Lokomotive 3003, 3 Güterwagen, 12 gebogenen Gleisstücken 


2121, 1 geraden Gleisstück 2100, 1 Anschlußgleisstück 2190, 2 Ka- 


und für die Bahn 3183 bal- zugiarga 53 om 2. 
die Gleiszusatzpackungen neu 
20% und 2091 auf Seite 49. 


Geschenkpackungen 


PEZ 3 
a A 


Zugzusammenstellungen ohne Transformator 


Zugzusammenstellungen HO 
mit Gleisoval voll ausbaufähig 


3121 Schnellzug (ohne Transformator) M -Gleise 
Mit Diesellokomotive 3021, D-Zug-Personenwagen, D-Zug-Speise- 
wagen und D-Zug-Gepäckwagen. 12 gebogenen Gleisstücken 5100 
undes geraden Gleisstücken 5106, einschließlich Anschlußgleis- 
stück - Zuglänge 97 cm 

Preise in DM 


nn — 


iE E SW e 


N 


n 5090, 5091 und 5092 
auf Seite 47. 


Schnellzug mit Weichen (ohne Transformator) 
Wllzuglokomotive 348 mitAaucheinsatz, 2D-Zug-Porsonen- 
-Zug-Spelsewagen, D-Zug-Gepäckwagen, 14 geraden 
— i 2100, 4 geraden Gleisstücken 2107, 10 gebogenen 
> Gleißstocken 2131, 2 gebogenen Gleisstücken 2132, 2 gebogenen 
 Gieisstücken 2134, 1 Paar elektromagnetischen Welchen 2161 
1 Anschlufigleisstück 2190, Stellpult 7072, 6 Kabel . Zuglänge 


K -Gleise 


Anschluß nur an Wechselstrom 


Tenderlokomotiven 


3029 TENDERLOKOMOTIVE nach dam Vorbild oinor Industrielokomo- 
tive mit der Achsfolge C : S-achzig » Fernsteuerung für Vor- und Alack- 
wärtsfahrt - Mit 2 Haftreifen - Mantschwarzes Kunststoffgehäuse - Ge- 
gossenes Metallfahrgesteil - Kupplungshaken an beiden Enden - Länge 
über Puffer 10 om 


Darch die vielseitige Vi 


erwendungunsghchhent 
gedung und leichte Aufgleisberkeit, haben sich diese Tenderlokamotivon viala Anhänger erworben 


e in der Formgentaltung sind die besonderen Vorzüge dieser 


für den Personen und Guterzugdienst. imebesondere für 


3000 TENDERLOKOMOTIVE + Modell der Baureihe 89 mit der 

C + Yochsig - Fernstewerung für Vor- und Rückwärtstehrt 2 Haftreiien auf 
den hinteren Treibrädern - 3 beleuchtete Stirniampen » MMettschwarzes Kunst- 
stoff; » Gegossenes Metallfanrgestell - Kuppiungshaken an beiden 
Erwien » Länge über Puffer 11 cm 


den Rangierbetrivb auf Verschlebesahnhöten, ihre Form 
Gute Kurvengängigheit, hoho Laistungsfählgkeit und Har- 


Tenderlokomotive mit MARKLIN-TELEX-Kupplung 


3006 TENDERLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 86 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge 1'01" » 6-nchsig » 2 Maftreilen zur Er 
höhung der Zugleralt » e der Housinper-Steuerung Fern- 
steuerung für Vor- und Hückwärtsfabrt » Auf beiden Stirnselten Drel- 
Iicht-Spitzensignel - Hervorragend detailliertes schwarzes Kunststof- 
gehäuse mit vielen angesetzten Laras Fahrgestell aus Zinkdruckguß » 
An beiden Enden in dan Leufgemellen angeordnete MARKLIN.TFIFX. 
KUPPLUNG + Länge über Puffer 158 cm 

Dassebe Modell wie 3008, jedoch für Zwei 


8396 schlesam-Olsichatrom (s. Soito 12) und oħae 
DM 84,— TELEX-Kupplung 


DIE MARKUN TELEX = KUPPLUNG 


gestattet, den 9 Zug an jedar bele- 

digen Stolle dar Anlage, Fersgesteuert vom Trans 

tor motor aus, 6b- und auch wieder anzukumpeln 
Koin Zusstigerät erforderiich 


3031 TENDERLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 81 dar Deutschen Bur- 
desbehnm mit der Achsfolge D 4-achsig - 2 Haftreifen - Nachbil der 
Heusinger-Stewerung - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtstahrt - Auf den 
Seirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - Gegossenns Metallfah ell Ganz- 
metaligehäuse : Mattechwärz lackiert - MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG an bet- 
den Enden » Länge über Puffer 128 cm 


BR 86 « Einheitslokomotive 
der Deutschen Bundesbahn 
mit TELEX-Kupplung 


Nu der lichen Zebi von inagasame 774 Maschinen wer die für den e 
musohton Dienst mA stak belshronon Nebensiracken entwickalte K e eg. 
mouve der Sauromo 88 in den Deständen dor ehamaligen Deutschen Reichsbahn 
recht gut vertreten. Von der DOD wurden 385 Maschinen übernommen, die in 
zwischen bin auf einen kleinen Rost ausgemustert wurden. Tanwwise mit Krauss 
Helmholtz Gestallen ausgestattet. konnte de Geschwindigkeit von 8 
70 auf 80 kmih ere warden. Die Large der Lokomotive beträgt 13,82 m. Bei 


enam Dieesigewicht von 28,5 t kommt wine maximale Achslast von 155 t 


wenn die Sonne 
scheint 
erst recht- 


03 Mehrzweck -Lokomotive 


3006 PERSONENZUGLOKOMOTIVE mit Schleppsender + 
Modell der Baureihe 24 der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig 
« Achsiolge 1°C Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts 
fahrt - Nachbildung der Heusinger-Stauerung Dos Lauf- 
er wird durch eine Feder an das Gleis gedrückt, kaine 

nöglessungugefähr + 2 Hafırmifan zur Erhöhung der Zug- 
kraf » Dreilicht-Spitzensignal : Mattschwarzes Kunststolt- 
gehäuse - Fahrgestell aus Zinkdruckgul — Tencer eng an die 
Lokomotive gakupper - Wiedergabe des genieteten Tenders 
in ailen Einzelheiten - 3-achsig — Vorne Makenkupplung, um 
Tender automatische Kupplung mit Voruntkupplung (RELEX) - 
Länge über Puffer 20 cm 


Die Einhenslohomotive der Baureihe 24 wurde bei der Deutschen Bundesbahn zur Goler 
derung won Pearsonen- und Güterzügen eingesetzt. ihre Höchsigeschwindiguent betrug 


» BR 74« Ein begehrtes 
MAÄRKLIN-Modell 


95 TENDENLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 74 der 
Deutschan Bundesbahn mit der Achafolige IC - d«uchsig * 
2 hieftreifen zur Erhöhung der Zugkraft : Nechälldung der 
Heusinger-Sieuerung : Fernssewerung für Vor- und Rück- 
wänstahrt - Leufgestell wird durch eine Feder an das Gleis 
gedrückt, keire Entgleisungsgefahr - Dreilcht-Spitzansignal - 
ne aus Kunststoff - Fahrgestell aus Zirkdruckguß » 
Vorne Hakeskupplung mit Worentkupplung, hinten RELEX 
Kurplung » Länge über Puffer 13,5 cm 


1902 wurde die erste dieser Heiddampi!-Tenderkukomstivon von der Kömglichen EisenbahrDirektion Berlin in Dienst gestellt. Sie bewährte sich so gut. dad 
HMurderte von Maschinen dieses Typs bis zur Elektrfizierung der Bertiwer SE“ und Ringbahn in den zwanziger Jahren im Stadt- und Vorortwarkenr unermüd- 
lich ihren Dienst taten. im Laute der Jahre sind fast 3000 dieser sehr zureriässigen Meachen gebaut worden. Als sia in Derfin überflüssig geworden waren, 
kamen dis in verschiedenen Eisenbahn-Divaktionen für kurze Personenzugfahrten und im Verschiebedienst sum Ersatz. Die Lokomotiven waran 11,80 bis 
12 m kung. Mit ihrem Dienstgewicht won 70 t konnten d bei Vorwärts- oder Rückwärtslährt 80 keh erreichen. Das Vorbild für unser Modell war zeitweilig 
beim Bw Düren in Dienst 


Wiederaufnahme [Moderne 
3005 Dampflokomotive 


3005 LOKOMOTIVE mit Schlepptender + Modell der Bav- 
rete 023 (23) der Deutschen Buncesbahn - 5-achsig - Achs- 
foice Ct - Formatewnrung für Vor- und Aückwärtsfahrt 
Nachbaidung der Heusinger-Steuerung - Beide Lautgestelle 
werden durch Federn an das Gleis gedrückt, dadurch keine 
Entgeisungsgefshr - Kunplungshaken am Laufgestel ange 
bracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungumöglichkeit » 
2 Haftreiten zur Erhöhung der Zugkraft - 2 elekirischo Stirn 
unge Matischw tes Ganzmetallgehäuse - Ge 
goss0703 Mata Fah 
gekuppelt 2 Dret - Aunomatsche Kupplung mit 
Vorenikupplung (RELEX) und viele Einzelheiten : Länge über 
Pute 24.5 onm 


Die Lokomotiven der Baweihe 23 der Deutschen Dumdesbatn versehen den mittleren und schweren Poersonensugdienst, der EX- und leichten Schnell. und 
Güterrugdiensi. Die Lokomotiven und Tender wurden im Sohweireriatren hergestellt und kaben durch ihre günstige Konstruktion eine Geschwindigkeit von 
170 kmh vorwärts und 85 kmih rückwärts. De bel dieser Type im Großibeirieb ee hobe Auckwärtsgeschwindigkeit zugelassen ist, wird sie auch haufig im 
schweren Vorortwarkahr an Stelle der Tenderlokomativen verwendet 


Die rauchende Ber Güterzuglokomotive 
mit MÄRKLIN-TELEX-Kupplung 


Deutschen Bundesbahn. Die 

ee S OH (44) laistet fast 
PS. Man sieht diese mwestätische Ma- 
schne au’ Fernstrecken, die roch nicht elektri- 
Azlert sind. Weil diese sehr schöne Loh einen 
so besonders wuchtigen Eindruck macht. haben 
wir sie mit aller — als Modell nachgebsut. 


[ Dasseide Modell wie 0, für Z 
schlenen- 
| Gleichstrom 8347 


(aishe such Seite 12) DM 88.— 


2047 SCHWERE GOTERZUGLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 44 (44) dar Deutschen Bundesbahn mit dar Achafolge 1E - Lokomotive und Tender sind 
über eine feste Kupplung miteinander verbunden - 6-echalg - Durch die Unterteilung des Fahrgesteils in zwei verschiedene Treibraigrunpen werden tervor- 
regende Fahreigenschaften und eine sehr gute Kurvenbewegäichkeit erreicht - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Nachbildung der Neusinger-Steue- 
rung + EINRICHTUNG ZUR WIRKLICHKEITSNAHEN RAUCHERZEUGUNG, bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheimsstz, Ersatzdamp!- 
rohr, Reunigengscraht, Pinzette und einar Ampulle miz Damgtöl(Nachtullampulie 0241 siehe Sente 33) - Laufgestell durch Druckleder gegen Erugimsung geschaut: 
4 Haftreiien zur Erbötung der Zugkraft . 3 beleuchtete Stenlampen - Mattschwarzen. aus Zinkönschguß) gelartigtes Gehäuse - Vorderer Kugglungshaken am 
Lanfgestell befestigt. dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Modellgetrewe Windieitbleche - Fenster des Führerstandes mit Callonscheiben - Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß - *achsiger Tender mit Dreigestellen und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Länge über Puffer 28 cm 

Die im Tender umergebrachte MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, larngesteuert vom Trane- 
formator aut. - und such wieder anzukuppein; kein Zwsatzgerät erforderlich. 


Schwere Güterzuglokomotive der 
Französischen 

Staatsbahnen 

mit Rauch 


ver ( 
such Saite ) 


36 SCHWERE GUTERZUGLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 150 X dor Société Natianale des Chenins de Fer Français mit der Achniolge f - S-achsig - 
Durch Unterseibung des Fohrgestells in zwei gelenkig mitenander verbundene Treibradgruppen werden sehr gute Fahreigenschaften und Beweglichkeit In den 
Kurven erreicht - Nachbildung der Heusinger-Steserung - Fernsteuerung für Vor- und Röckwärtfshrt - EINRICHTUNG ZUR WIRKLICHKEITSNAHEN RAUCH- 
ERZEUGUNG, bestehend aus dem in der Lokomstive eingebauten Reucheinsstz, Ersutzdampfrahr, Reinkgungsdraht, Pinzette und einer AmgaBe mit Dampföl 
(Nechfullsmauiie 09041 siehe Seite 53) - Laufgestell darch Druckfeder gegen Ertgleisung gesichert - 4 Haftreiien auf den Treibrädemn zu Erhöhung der Zug- 
kraft - 2 Se : Fahrgesmell und Gehbuse aus Zinkuleuchguß - Gehäuse dunkelgrün - Kuppungshaken am Laufgestell ergibt auch vorne vollwertige Kupp 
lungsmögischkeit - Fenster des Führerstandes mit Scheiben versehen - 4-achsiger Turnier mit 2 Dreiigestellen und automatischer Kuppkang mit Vorerixupplung 
(RELEX) - Länge über Puffer 28 cm 


Die schöne » HBS als MARKLIN -Modell 


Die P 8 wurde schon 1905 von Schwarzhapf# In 
Berlin gebaut und von der Preufunchen Stasts- 
bahn als Personenrug- und Schnellzugiok ein- 

, Obwohl sie nur für eine Höchstoe- 
schwindigkeit von O kmih zugelassen war, 
bfieb sie wegen ihrer Zuverlässigkeit über 
Jatwzehnte hinweg in mehreren Ländern ein be- 
vorzugter Lokomativ-Typ. Insgesamt wurden 
3800 Stück bei verschiedenen Firmen davon 
hergestellt. Einige dieser Lois rollen noch 
heute über die Gleise der Bundesbahn 


HAMO 8398 FE 
3096 (HIER SEE 


DM 62.— _ auch Seite 12) 


2 LOKOMOTIVE MIT SCHLEPPTENDER - Modell der Esureihe (ME (39) der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge 2°C - 5-achsig » Fernatsuarung für 
Vor- und Rückwärtsfehrt . Nachbildung dar Heusinger-Steserung : Laufdrehgestell durch Druckfeder gegen Entgielsung gesichert - 2 Haftreiten auf den Rädern 
der vorderen Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft - 3 beleuchtete Stürnlampen - Mattschwerzes Ganzmetallgehöuse mit fein detaliäerter Nachbildung der 
Kessel- und der Führerstundsermaturen - Fahrgestell sus Zinkdruckguß - 4-scheiger Tender in Wannenfcem mit 2 Drahgestellun und automatischer Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) - Länge übe Puffer 23.7 cm 


Die rauchende Schnellzug- 
Lokomotive 


Diese Schnaltzuglokometie der Dew- 
raha 001 (01) guhart zu den schönsten 
und leistungslähigeten Maschinen, die 
such heute noch bei der Bundesbahn 
en Dienst tun 


3048 


— ' DM 9.— 
Presse in DM 


MB SCHNELLZUGLOKOMOTIVE mit Schiepptender : Modell der Baureihe 001 (01) der Deutschen Bundesbahn - &-schmig - Adtsfolge C - Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtstshrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - EINRICHTUNG ZUR WIRKLICHKEITSNAHEN RAUCHERZEUGLING, bestabend sws dem in 
Ger Lotomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersetzdampfrohr. Rolin urigen. Piezette und einer Ampulle mt Damgföl (Nachfùllampuñe 0241 siete Some £53) - 
Drehgsstell und Laufgestell wurden durch Federn gegen Ertgkeiwung gesichert - 2 Moftrellon auf den Rüden der etrten Treisachte zur Erhöhung der 208 
kraft - 3 beiewchtete Stirrlampen : Mattschwarzes Genzmetaligehüuse : Fahrgestell sus Zinkdruckgð - Tender mt 2 Orehgestellen und autometischer Kupp- 
lung mit Vorenikupplung [RELEX) - Länge über Pufier 28 om 


3094 Schnellzug - Stromlinienlokomotive » 03" « 
DM 68. 


Nachdem sich boi anderen Lokomotiven 
dio Stromlinienwerkleidung s Vor 
riogerung den bei Senate hohen 
Luttwiderstandes bereits bewährt hatte, 
wurde ab 1997 die mit Drillisgsiriesbwerk 
sumperüustete Daureihe 0)” ebeninlis 
mit einer Verkleidung in Diem gestelit. 
bei der jedoch zur leichteren Wartung 
dio Abdeckung des Triebwerke auge: 
spant wurde, Sie wur als leichtere 
Variante der Baureihe 0) mit ursprûng 
Nch 17i Achsichruck für eine Höchsige- 
schwindikakeit won 140 keih entwickelt 
worden 

300 SCHNELLZUG-STROMLINIENLOKOMOTIVE mit Schlepptender : Modell der Baureihe 03° der ehemaligen Deutschen Meschabahn - Gachsig - Achs- 
folge z CN. Fermsteserung für Vor- und Rückwärtsfshrt - Nachbildung der Heusinger-Sseusrung - Dreiigestell und Laufgestell durch Druckfeder gegen Emt- 
Glaisean gesichert - 2 Hafıreifen auf den Race der letzten Treibachse zur Erhöbeng der Zugkraft 2 beleuchtete Säirmlampen - Matischwarzes Druckgaßge- 
hause in Stromlinieniorm mit Silberstreifen - Fein dewmälierte Nachbildung der Kessel- und der Führerstandsarmaturen - Fenster mit Cellonscheiben » Fahrger 
stell zus Druckguß - Tender mit 2 Drahgessellen und sunomstischer Kupplung mit Vorenkupphang (RELEX) - Länge über Puffer 27,4 cm 


d 3089 » 03” « 
pm ee -Dunkelrote Ausführung- 


3898 SCHNELLZUG-STAOMLINIENLO- 
KOMOTWE mit Schlepptender - Dep- 
selbe Modell wie O4. jedoch Druck 
gußgehbuse in Stromiiniertorm dantel- 
ro: mit Silberstrelfen - Windiesbische 
schwarz 


| —— 
Alle MARKLIN-Lokomotiven der Seiten 8-25 sind | MAR KLI N 
— es ma t und 2 1 — Be- | d yJ h. 
stimmungen über Funk-En ng na em Gesetz 
über den Betrieb von — —äP—U— erfüllen as ganze a * 
diese Triebfahrzeuge, wenn zwischen Transformator 


und Gleisanlage die Funk-Entstörbrücke 7223 (siehe Freude 


Seite 80 eingebaut ist 


E-Lokomotiven 


Elektrische Rangierlokomotive 


» EA 800 « 


3044 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell einer Mahrsystem- 
Industrie-Lokomotive der Type EA 800 - 3-achsig Achsfolge © » 
Sumtliche Achsen angetrieben 2 Haftreifen zur Erhöhung der Zug- 
kraft : Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung Auf den Stirn- 
seiten Dreilicht-Spitzensignal Rotes Kunststoffgehäuse mit silber- 
nen Zierstreifen - Einholm-Dachstromabnehmer » Fensteröffnungen 
mit Cellonscheiben hinterlegt - Fahrgestell aus Druckguß, grau 
Fein detaillierte Achslagerblenden - An beiden Enden stabile Kupp- 
lungshaken - Länge über Puffer 11,2 cm 


Die Lokomotiven dieser Art wurden für dan schweren Streckan- und Rangsardienat auf Industriebshnen sowie für den Ubergebeverkohr zur DB gebaut. Sie 
können iwe At- somahl aus der Fahrleitung als auch aus der mitgelührten Batterie entnehmen. Are Hochstgeschwindigtmit beträgt 50 kmin. Die 
mit Einzeischsaninob me ee Lok vermag eine Anlahrzugkraft von maximal 19500 kg zu entwichota. Sie wiegt GO t und hat eine Lange von 10.200 mm. 


Dio HAMO-Lokamotiven für Zweilener-Glaichitrombetriod Hama 
wind më Derma ert tee a est tee Farrtrich- 
tungsurmkihr avfokgt durch Umpolen des Fatwstroms. Bei Eicktypen mit 


| dar Fahrtrichtung wochsaindes L. enge 
Diese Modelle können sof silon, den Neu Normen entsprechenden Q'el- 


| san batriaben werden. jeder Loromative ist ein Satz Antauschkupp 
f lungen baigegaban, die des Anrkuppoln von fremden Fahrseumen ipo 
stalten. 


HAMO-Lokomotiven sind Erzeugnisse von MARKLIN 


»194« (E94) Schwere elektrische Güterzuglokomotive 


Diese Lokomotive der Baureihe 194 (E 94) ist ein 
Schwersthlet. Mit ihrer Anfahriwatung dringen 
die 6 Motoren etaa gute 6350 PS an die Räder. 
Bei dem Gesamtgewicht dar Maschine von 120 t 
hat sie eine nnen Anlahrzugkralt von 40 t 
Gip kommt zwer nur auf etwa 50 kmih als Höchst- 
geschwindigkeit, ist andararamts aber auch mit 
dem schwersten Götersug vor keiner Steigung 
Dange. 124 Stück dieser 18,60 m lengen Riosan 
fahren bei der Bundesbahn 


Dasselbe Modell 
amol 8322 PEZI 
4 für Zweischtonen 


Gleichstrom 


DM 85.— (ebe oben) 


3022 ELEKTRISCHE SUTERZUOLOKOMOTIVE : Modell der Bouroihe 194 (E 84) der Deutschen Bundesbahn - Achstolge Co'Co' 


G-ochsig : 3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen 
hinten 


: Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtofohrt - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vom und 
Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Untorleitung + 2 fadarnde Dachstromabnehmer - Grün lackiertes, drel- 


teiliges Gehäuse aus Zinkdruckguß - Dach silbern : Eingesetzte Fenster mit plastischen Anhmen - Automatische Kupplung mit Vorent- 


kupplung (RELEX) an beiden Enden Lange über Puffer 21 cm 


Faszinierendes 

Hobby - 
erholsamer 

Ausgleich - 


3034 »141« (E41) 
Die vielseitig verwendbare 
elektrische Lokomotive 


3034 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modol! der Baurehe 14 
(E41) der Deutschen Bundesbahn mi der Adhsfolge S B 
“.achsig Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben - 
4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- 
und Aückwärtsfahrt - Je 3 beleuchtete Stimlampen vorn und hin- 
ten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unter- 
lottung » 2 federnde Dachstromabnehmer Blaues Ganzmetallge- 
häuse - Feststehende Pufferbohlo » Dach ag ben Fenster mr 
Cellorscheiben An beiden Enden Hakankupplungen mit Varant- 
kupplung - Länge über Puffer 17,5 cm 


08.4 ut die Dienatiast der 15.06 m langen 141 (E 41). Ihre 4 Fahrmotoren gecen 
rund 3 100 PS sis Dawerteistung ab, Höchsgeschwindigkent 120 imh. Sie wird 
im Ei. Persomen- und Gütorzugdienst verwendet. Diese Maschine gibt es auch 
dei der DÔ mit blauem oder grünem Anstrich. 


3067 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Baureiho 141 
(E 41) der Deutschen Bundesbahn - Wie 309, jedoch Gehäuse in 
grüner Ausführung 


Proisa mn DM 


Zubehör für MÄRKLIN-HO-Lokomotiven 


siehe Seiten 52/53 
Haftreifen Stromabnehmer 
Schleifer Bürstenpaare 
Glühbirnen Olflasche 


Schaltschieberfedern Dampföl 


Alle MARKLIN-Lokomotiven der Seiten 8-25 sind funkentstört mit Kondensatoren und Drossel. Die Be- 
stimmungen über Funk-Entstörung nach dem Gesetz über den Betrieb von Hochfrequenzgeräten erfüllen 

| diese Triebfahrzeuge, wenn zwischen Transformator und Gleisanlage die Funk-Entstörbrücke 7223 (siehe 
Sehe 54) eingebaut ist. 


E-Lokomotiven 


Elektrische Schnellzug- 
Lokomotive »110 « (E 10) 


3039 ELEKTRISCHE SCHNELLZUGLOKOMOTIVE » Modell der 
Baureihe 110 (E 10) der Deutschen Bundesbahn mit dar Achafolge 
e - 4-uchsig - 2 Achten angetrieben - 4 Haftrellen zur Er- 
hohung der Zugkrak - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - 
Aufl den Stine ter Dreiicht-Spitzenaignal - Limachalthabe| zum 
wohlmweisen Betrieb für Ober- und Unterleltung » Blauos Ganz 
meralgahäuss - Fontstohende Pullorbohleo : Harvorranande Wia- 
dergebe der Dadhmulbunen D fedemce Dachstromabnehmer 
Dach eben  Eingeretzte Forster mit plaetiachen Rahmen An bai- 
den Enden Hakenkupplungen mit Vorertkupplung > Länge über 
Puffer 10,1 om 


Die Eioktro-Lokomoswen dar Osurefven 110 und 140 (bisherige Bereich 
mungen S 70 und E.09 werden msi von der Dundesbanm angeschafft 
ehe unterschaiden sich beide H mur durch die Farbe. Aber ihro 

——— und demt Are Fahrleistungen sind grundwerschieden Dia 110 

(E 19) ist ais Schneltruplokomsure für 150 12 1 mig = gheit, 

gie MP (00) olo Oiterzugleh; für nur JOO kmh zugelassen. Dennoch 

hat jede der Meschinen vier Fehrmotoren mit zusammen etwa 5000 PS, 

die aber (Bar unterschiedliche Zahnwacgeirieise ihre Kraft an die A 

tiobsrðdeor weitergeben 

Die Lokomotiven wiegen 85 t! und siad, über ale Puffer gemessen, 


18 44 m kung 
Übrigens rr 
ausgezeichnet bewährt haben. 


wo sie Ta sich ee 


»140« (E 40) Deutsche 
Güterzuglokomotive 


20 ELEKTRISCHE GUTERZUGLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 140 (E 40) der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge Bo’Bo’ A ch 
2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfehrt - Auf den Särnasiten Dreikcht-Spitzen- 
signal - Umschulthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung : Grünes Gonzmetallgehtuse - Feststehande Pufferbohle - Hervorragende 
Wiedergabe der Dachaufbauten - 2 federnde Dachstromabnehmer - Dach silbern - Eingenetrte Fenster mit plagügchen Rahmen - An beiden Enden Haken- 


kupplungen mit Vorentkuppkung - Länge über Puffar 16,1 em 


Schnellfahr- 


Neueste Ausführung 
30: der DB 


JUD 4 


DM 75.— 


Dosselbo Model 
wie 3964 jedoch 
tr Zwei- 
schiener-Gleich- 
strom (siehe auch 
Seite 17) 


- für Kinder 

und 

Erwachsene 
zugleich 


Spur HO 


Italienische elektrische 
Lokomotive 


3095 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Bau- 
reihe E 424 der Italienischen Staatsbahnen mit der Achs- 
falga R R » 4-achaig : 2 Achsen angetrieben 4 Haft 
reiten zur Erhöhung der Zugkraft » Fernsteuerung für 
Vor- und Alockwärtafahrt . Ja 2 balsuchese Stirlampen 
vorn und hieten + Umschalthebel zum wahlweisen Be 
trieb für Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dach- 
stromabrehmer » Ganrmatallgehäuse - Festswhende 
Puflerbohle Fenster mit Cellonscheiben + An beiden 
Enden Hakenkupplungen mit Voremtkupplung - Länge 
über Puffer 17,5 cm 


Ocsterreichische 
elektrische Lokomotive 


f Di Oie österreichischen Eiskarolakamatıven der Baureihe 
303 U 1141 trifft man haupesschiich in Gegenden mit ge 
gen Noigunge- und Richtungswechseln. Die Lok wird 


DM 49.— im gemischten Dienst eingesetzt, wiegt 20 t. hat eino 
F Srundenieistung von 349 PS und oire Spitze- von 
110 hanh. 


3036 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 1141 der Osterreichischen Bundesbahnen mit der Achslolge Bo'Bo' - 4-achsig Zur Er- 
höhung der Zugkraft mit 4 Haftreilen ausgestattet - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt » je 2 beleuchtete Stirmlampen vorn und hinten » Um 
schaltyebel zum wahlweisen Betrieb für Oder- und Umterkeitung » 2 federnde Dachstromabnehmer - Gorzmetaligehäuse » Fontsehande Pufferbohle > 
Former mit Callonscheiben + An beiden Enden Halkenkuppkungen mit Vorentkupplung - Länge über Puffar 17,5 om 


Lokomotive »103« (E 03) 


3054 ELEKTRISCHE SCHNELLFAHRLOKOMOTWE - Modell der Baureihe 103 (E 09)-Serienausführung der Deutschen Bundesbahn mit der Ache- 
folge Co Co Lech : 3 Achaanı angetrieben A Heltreifen zur Erhöhung dar Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rèckwärtsishri - Auf den Sirr- 
selten Droilicht-Spitzermignal - Vorbildgetrewe Dachlenster - Umachalthabel zum wahlmeisen Betrieb für Ober- und Unterlaitung - Lokomotivrahmen 
— bis zum rot gestrichenen Tell des Aufbaus reichend — aus Zinkdruckguß + Fesistehende Puflerbohle : Besonders tiefliegender Schwerpunkt » 
Kunststoffgehäuse entsprechend der naussten Ausführung des Vorbilds mit zwei Reihen seitlicher Lüftungsgitter, ohne Regenrinns und ohne Zierieiste 
um Ochäuse + In den TEE.Farben Baige/Alot vorbildgetreu lackiert - Dachaufbsu aluminnumfarbig - Fingnantrte Fonater mit plastischen Rahmen 2 fo 
donde Dachatromabnehmer - Imitierter Druckkuftschnellschalter An beiden Enden Hakenkupplungen - Länge über Puffer 21,9 om 


Das int zur Zen die alegerteste, stärkste und schneifste eleisrische Schneiltahriokomotive da Bundesbahn. Sie ist 19,50 m lang, die 6 Achsen werden von 
6 Molson angetrieben. Ihre Gtundenksistung won annälwend 9000 PS, ihr Dienstgewicht won 112 t und ihre gewaltige Anfshrmuglreft vas 32000 hg sind 
schon für die Zukunft berechnet. Sobald der Gleisunterbau auf den ertsprechunden Strocken vorgerichtet ist. werden die mit einer I03ETok bespammten 
Schnellzöge 20 kmh Höchstgeschwintdigkeit Istrenn All das Großartige, was in dioser Maschine steckt, spomgeit sich in dem kleinen MÄARK.LÄN Model widar 


E-Lokomotiven 


Schwere elektrische schweizerische Güterzug- 
lokomotive »Krokodil« 


Ein «König der Berye«- ist dwve riesige 
schtachuige elektruche Shwmıror , 
tuglokomolive Be 5/8, mit dam Bainaren 
das «Krokodii«. Sie ist wohl die aindrucks- 
vollste Maschine der Schweizerischen 
Bundesbahnen 

Es hat uns besonders viol Freude gemacht 
diases Vorbild mit aliar Liebe zum 

Detail im HO-Malatad nachzubauen 


3015 ELEKTAISCHE GUTERZUGLOKOMOTIVE — das »Krokadil« - B-achsig - Achsfolge (1°C) (C1) - Auf Grund der galenkigen Bauart durchfährt 
sie mühelos Kurven mit normalem Krümmungshalbmesser - Ferniteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - 2 Haftreiten zur Erhöhung der Zugkraft 10 
3 vlektrische Stirnlampen vom und hinien mit automatischem Lichewechsel - Umachalkhabel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 fa- 
damda Dachstromabnehmer - Grünes Ganzmetallgehäune - Fenster mit Celionscheiben - Automatische Kupplung mit Vorentkunplung (RELEX) an bel- 
den Endon + Länge über Puffer 26 om 


Die starke Mehrzweck- 
Lokomotive der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


Die An 8/6 hat die Schwuizerische Bundashbahn für 
die internationalen Fersonan- und Güter-Schneilzöge 
Due lassen. Das Gewicht dieser Ellok. 120 t. und 
din 6 000 P3 Pror 6 Fahrmotoren gaben ihr 

oo enorme Ardair ngrat: und Bergnieigtähigket 
Höchstgeschwindigkan 129 km/h. Bei alor bulh 

Krait. die in ihe steckt, ist sio dooh basanders alogant 
n ihrer dueren Form. Grund genug für uns, sie 
esah? nachnbauen 


3050 ELEKTRISCHE MEHRZWECKLOKOMOTIVE + Modell der Serie As 66 der Schweizerischen Bundesbahnen mit dar Achstolge Co Co - -uchsig 
3 Achsen angetrieben 4 Haftweilen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Je 3 beleuchtete Stimlampen vorn und 
hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Umterleitung 2 federnde Dachstromabnehmer - Grüres Gehäuse aus Zirkdruckguß » 
Feststehende Pufferbohle . Doch silbern - Sehr feine Wisdergabe aller Details der _okomctwe -Kanton Bern- Fanster mit Cellonscheiben : Auf beiden 
Selten Hakenkupplungen - Länge 29 en Der Lokomotive Begen Wappenbilder der übrigen Schweizer Kantone bei 


- für Freizeit 
und Spiel- 


Spur HO 


Französische Hochleistungs-E-Lok 


3038 
JUDO 
DM 55.— 


Das französische Vorbild unseres Modelle JOH fahrt 
aut wnigen Streckan der SNCF mit 160 kann öchat- 
oeschwindigkeit. Die Lokomativen der Baureihe BB $200 
haben 4 Fahrmatoren mit zusammen 5 500 PS Stundar 
leisturg. ae wiegen 20 r. 


3038 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Raureihe DA 9200 der rds Nasonale des Chamina da Far Francais mit der Achafalga B n 
4.uchsig 2 Achsen angetrieben - 4 Haltreiien zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwirtstahrt - Je 2 beisuchtete Stirniampen 
vorn und hinten + Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unierleitung 2 fedierndie Dachstromabnehmer + Türkis Ganzmetaligehäuse : 
Faststahande Pufferbohle - Fenster mit Collonscheiben - An beiden Enden Hakankupplungen mit Vorentkupplung - Large übar Puffer 18 cm 


» Le Capitole « der Französischen 
3059 Staatsbahnen 


Fir den Iranzöminchen Fernschneitnug «Le Capitole- 
war die Normalaunfährung diasar Lokomotiva cher Baw- 
raho IO) nicht achreli ganug Deshalb wurde das 
Uet ade gasoni. Mit dew geangarten Übersetzung 
fahrt deses »Paradaplerd- mit einer Zuglast von 

40 t die rospemtable hlöchstgeschwindugkant von 

o Sturderknometer. 


Janne be Modsi wio 309, 
jedoch für Zweischienen 
Gleschatrom (sehe auch 
Heite 12) 


3059 ELEKTAISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Beeren BB 9200 der Société Nationale dies Chemins de Fer Frangais mit der Achslolge Ho HO 
4-achsig 2 Achsen angetrieben 4 Haftreifen zur Erhöhurg der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt de 2 beisuchtate Stirniampen 
vorn und hinten » Umschelthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Urterleitung 2 Einhalmatrcmabnehmer » Motes Ganzmetallgehäuse Fest- 
ata hard Puffarbahla - Fenster mit Cellonschelben : An beiden Enden Hakerkuppiungen mit Verentkupgplung - Länge über Puffer 18 cm 


Alle MARKLIN-Lokomotiven der Seiten 8-25 sind funkentstört mit Kondensatoren und Drossel. Die Bestimmungen 
über Funk-Entstörung nach dem Gesetz über den Betrieb von Hochfrequenzgeräten erfüllen diese Triebfahrzeuge, 
wenn zwischen Transformator und Glieisanlage die Funk-Entstörbrücke 7223 (siehe Seite 54) eingebaut ist. 


E-Lokomotiven HO 


Schwedische elektrische Lokomotive 


DAD 3030 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE für alle Betriebsarten - 

3030 Modell der Baureihe Da der Schwedischen Statt ber vg 
(51 » S-ochsig - Achslolge 1°C1’ » 3 angerriebune Achsen » 
Uber Zahnräder getriedene Blindwelle + Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwürtsfahrt - Die Laufgseselle werden durch Fe- 
dern on das Gels gedrückt, dadurch keine Entgleisungs 
ohe 2 Haftreifen » Hohe Zugkraft „ 3 beisuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen 
Betrieb für Ober- und Umerleltung 2 ledernde Dachstrom- 
abnehmer : Braunes Ganzmatallgehause - Feststahende Put- 
ferbohle » Untargensell aus Zirkdruckguß : Automatische 
Kupplung mit Vorentkupphang (RELEX) an beiden Enden » 
Länge über Puffer 14,7 cm 


Der Typ De wird von den Schwedischen Stastsbahnen (Sisters Jarnvagar) als Standard.Elektroiok vor Personen- und Güterzügen gefahren. Weil diese Ma- 
schinen nur einen Motor haben und der Achsdrwck mit 15 oder 17 t gering iat, sind sie mit Treislangen-Antrinb aungeüntet. So wird verhindert, dad beim 
Anfehren dio Racer oinzaln angetrinüener Achsen -durchgehen 


Interessante schwedische Mehrzweck - Lokomotive 


3043 ELEKTRISCHE MEHAZWECKLOKOMOTIVE - Modell 
der Baureihe Ro der Schwedischen Staatsbahnen (SI) mit 
der Achafolge BoBo - 4.uchsig - 2 Achsen angetrieben - 
4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft - Femataveruag für 
Vor- und Rockwärtsfahrt e 4 beisuchtete Stirmlampen vom 
und hinten » Umschutnebel zum wahlweisen Betrieb Für 
Ober- und Unserleitung Orang Kunatstolfgehäuse 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen 2 federnde 
Dechstromabnahmer - Umargestall mit festssehender Puffer- 
bohle aus Zinkdruckguß - An baidan Endan Hakenkupplun- 
gen - Länge über Puffer 17,5 e 


Praise in DM 


Von dieser konstruktiv sche maodersen Maschine dor Baurohe Ro nn die SI GO Stück anschaffen und einsetzen, Der aus der Fahrleitung entnammene 
785% „tiz-Wechzelstrum wird durch Tyristoren in Gleichstram verwandelt, der de 4 Fahrmotoren mit zusammen fast 50) PS antreibt Die Maschine wiegt 78 t 
und erreicht 185 kml. Sia ist fast 15,50 m lang. Die Lokomotive Ro 1049 war im Jahre 1970 einige Wochen in Süddeutschland zur Erprobung im Einsatz 


Elektrische Lokomotive der Nederlandse 
3051 Spoorwegen 


DM 68. 2051 ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE - Modell der Serie 1200 
der Nederlandse Spoorwegen (NS) mit der Achsfalge 
Co CO - S-uchaig + 3 Achsen angetrieben 4 Haftreifen zur 
Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rûck- 
wöärtslahrt - Je 3 beleuchtete Stimlampen vom und hinten + 
Umscheltbebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Un- 
tarlaltung - Blaues Genzmetallgehüuse - Feststehende Puf- 
erh D farlarreln Darhtirrnmahnahmar - Dark sihan + 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen + An beiden 
Enden Hakenkupplungen - Länge über Puffer 19,6 cm 


Yon diesen Lokomotiven der Serle 1200 hat die NS (Nederlandse Spoorwegen) 25 Smok nach amarikanischen Plänen bawen lassen. Sio werden im schweren 
gemischten Dienst eingesetzt. Schon bei Tollast gaban die 6 Fahrmotoren J000 PS ab und damit der Maschine eine Geschwindigkeit von 72 kmh. Bei Vollast 
schafft sia 135 km/h. Die Lokomotive ist 18 m lang. 


-nach 
Feierabend- 


MÄRKLIN -HO - Anlage 


Glaisplan zu dieser Anlage siche Seite 46 
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Diesel-hydraulische Rangier-Lok - 260 « (V 60) 
mit MARKLIN-TELEX-Kupplung 


3065 3055 DIESELLOKOMOTIVE » Modell der Baureihe 260 (V 60) der Daut- 
schen Bundasbahn - 3-achsig - Achsfolge C » 3 Achsen angetrieben : Ferm 
DM 55,.- «wwerung für Vor- und Röckwärtsfahrt - 2 Haftreifen zur Erhähung dar 
Zugkraft : Vorbildgetreue Anordnung der 3 beleuchteten Stirniampen vom 
und hinten - Roten, reich detailliertes Kumastofgehäuse » Eingeuetzie Fem- 
ster mit plastischen Rahmen : Fahrgestell aus Druckguß - MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG auf beiden Geiten - Länge über Puffer 12 cm 
TELEX sico Seite g 


3064 mit Normalkupplung 


3064 DIESELLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 280 {V 60) der Deutschen Bundesbahn + Wie 3085, jedoch OHNE MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG » 
AN BEIDEN ENDEN KUPPLUNGEN MIT VORENTKUPPLUNG 


Diesel-hydraulische Lokomotive » DHG 500 « 


3078 DIESELLOKOMOTIVE +» Modell einer Varka- 30 78 
lokomotivo der Typenbezeichrung OHG 500 - J-achsig + 

Achafolge C + Sämtliche Achsen angetrieben 2 Heft- 

reifen zur Erhöhung der Zugkraft - Farnatauanung für 

Vor und Rückwärtsfahrt » Auf den Surnmmehen je 3 be- 

Iouchtete Stirnlarpen Siebes Kunstsoffgehäuse mit 

zwei silbernen Ziersyoifen » 

lonscheiben hinterlegt + 


büdung der Achslager - An beiden Enden stabile Kupp- 
lungshaken : Länge über Pufier 11.2 cm 


den unteren Seltenflächen der Vorderwände ungen, 
durch die der Coder bis auf che Puffer sehen und des- 
halb sehr genau rangleren kann. 


3080 
DM 27.- 


3060 DIESELLOKOMOTIVE - Modell einer Werksiokomative Z. chr - Achafolge C - Sämtliche Achsen angetrieben 2 Haftralfen zur Erhöhung der 
Zugkraft » Fernsteuonang für Vor- und Ruckwörtsfahrt » Gelben Kunstssoflgehöuse mit zwei dunklen Zierstreifen - Fahrgestell aus Druckguß » An bel- 
don Enden stabile Kupplungshaken - Länge über Puffer 11,2. cm 


-wenn’s 
draußen 
regnet 


3072 


Die 212 (V 100) ist o Malrzweck-Diesallak won gut 12 m Länge und 63,2 t Diemutgemwicht. 
Die neuen Typen leisten 1350 PS, die hydraulisch durch Geienkwellen auf die vier Achsen in 
Um die Te 

n an zur kun, 

= im kleinen 


Diese Diesellokomotive der Baureihe 216 (V 100) wird im mittleren Streckendionst eingesetzt 
Mit vollen Treibstolltunkg het sio ein Dienstgewicht von 79 t. Mit der Motorleistung von 
1000 PS i win 120 h Heel 


Proise m OM 


3072 DIESELLOKOMOTIVE - Modell der Baureihe 212 
(V 100) dar Deutschen Bundssbahn mit der Achsfolge 
BB’ - 4-achsig - 2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur 
Erhöhung der Zugkraft » Fernsteuerung für Vor- und 
Nückwärtsfahrt - Auf den Stirnselten Dreilicht-Bpltsen- 
signal - Untergestell aus Zinkdruckguß - Foststehende 
Pufferbohle + Fein detailliertes rotes Gehäuse aus Kunst- 
stoff - Maßstäblich schmale Vorbauten - Eingesetzte Fen- 
ster mit piestischen Rahmen » Automausche Kupplung mit 
Vorentkupplung (RELEX) an beiden Enden - Länge über 
Puffer 14,1 cm 

Durch die günstige Anordnung des Matora konnten dia 
Vorbauten des Modells 3072 wie beim Vorbild sehr 
schmal gehalten werden, 


305 DIESELLOKOMOTIVE + Modell der Baureihe 216 
(V 160) der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfoige 
B'B' + 4-achsig 2 Achsen angetrieben 4 Haftreilen zur 
Erhöhung der Zugkraft - Fornatouarung für Vor- und Mack» 
wärstahrt » Auf den Stirmselten beisuchtetes Dreilicht- 
Spitzonsignal + Fein detailliertes Kunstatoffgehäuns In 
den Farben Hot und Grau Doch grau  Eingesetzto Fer» 
stor mit plastischen Rahmen und angedeuteten Scheiben 
wischern : Untergemtell aus Zinkdruckguß : Festatehande 
Pufferbohle » An beiden Enden automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) » Lange über Puffer 10,2 cm 


m Dasselbe Modell wio 3075. 
IRT 8375 jedoch für Zweischienen 
| DM 49.— Gleichstrom (s. auch Seite 12) 


Diesel-hydraulische Schnellzug- 
Lokomotive »220« (V 200) 


3021 DIESELLOKOMOTIVE : Modell der Baureihe 220 
(V 200) der Deutschen Bundesbahn wet der Achnfolge 
58 - “achsig : 2 Achsen angetrieben + 4 Maftreifen + 
Fornstauenung für Vor- und Rückwärsiahrt - Hohe Zug- 
kraft - % 3 beleuchtete Stirnkampen vorn und hinten + 
Rot-grawes Garzmetallgehlune + Fenteishende Puffer- 
bohle Doch wllbergrau Fenster mit Cellonschaiben + 
an beiden Enden Hakenkupplungen mit Vorentkupplung · 
Länge über Puffer 21 cm 


Diesellokomotiven 


Britische Diesellokomotive der Warship Class 


2972 Ia DIESELLOKOMOTIVE - Modell der Warship Clasa der 

30 L3 Britischen Eisenbahnen (BR) mit der Achafolge E Ach 
Beide Achsen des einen Drahgestells angetrieben » 4 Haft- 

DM 42.— weden zur Erhöhung der Zugkraft - Forrotuuorung für Vor- und 
Aückwärtsfahrt - Jo 2 beleuchtete Stimlampen vom und hin- 
ten » Fein detsilliertos Gahsusa aus Plastiknmaterkal » Träger, der 
das Unterteil mit Iestatshender Pulferbohle biklet, zur Verbesse- 
rung der Schwerpunktlage aus Zinkdruckguß : Gehluse und 
Träger durkelgrün, Dschaufsätze grau » Fenster mit Collon- 
scheben - An beiden Enden Hakenkupplungen mit Vorentkupp- 
kung Large über Puffer 21.2 cm 


Preise in DM 


Die Werkstätten der British-Rallways in Swindon haben 33 solcher Lokomothen nach dem Vartiid der deutschen 220 (V 200) gebaut und geben dieser Klasse 
den Naman Warship (Kriegsschif). Zudem hat jede Lak airan eigenen Namen wie „Altion«, »Formidable« und »Majestic=. Die Motcrkraft von 2200 PS wind 
Achsen übertragen 


hydraulisch auf die 
Diesel-Mehrzwecklokomotive 
3066 der Belgischen 
oms9— Staatsbahnen 


3066 DIESELLOKOMOTIVE + Modell dar Typa 204 der 
Sei schen Staatsbahnen (SNCS) mit der Achsfolge 
CO CO Sacha - 3 Achsen argetrieben + 4 Haftraifan 
zur Erhöhung der Zugkraft + Fernstewarung für Vor- und 
Rückwirtstahrt + % 3 belauchtete Stirmiampen vorn und 
hinten - Grünas Gahäuse aus Zinkdruckguß · Fontstehande 
Puttertohle - Duch schwarz » Eingenotzte Fenster mit pia- 


Typ 204 wird diesel-elektrisch argetrieber. Mit in öschen S Seite op ° 
ron 1760 PS Antriebsisistung wird sio vor leichten Güterzögen, aber auch vor Persanen- und * 83 ae gen 
Sohnotizipan eingesetzt und erreicht 140 km'h Möchutgeschmindigkent. g. 


Diesel-elektrische Lokomotive der Dänischen 
3067 Staatsbahnen 


3067 DIESELLOKOMOTIVE + Modell dar Type My 1100 
der Dünischen Staatsbahnen (DSB) mit der Achsfolge 
(Ao I Ao) (Ao 1 Ao) - &echsig - 3 Achsen angetrieben - 
4 Haftweifen zur Erhöhung der Zugkraft - Farnateuerung 
für Vor- und Rückwärtslahrt - le 3 beleuchtete Stirnlam- 
pen vorn und hinten - Rotbruunes Gehäuse aus Zink- 
druckguß - Feststehende Pufferbohle - Dach grau Ein- 
gesstzie Fenster mit plastischen Rahmen - Auf beiden 
Saiten Hakenkupalungen » Länge der Hier 20,5 cm 


Diese Mahrzwocklakomotiven, Serie Iy 1100 der Dünischer Stastsbahnen (DSB), werden diesohelektrisch angetrieben. Das heißt, der Strom für die an den 
Achsen liegenden Antriebsmotoren wird in der Lohomattve von Generatoren erzeugt. die herseiis von Dieselmotoren angetrieben werden. Unter axlaram 
sind die Internationalen Züge der »Vogeifluplinie« mit diesen Maschinen bespennt. Dieser Lok-Typ stimmt Obrigess mit der beiglschen Type 204 woitgehand 
überein, 


-bei Schnee 
Matsch 
und Kälte- 


Diesel-elektrische Mehrzwecklokomotive 
der Norwegischen 3068 
Staatsbahnen 1 oN 


soaa DIESELLOKOMOTIVE - Modell der Type Di3 

der Norwegischen Stestsbehnen (NSB) mèt dor 

Achsfolge Co C + B-achsig - 3 Achsen angetrieben - 

4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkrait » Fem- 

sseuerung für Vor- und Röckwörtsfahrt Vorn und 

hinten Dreilicht-Spitzenaignal - Ratbrauses Ganz- 

metallgehäuss » Feststehande Pufferbohle ⁴ Dach 

und Dachaufbas silbern - Eingesetzta Fenster mit 

plastischen Natenen - An beiden Enden Hakankunp- 

lungen Länge über Puffer 20,5 om 

Soweit die Strecken der Norwegiachen Staatsbahnen noch nioht olektrifiniert sind. geht man dort mehr und mehr zum Dioselbovieò über. Dias Original unserer 
Model-Lok hat die Typanbareichrung Di 3. Mit ihrem 1 900-PS.AMosor erreicht dia Mascha 100 hmh Möchargmmahwindigken. Ris md die Dschmusrdatung Int 
die Verwandtschaft mir der beigischen Type 204 und der dänischen My 1100 unverkennbar 


60 USA -Diesellokomotive » F7« der Atchison 
Topeka and Santa Fé Railroad 


4060 028. 


4060 ERGAÄNZUNGSTEIL OHNE AN- 
TRIEB - Passend zu Diesellokomotive 
3069 - 4.achsig - Modellmallige Bə- 
leuchtung : Genzmetsllgehäuse - Fen- 
miar mit Co dora en - Kupplung mit 
Vorentkupplung em Führerstands- 
ande » Länge 17,5 cm 


3060 DIESELLOKOMOTIVE - Modell des amerikanischen Typs F7 der Electro-Motve Division von General Motors in der Ausführung für die At- 
chison Topeka and Sarts Få Aallrond mit dar Achafolge Be B - 4.achsig - Fernatauerung für Vor- und Rückwärtsfahrt -2 Achsen angetrieben und mit 
4 Huftreifen versehen Hohe Zugkraft » Modellmälige Beleuchtung » Genzmetaligehäuse - Fenster mit Cellonscheiben » Am Führerstand Hakankusp- 
lung mit Vorentkupphang - Am Fahrzeugende automatische Kupplung miz Vorenzkupplung (RELEX) » Länge 17,5 om 


3061 USA - Diesellokomotive F 7 « 
der Union Pacific Railroad 


18 
4061 o- 
4061 ERGANZUNGSTEIL OHNE AN- 
$ Ea, TRIEB - Passend zu Diecellokomotvo 
4 3061 + 4-scheig > Modeilmäßige Be- 
Í leuchtung » Ganzmwtallgahäuse en- 
ater mit Collonscheiben : Kupplung mit 
Vorentkupelung am Führeratande- 
ende » Länge 17.5cm 
300) DIESELLOKOMOTIVE - Modell des amerikanischen Typs F 7 der Electro-Motive Division von General Motors in der Ausführung für die Union 
Pacific Railroad mit der Achafolge Bo BO » 4-achsig : Fernsteuerung für Vor- und Rockwärtsfahrt 2 Achsen angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen - 
Hohe Zugkraft - Modelimaßige Belauchtung : Ganzemtallgehäuse » Fenster mit Callonscheiben : Am Führerstand Hakankupplung mit Vorentkupplung - 
| Am Fahrzeugende automatische Kupplung mit Vorentkupplung (NELEX) - Lärge 17,5 cm 
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DM 39.— 


3016 SCHIENENSUS - Modell des 785 (VT 95) der Doutechan Bundes- 
bahn - 2-0cheig - Eino Achea angetrieben und mit Haftreifen versehen ; 

| Famatouerung für Vor- und Rockmärnsfährt - Beleuchtung un beiden 
Erden mit Innenbelsuchtung durch 2 Glühlsımpen - Rosee Kunetetotf- 
gehäuse : Gegossenes Matallfahrgestell - Fenster mit Collonpchoibon - 
Die Fahrzeuge besorders eng werbindende symmeinsche Spezial- 
kunplungen an beiden Enden - Länge über Puffer 14,7 om 


neu 
3071 » TE E « 
pm ı— Triebwagenzug 


IMmotorwagen: ©-achaig - I Achsen angetrieben . 
Untergestall aus Zinkdruckguß mit Nachbildung der Führersitze > 
Fenster mit plastischen Rahmen 


Fenster mit plastischen Rahmen 


| ... am 
| verregneten 


Wochenend 


4018 BEINAGEN ZUM SCHIENENBUS - Modall 
des 95 (VB 142) der Deutschen Bundesbahn » 
2-achsig - Kunststoffgehäuse - Fenster mit Cel- 
lonschelben » Rose Schlußbeleuchtung an beiden 
Enden. mit Innenbeleschtung durch eine Glüh- 
lampe - Schleitschuh für die Beleuchtung e Sym- 
metrische Sperisikupplung. nur zum Schienen- 
bus passend - Länge über Puffer 12 cm 


Preise in DM 


DM 13.50 


— ` 


| satoren und Dros- 


iot. 


Alle MARKLIN-Lo- 
komotiven der Sel- 
ten 8-25 sind funk- 
entstörtmitKonden- 


sol. Die Bestimmun- 
gen über Funk-Ent- 
störung nach dem 
Gesetz überden Be- 
trieb von Hochfre- 
quenzgeräten erfül- 
len diese Triebfahr- 
rouge, wenn zwł- 
schen Transforma- 
tor und Glelsanlage 
die Funk-Entatör- 
brücke 7223 (siehe 
Seite 54) eingebaut 


| Der stgebiidere TEE-Zug bostoht aus dar Halligen 

Einheit 2071, die durch don Wagen 4071 auf die 
doe Groðòetisd übliche Komposition ergënzrt Ist, 
Länge dos é teißgen Zuges 835 am. 


3071 TEE-TNEBWAGENZUG. 3-teilig - Modell des niederländisch-schwoizerischen TRANS-EUROP-EXPNESS-Zuges, bestehend aus einem Motor- 


wagen, einem kombinierten Erstklaß-Speisewagen und einam Stauerwagen mit grobem, salonartigem Erstilald. Abtei - Länga des Modells 70 cm 
4 Haftrellon zur Erlwöhung der Zugkrait Fernstsserung für Vor und Röckwärtstanrt - Mattachwarsae 
Gehäuse aus Kunststoff in dan TEE-Farben Beige/Rot Doch grau - Eingesetzte 


Speine- und Steuerwagen 4schsig * Jo 2 vorbildgetrewe Drehgestelle - Gehäuse aus Kunststoff In den TEE-Farben Beige /t Dach grau · Finganatzte 
Sonderkupplungen verbinden die 3 Einheiten sehr kurz miteinander - Besonders eng schließende Abdeckungen der Wagenübergängs - Weilles Drei- 


licht-Spitzensignal und 2 rote Schlußleuchten im Motor- und Stowarwagen werden entsprechend dar Fahrtrichtung beleuchtet Je ein Schleifer am Mo- 
| tor- und Steuerwagen, wobei jeweils der in Fahrtrichtung vorn liegende den Fahrstrom aufnimmt 


3076 


DM 89.— 


Triebwagenzüge HO 


Elektrischer Triebwagenzug 


3070 ELEKTRISCHER TRIEBWAGENZUG, 2-tellig » Modell des Akkumsiatorenzriebwagerzuges 515815 
EIA 150 + ESA 150) der Deutschen Bundesbahn 

Tnebwägen: 4-acheig : 2 Achsen angetrieben : 4 Haftroifen zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- 
und Röckwärtsfahrt - Rotes Kunststoffgehäwse + Inneneinrichtung mit Beleuchtung > Eingesetzte Forster mit 
plastischen Rahmen - Dach aluminiumfarbig 

Steuerwagen: 4-acheig - Uber unlösliche Kupplung mit dem Triebwagen verbunden - Rotes Kunststofige- 
häuse - Inneneinrichtung. Sitzenordnung 2-2, Mittelgang - Innenbeleuchtung - Eingesetzie Fenster mit pissti- 
schen Rahmen - Dach aluminsumfarbig 

Weißes Dreilicht-Spitzansignal wechselt in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung mit 2 roten Schluß- 
leuchten im Triebwagen und im Anhänger - An beiden Enden des Zuges Kupplungshalen - Länge des Mo- 
delis über Puffer 40 cm 


Akkumulssorentriebwagen der Baureihe 515 (ETA 160) — maist mit dam Stauerwagen 015 (CSA 150) gekoppot — 
werden auf Haupt- und Nebenstrecken im EH und Porsonenzugdionst verwendet. Ir Fahrbereich Ist, bedingt dsroh 
die Leissungsfählgkeit der als Energiequelle mitgelührten Batterie, auf etowe 300 km begrenzt. Zwei Motoren mit oinor 
Seundenieistung von rund 279 PS kamen don Zug oine Höchargenchwindigieit von 100 kmih erreichen. Der Fh 
wagen ist 23400 men lang und wiogt besetzt elwa 50 k. Der Anhänger hat bei gleicher Länge ein Dienstgewioht 
t. 


| p — n x 
Lee 
| Dasselbe Modell wie 3076. 
| jedoch für Zweischienen- 
Gleichstrom 0 auch S0 12) 


Free TRANS EUROP EXPRESS 


Von dem niederländisch-schweizerischen TRANS-FUROP.EXPRESS wurden 5 Züge beschaftt, die ais TEE--Edol- 
es- auf dev Strecke Zürich— Amsterdam singesatzt sind und die neuerdings auch zwischen Zürich und München 
amer der Bezeichnung TEL--Davarım werkahren. Meist sieht man sie mit 4 Wegen. Drei starke Dieselmotoren mit 
zusammen 2309 PS geben dem Zug eine Geschwindigkeit von 140 kmih. Übrigens i sich in diesem Zug kein 
Fenster öffnen. weil jeder Wagen vollklimatisiert ist. Wie bei allen TEE-Zügen gibt os aur Wagan erstar Klasse, 
in denen 114 Sitzplätze zur Verfügung stahan. Das Speisewagen-Abteil kann 32 Gäste aufnehmen. 


D MEERE 
3 
* 
Be] 2 z SESA AA AE 
“ — ee an Yin enden \ 


4071 


DM 21 — 


“71 N- Aru WAGEN 1. Klasse 4-achalg 2 vorbildgetreue Drehgestelle + Dach grau : Eingesetzte 
Fonstor mit plossiochen Rahmon : An beiden Enden bewegliche Abdeceungen der Wegenübergänge : Sondor- 
kunplung mar zum TEE-Zug passord + Länge 23,3 cm 


MARKILIN Großbetrieb 


"Personenwagen mit eee wer Koaua 


4000 PERSONENWAGEN mit Plattform und 
Eingängen af beiden Stenaniten + Durch- 
brochene Ferster + Wapenkasten 

Dach grau Länge über Puffer 11,5 cm 


4000 


Wagen aus der »quien alten Zelts, win sie vor 50 Jahren 
noch zu Tausenden im Verkehr waren. Haute sieht man sie 
mæ noch geleguntlich uf Alnbeanbahn-Strecken. Hinter der 
ee 2 und 8) zeigen sio 

als »Bummelzug- der gend die antschwundene Esen- 
bahs Alommentik früherer kahrzehte. 


4007 PERSONENWAGEN - 2-achalg - Nach dem Vorbild eines 
Privatoanıwegen - Plattiorm ums Lingong oui beiden Stumseiten - 
Wagenkasten aus Kunststoff, grün Doch eluminiumfarbg - Imi- 
tiere Dachlüher - Einpesatzte Fenster mit pimstinchen Rahmen » 
Innenwinsichsung in der Nuchbsidung von Holzbänken - Länge 
11 em » Eingerichtet zur Antıriegung der Innenbalsuchmung 7323 
(siehe Seite $5) 


“00 GEPACKWAGEN - Sachsig - Noch ders Vorbild des Pwi 
= ortet Stat. - Plattform und Eingang auf beiden Stirnseiten + 

wur Kunstateff, grün - Dach aluminiumdarig, mit 
— eee und Aufbau für Zugführerabtell - Länge 11 cm » 
Eingerichtet zur Anbringung der Innenbeleuchtung F333 (siehe 
Seite 6) 


Wegen nach der Einheitsbauart. Vorrichtung zum Anbringen 
vor inmenbsieuchtung. Dunkeignun, Dach grau. Wageniänge 


4002 PERSONENWAGEN - 2-achsig - Nachbildung des Einheits- 
pemonerwagens DI 28 der OB - Pisstiorm und Eingang ssf beiden 
Srimselten » Fenster mit Ceilonscheiben 


und Vorentkupplung 


- 
m 


04 ABTEILWAGEN - Socheig - Auftellung der Seenwände in 5 Anteile » 
ee ee ee FEB Seen BEE Fee EB De 
scheiben - Dunkeigrün, Dach grau + Zahlreiche + Wogenlärge über 
Poller 13 om 


4004 


Lr M ien 


405 ABTELWAGEN MIT BREMSERHAUS - ci - Aufteilung der Senen- 
würde in 6 Abtele - Eingerichtet zur Anbringung der innenbnieuchtung 7074 - 
Foster mit Collanscheiben + Dunkelgrün, Dach grau - Länge über Pufler 
13 C 


“00 PERSONENWAGEN - 2 Kiunne » >achaig » Minden Seo Böyan der Oost- 


“0 PERSONENWAGEN - 2. Klasee mit Ceobehabtell - Hachsig - Modell 
des BOJyge der Deutschen Bundesbahn - Wagenkasien aas Kunststof, dankel- 
win - Fingemmtzta Fanater mit plantiachen Raten « Imitierte Gumminülste + 
Dach sibemn - Länge 15.2 om - Eingerichtet zur Anbringung der Innenbeimuch- 


turg 7074 (nisha Seite 36) 
u 4041 


41 GEPACKWAGEN - 


beiden Seiten - Dachauf- 
bau für Zugführerabteil » 
Schmßlichtar und Strom- 
aufrung 


4003 GEPACKWADEN wie 4041, jedoch 
ohne Schliuchter und Stromzufihrung 


400 


N 


TEE Wagen HO 


TEB -Wagen mit Inneneinrichtungen 
formschön UE 
und elegant — 


Hier zeigen wir Ihnen die Paradoplordo: dar Bundesbahn, die TEE 
Wagen für Elektro-Lol-Betrieb (im Gegensatz zu Diesel-TEE-Zugen 
Seite 34). Es sind die bestousgestatteten, die komlortabeisten und 
sicherlich auch die schänsten Wagen dar DB. Daran haben wir uns 
auch beim Bau der kininen Modallo gahaltan (Ausführung entspricht 
D-Zug-Wagen Selten 30/31) 


400 TEE-AUSSICHTSWAGEN » 1.Klasse - Modell der Bauart 
Am dar Deutschen Bundesbehn » 4.achsig » Wagenkasten in des 
Farben Beige und Rot, Schürze dunkelgrau + Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen - Eingebaute Inneneinrichtung Aua, 
kanzel — aus glasklaram Kunststoff — some sliberfurbenes Dach 
abeahmber : Länge 24 cm Zu beleuchten durch Beleuchtungsein 
richtung 7322 (Seite $6) 


06 TEL-ABTEILWAGEN - $. Kissses - Modeli der Boveri Avm der 
Deutschen Bundesbahn - Aachaig » Wagenkasten in den Farbes 
Beige und Pot, Schürze dunkalgras » Eingesetzte Fenster mit pie 
siischen Remon - Siiberfarbiges, obnehmberes Dech : Einnebmine 
Inmenolnriehnmang mit Seltengang + Länge 4 om + Zu beisuchtes 
durch Imsnonbelsuchtung 7329 (Seite 58) 


am 
Ẹ 4089 
5 


4089 TEE-ABTEILWAGEN + 1. Klas- 
so - Wie Wagen 4085, jedoch mR 
Stromzuführung, Lichtleitkörper für 
die Innenbelewchtung und Ske- 
lichvern 


“n 


a 


4085 TEE-GROSSRAUMWAGEN - 1. Kissse + Modell der Bawart 
Apn der Deutschen Bundesbahn - “«uchsig - Wagonkastan in den 
Farben Deige und Ast, Schürze dunkelgrau - Eingeasetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen + Silberfurbigen, nbnehmbares Dach - Einge- 
basta Inneneinrichtung, Sitzanordnung 1-2, Mitelgang Large 
24 cm » Zu beiauchten durch Innenbolsuchtung 7220 (Sente 58) 


e TEE-SPEISEWAGEN - Modell der Bauart Vm der Deutschen 
Dundesbahn - tewhea » Wagenkasten In den Farben Bobs wad 
Rot. Schürze dunkelgrau » Eingesatzto Fenster mk plastischen Ruh 
men Silberfarbiges, abnahebares Dach Eingebaute Innenein 
richtung, unterteilt in Küche und Speiseraum - Länge 24 cm 2 
beisuchten durch Innenbeleuchtung 7320 (Seite $8) 


V und wenn die 
Sonne scheint 
erst recht- 


Nahverkehrswagen HO 


Nahverkehrswagen der Deutschen Bundesbahn 
mit Inneneinrichtungen 


4002 NAHVERKEHRSNAGEN - 2 Klasta : Modell der 
Deutschen Bundesbahs (Binb) - Hachsig : Wagenkasten 
in der Farbe rostireen Stahls mit Pfavensugenmuster - 
Moderne Beschriftung - Eingebaute Inneneinrichtung - 
Fenster mit plastischen Rahmen » Abnehmbares Dach, 
silberierbig, um Rssde grou getönt - Länge 24 cm 2 
beleuchten mit Wegenbelewchäang 7077 und Stromzu- 
führung 7'0 (minhe Rate 55) 


4063 NAHVERKEHRSWAGEN > 1. und 2 Klasse + Mo- 
deli der Deutschen Busdesbahn (ABAnb) : «achaig We- 
oonkasten in der Farbe rostireien Stehis mit Pinuen- 
augonmuster : Moderne Beschriftung : Eingebaue Innen 
ewwichtung - Fenster mit plastischen Rahmen » Abnehen 
bares Dach, siiberlarbg. am Rande grau getönt - Länge 
M om - Zu beisuchten mt Wagerbeleuchtung 7077 und 
SerommAuhrung 7108 (siehe Same 56) 


mit Gepäckabteil 
und Führerstand 


408) NAHVERKEHRSWAGEN mit Gepäckalited und 
Führerstand - 2. Kine : Modell der Deutschen Dundes- 
bahn DOA - 4acheig - Wagankasten in der Farbe rost- 
rden Stahle mit Pivemaugenmunter Moderne Beschrif 
tung : Eingebaute Immeneinrichtung - Ferster mit plasti 
schen Anhmen - Abasàmbares Dach mit Signalhorn-At- 
tranpa, wilberfarbig, am Aande gras getönt » Auf der 
Führerstandssene Strrbeleuchung. die entsprechend 
der Fahrtrichtung auf Dreilicht-Spitzensignal oder eut 
2 rote SchwuBleuchten automatisch umgeschaltet wird » 
Länge 24 cm » Zu beleuchten mit Wagenbeleuchtung 
7077 (siehe Seite 55) 


MKRKUN - HAMO 
für Zweischienen- 
Gleichstrom 


EQ 
75 89 RADSATZPACKUNG 
beutchand ma 4 Rad 
sitzen - Zum Umbau 
der auf den Seen 28 und 29 stehen- 
din TEE-Wepen tür Zweischlenen- 


28 TEE-BARWAOEN - Modell dor Bauart ARDm der Deuzschen Bundesbsadn - 4achaig + Wo- Gleichstrom 


genhasten in den Ferden Beige und fot Schürze dunkelgrau - Eingesetzte Fonster mit pissti 
schen Rahmen - Suberlarbiges, abnehmbares Dach - Eingebaute Inneneinrichtung, unnerteit in 
Bar, Abteil- und Diesstraum Longe 24 cm » Zu beieuchten durch Innenbelsuchtung 7320 
(Seite 55) 


„ das ganze 
Jahr 
Freude 


4022 D-ZUG-WAGEN 2 Klasse Modell der Deutschen Bundes 
beha (B 4 Um) » +achaig » Abmehmbares Dach - Einganetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen + Dunkelgrün - Dach altern, grau getönt ı 
Lange über Puffer 24 om 


Dl D-ZUO-SPEISEWADEN + Modell dar Deutschen Schlafwagen 
und Speikewapengesellschalt (DSG) : “achalg - Abnehmbares Dach 
Eingesatzte Fenster mit plantischen Mahmen Weinrot Dach all 
bern, grau getöoen » Aufschrilten ellenibein Lange über Puller 24 om 


4023 D-ZUG-SCHLAFWAGEN » Modell der Internationnien Schlaf 
wagesgasellachaft (ISG Nr, 4551) » Machsig +» Abnehmberes Dach » 
Eingesetzte Fenster mit plastischen lahmer Blou Duch a Dorn 
grau getönt - Vorbildgeireue Beschrittung » Falenbeigimitslionen an 
den Stimmselten Lunge M em 


4037 D-ZUG-WAGEN - 2. Klasse, ältere Bauart Modell dar Oeut 
schen Bundesbahn + 4achsig : Abnehmbares Dach : Fenstar mit Ce. 
lonscheiben - Grün - Doch grau An dem Kopfonden Faltenbalgim- 
tatonnen - Länge 22 cm 


AN? 
40 


40% D-ZUG-WAGEN + 1. Klasse mit Spelsersum : Modell der Dewt 
schen Bundesbahn (AR Om 65) + 4-achelg Abnehmbaren Dach ı 
1..Klasse-Abteil mat blauer, Spalsoraum mit roter Außenwand + Ein 
gesmute Fensier mit plantischen Mahmen - Dach silbern, am Pena 
greu getönt Lange 24 om +» Zu beleuchten durch Innanbelauchtung 
720 (rieho Soito 56) 


Die Aufbauten unserer D-Zug-Wagen sind aus Metall oder Thermapiastik. Forster urd Scheiben aus Plastik sind estro eingosatz! Tür 
nischen und ardere wesentliche Details und die fupanlaine, wuuchlante Schrift sinat vorbildigerecht. Durch die matsa Lackierung wirken 
die Wagen ganz naturgetreu. Für eine Inmmenbelsuchtung ist alles vorbereitet. Die nachgebildeten Drengestelle, Bauart Minden-Deutz. 
haben Dewegiiche Seitemwengen. Dadurch werden Gleisunnterheiten nusgnglucheen, 30 da) dio Wagen sicher wnd sas ruhig kaufen 
An den Wegenöbergängen sind imitierio Guemwmsimälste brw. Fakonbölge montiert. Automatische Kupnlung mut Varentkupplung 
[HELEX) 


4032 D-ZUG- WAGEN » 1. Kissse - Wio 4007 
jododh mit Schisßlichtern und Stromasduhrung 


NND 


/ 


4027 D-ZUG-WAGEN - 1. Kiasse - Modell der Deutschen Bundes 
bahn (A 40m) - &achsig - Abnetmbares Dach - Eingesetzte Fener 
mn nlantischen Ashmen - Biev - Dech silbern, grau getönt : Länge 
über Puffer 24 cm 


M D>ZUO-SCHLAFWAGEN - tund? Kies 

Modell VW AG 40m Velde 33200 der Deunschen 

Schiafwagem- und Gpcitewagengesellschsit 

(D50) - +uchalg - Adnohmbares Dach . Einge 
satria Forszar mit plastischen Ranmen » Weinrat - Aufschriften eter- 
bein - Dach elfenbein, greu getönt Lange 24 om 


145 40% D-ZUGPOSTWAGEN - Modeli der Deut- 
AQUA uch Bundenpont (Pont 4 e 4achaig - Ab- 
mehmbares Dach - Erngesetzie Ferssor mit pis- 
St ue Rahmer - Wapenkasten curke grün - Be- 
schritung gelb - Dach silber. grau getönt - Länge 24 cm 


4044 mn 


“44 D-ZU0-GE 
PACKWAGEN Wie 
18592 “006, beach mit 
HULO Schiuðiichem und 
Siroearut Arung 
waw Ur GEPACKWAGEN - Modell der 
Doauinchen Aundeabahn (D 4 ym) ache 
Abnohmisaren Dach : Eingesetzte Fenster mit 
plantischen Rahmen » Durkeigrün Dach sil- 
Darn, grau getönt » Aufschriiten ellenbein - 
Lange über Puffer 24 cm 


Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4024, 4027, 4032, 
4033, 4036, 4037, 4045, 4065, =" pzuwasen mt 16 emuta 


Deoppribanken, © einfachen 


4066 4009 unde az 
2834549 ï en i, 


odam Bausatz liegt eine iv- 
` etrterte Einbeu-Anleitung bei 
De PACKUNG MIT 16 BUNTBE- 0224 BAUSATZ-INNENEINRICHTUNG für 
7 MALTEN FIGUREN zur rgng den Speisewagen 402 mt 10 buntbemal- 
der Innenelwichtung ten Figuren, roten Dänen und weben 


188 


nu ZEI 
‘A KI 


54 
S 


Leichtschnellzugwagen der Schweizerischen Bundesbahnen 


408 PERSONENWAGEN » 4-adhınig » Modeli des 1.-Klasse-Wapoas dor Se- 
rio A 2500 der Schweizerischen Bundasbahnen - Wagenkasten grûn mit grt 
ben Längsstreifen unterhalb dos Dnchen - Eingeneizte Fenster min inseimie 
daran angebrachten Griffen - An den Koplenden imitierte Guraiwuiste 
Silderferbipen. obe v Dach mit Längeriopen und Innitkaren Luftom - 
Länge 24 om Zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 750 (Goro %) 


internationale D-Zug- 


n D-ZUG-SPEISEWAGEN - Modell die FIC-Speiserwagenn der Schweize- 
rischen Bundesbahnen - 4achsig : Wagenkasten rot mit gelber Schaft + Eir 
deten Fenster mir plastischen Rahmen : An dan Kopfanden imitierte Gummi- 
waise » Siiwarfarbiges, festgoschraubtes Dach mit Längsrippen - Einholm- 
Dactstromsbnohmer : Lönge M om - Belsuchtber durch Wagenbeiuschtung 


7077 (Seite 55) * 
4068 


Personenwagen der Italienischen 


Staatsbahnen 


4036 


«3% PERSONENWAGEN 2 Kiso » Modell der kalkanischen Staatse 
non {fs Bz 33030) - «achsio - Abnohmbares Dach - Fenster ryt Collonschei 
den Braumbeige, Doch silbem auge Fatesdbaige an den Kopfenden 
Lönge 22 cm 


N D-ZUGWAGEN - I. Klasse - Modell des Irenzösischen D-Zuo Wogens 
AS am rontiraiam Stahl - “-achsig » Wagenkasten aus Kunmutoll in wor 
bisdepstrewer Farbgebung - Eingesatzto Fenster mit plastischen Rahmon : Lange 
24 cm + Vorberaitet zum Einbau der Belauchtungseinrichtung 7107 (Seite 56) 


D-Zug-Wagen der Schwedischen Staatsbahnen 


%, D-ZUO-WAGEN - 2. Kisspe + Modell der Bauart Bo 1 der Schwedischen 
Staatsbahnen : 4-achsig - Wageankasten aus hochwertigem Kunststoff - Braun 
Dich grau - Eingenstrie Fenster mit plastischen Rahmen - An den Stim 
sonen Faltenbeigimkationen Am Wagenboden fein deisillee Attrappes 
von Aggrepsten und Armaturen - Länge 23.7 om - Vorbereitet zum Einbau der 
Dolouchtungseinrichtung 7197 [Seite 56) 


4073 


4073 D-ZUG-SPEISEWAGEN - Modell der Bauart RBo 2 der Schwedischen 
Saatıbahren - 4-achaic - Wagerkasten aus hochwertigem Kunststoff- Braun » 
Dach grau - Engesetzte Fenster mit plastinchen Rahmen : An den Stirnseiten 
Faitenbaigimitstionen - Am Wagenboden fein data harte Attrappen von Ap 
gregaten und Armaturen - Länge 23,7 cm - Vorbereitet zum Einbau der Be- 
Mmucrtungseinsichtung 7197 (Seite 565) 


Die Porsonen- und D-Zug- Wagen der Selten 32/53 wind mt AUTOMATISCHER KUPPLUNG UND VORENTKURPLUNG [RELEX) und Vorrichtung zur Anbringung 


von Innenbelauchtung [siahe Sere 55) ausgestattet 


Faszinierendes 
Hobby- 
erholsamer 
Ausgleich 


— — —— 2 
D-Zug- Wagen der Nederlandse Spoorwegen 


8 D-ZUG-POSTWAGEN » Modell dar Nederlandse Spoorwegen (P 7000) » 
4ochsig : Abwehmbares Dach Eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men + Blau - Beschriftung wei - Dach dunkelgrau : An dem Kopfenden Falten- 
boigimmtstionen : Lange 24 cm 


4075 D-ZUG-WAGEN -· 1. Klasse + Modell der SNCF nach dem Vorbild des 
»Capitöle« - 4-schaig - Atnchmbaren Dach : Eingesetzte Fenster mit plasti 
schen Rahmen - Wagenkasten rot mit weißen Längsstreifen » Dach grau + 
Länge d cm u beleuchten durch Innanbeleuchtung 7320 (Seite 55) 


D-Zug-Wagen der Belgischen 
Staatsbahnen 


“068 D-ZUG-LIEGEWAGEN + 2. Klasse : Modal! das AlC-Liegewagena der 
Belgischen Staatsbahnen (SNCB) - “uchsig - Abnetmibares Dach mit imi 
tierten Lüftern - Eingesetzie Fenute- mit plastischen Rahmen : Wogenkaster 
und Dach dunkelgrün » Lärge M n Zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 
732% (Seite 56) 


40 D-ZUG-SITZWAGEN + 2. Klasse Mode der Nederlandse Spoorwegen 
(B 0000) ! +ochsig : Abnohmbaros Dach - Eingesetzte, zum Tell geöffnete Fom 
sior mit plastischen Rahmen + Blau - Beschriltung weiß - Dach dankelgrou » | 
An den Kopfenden Foltenbaligimitstionen - Lange 24 cm 


Wagen der Französischen Staatsbahnen 


65 D-ZUG-LIEGEWAGEN » Modell des 2-Klansa-ANC-Einheitsmodella Bou- 
æt Y der SNCF » “achsig : Abmahmbaren Dach : Eingesatzte Fonster mit pio. 
suschen Aahmen - Wagenkasten und Dach dunkelgrün - Dach schwarz ge 
tönt - Länge 24 cm 


D-Zug-Wagen der 
Dänischen Staatsbahnen 


445 D-ZUG-WAGEN + 2. Kasse. Modell des B2300 der Danske Statsbaner 
(DSB) - 4««achaig - Abmahmbares Dach Eingesetzte Fenster mut plastischen 
Rahmen - Nosbraun : Dach allbern, grau getönt - Lünge über Puffer 24 om 
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diasar Anlage siehe Seite #6 


Güterwagen HO 4500 


Güterwagen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer 
Kupplung (RELEX = mit Vorentkupplung) 


Sämtliche Fahrgesteiie 
dieser Wagen sind aus 
Metall und mattschwarz 
lackiert, Alle Räder aus 
Meralidruckgud. Die Ast- 
bauten (bis auf 4812) wer- 
den aus Tharmapiasılk 
gèlatigt. Alle Langenan- 


SSELWAGEN - KESSELWAGEN » Gelb - r 3 
4500 4501 Name. esson. 4502 SHEL. AELEX - Lange — ERN 
cm 


DM 6.30 DM 630 DM 6.30 


KESSELWAGEN » Alsminium- 
farbig - ARAL- RELEX - Länge 
310 cm 


KUMLWAGEN . Well min 
4508 — Adschrik + 
Dach mit Imitiarten Lot 


DM5 20 RELEX tango 100m 


NIEDENBONDWAGEN OEDECKTER GOTEMWA GFDECKTER GUTER 

4503 un ILK. Länge 4505 SEX Broun » Dach greu - 4506 WAGEN : Braun + Dach 
RELEX - Länge 10 cm DM 8.50 orau 4 

> nat lig H arnan 

DM =. 50 DM 8. 50 mit Otuhlampen Schielfer für — 


S- ο HELEX Longe 
10 om 


E DWA . J f . e 1 s 
4504 run Boaden miM. AGI Non mei Sewn 45/0 e Aueh AS] Z mn Laukna e. 


nisturnuto HFI FX Länge terar + BORDEAUX RELEX « done  sluminiumlarkige 
10cm gear mre : DM 6.90 Lange 10 cm DM 7.20 Kohlenstaubbehäner mit 
DM 4.80 DM 3.80 neLex: Lunge . em tete » AELEX . Länge 10 cm 


NIEDERDOROWADEN - Draun » #uulıni Ole BANANENWAGEN DENALTERTRAGOWAGEN » 

4514 Vorentinppdung Lange 18 m er * 4509 Gelb - Dach weil AE 4520 Bajaden ur zylindrischen 
LEX + Länge 10 hat dar durch 

DM 7.20 DM 5.50 n DM 8.20 kran met - Aufschrift BAY- 


ER - Behälter silbern + Untergentell 
schwarz - MELEX - Länge 10.5 cm 


4512 LANGHOLZWAGEN mit Molzbal 
ken beladen » Ganzmetailwegen + 
Schwarz + eilig » AELEX - Länge 

19 om 


PLANEWAGEN » Braun - +ochoig » Mit wwißar 
4517 Piane - Ohne Voremtkupplung + Länge s cm 


DM 9.- 


.das ganze Jahr Freude 


Modellgüterwagen 


Modellgüterwagen 4600 mit automatischer 


7.80 


7 4619 DM 


— 


#0 SCHIEBEUACHWAGEN ect 51) » 
2-acheig - Modollmaßig aufschvebbure Dechhêften - 
Braun - Dach silber Lange 115 om 

4604 


DM 7.90 


#04 OFFENER GOTERWAGEN (DB-Orm 82) » 
Drawn » Mit berausnahmbarem Einsatz, Steinkohle 
darstelland + Länge 11,5 om 


4012 AUTOTRANBPORTWAGEN mii Ludeirarde 
Unbeladen : Braun - Brücke schwarz 
11% cm - [Dei der Deutschen Bundesbahn werden 
Immer 2 Trannnor zu einer Einheit zusam 
mogero t unser dor ordnung OM 57) 
4613 
J 


4013 AUTOTRANSPORTWAGEN mit Ladebrocke - 
Beladen mt Ministurastos - Braun - Brocke schwarz 
+ Länge 11,5 em 


RADSATZE MAXRKLIN- HAMO 
für Zweischienen-Gleichstrom 
7588 ir 
DM 2.30 | 
RADSATZ PACKUNG, 
L 7587 
allor Wagon 4000 Aus- DM 1.70 


nehmen 4811, 4617, 
ONE, MEI, AK, AI, 
ABAAA, 4045, 4040, 4050, 
4057, a50 and alle 
“achsigen Gütermə 
gen) für Zweischhonem 
Ölsichstrom 


NADDATZ- PACKUNG 
bomehend aus 3 Rad 
iron - Zum Umbau 
der Wagen 211, 4817. 
4310 fO Zzwenchlenen 
Gieichstrom 


4612 
DM 9.- 


4002 OFFENER GUTERWAGEN (DB-Omm 52) » 
Braun - Länge 11.5 cm 


4605 


e GEDECKIER GUTERWAGEN mit Bremser- 
haus der SWW Bundesbahnen ($85 K1) 
Braun - Dach säbern A beiden Soiton Türen zum 
Oftnen - Länge 11 ca 

DM 9.- 


4610 


4510 SCHOTTERWAGEN mit durch Handhabel zu 
betitgenden Entiedehlappen - Braun - Länge 8,5 cm 


DM 13.50 


DM 8.20 


4 
(DB-Omm 39) . Braun - Lange 115 em 


OFFENER GUTERWAGEN mit Bremanrhunas 


4607 py 8.20 


“67 FUNGENWAGEN [DE-Amms 33) mk ab- 
nabmbaran Alurgen, die im schiebbaren Aungen- 
kasten unterhalb des Wagenbodens mitgeführt 
werden köenen - Braun - Länge 13 cm 


si 


KRANWAGEN mit drehbarem Kran, beweg- 
lichen Ausleger und Ausiegerstütze : Kranhakan 
heb- und serixbar durch Hamdkurbei - Untergestell 


serwarz - Kron heliblou - Ausieger nilbarn - Länge 
des Untergestelia D cm - (Niederbordwagen 4303 
nicht im Preis enthalten, wird jedoch zur Belorde- 
rung des Krorwagena empfohlen) 


Faszinierendes Hobby- 


“817 TIEFLADEWAGEN - S-achaig + Beladen mit 
Translormator - Seiwarz - Transformator siber- 
grau - Länge 25cm 


4617 
DM 13.50 


#18 TIEFLADEWAGEN - Bachsig - Aoladen mit 
Kiste - Schwurz - Kiste holzfarbıan » Länge 25 om 


Spur HO 


Kupplung und Vorentkupplung (RELEX) 


4600 
DM 8.20 
400 GUTERZUGGEPACKWAGEN D 


Grün + Dach grau A beiden Seiten Türen zum 
Ofinran - Lange dem 


Die Madeligiterwegen isen besonders Jelcht. Die Dotaiy haben wir garg banandera herave- 
geerboket. Ganz wesentlich ist die RELEX-Kuppkung beim besonders naturgetrauen Rangieren, 
Wenn mit dem Entkupplungsgleisstück de Kupplung geöffnet wurde, bleibt die Kupplungstalle ge- 


öst so dal der Wagen 


werden oder (ner eine Ablaufrumpe abvollan kann, 


Derroch kuppein aber alle Wagen ohne Vorentkupplung an allen Wagen mit Vorentkuppkung 


(RELEX) 


4621 DM 11.- 


#20 UNIVERSALKUHLWAGEN - 2-ncheig - Mo- 
dell des Tehs S) der DE - Waid mit schwarzer 
Schritt - Dach mit imiterten Lüften » Länge 
13,3 cm 


#28 DAUCKGAS-KESSELWAGEN » &achsig 
Kassel grun mit ge dem Lärgsstreifen - Urterteil 
schwarz » Ausführung Vereinigte Tanklager und 
Transportmittel GmbH (VTG) - Länge 19,5 cm 


421 GAOSSRAUMKESSELWAGEN - 4-achelg - 
Modell des Ksi 3504 der DB Kessel weiß mit 1o- 
em Längsatreiten und Aufschritt +«MARKLIN« in 
bisu - Umtergestell schwarz - Länge 13.1 cm 


u GEDECKTER GUTERWNAGEN - 2achsig - Mo- 
doll des Cimmebs 87 der DB - Gobsuse braan mit 
aer tur erben Lüfterklsgpen - Dach S e 
Länge 13.3cm 


erholsamer Ausgleich — 


#25 BEHALTERTRAGWAGEN mit Bramserhaus - 
2.scheig » Beladen mit i kastaniörmmigen und 
2 zylindrischen Behanterr. abnehmbar auch Surch 
Kran 3051 » Dahälter slibern - Urtergeatell 
echwart - Länge 11 am un > 

4625 


4632 DM 1450 


FELDSCHLOSSCHEn War 


ur BIEMWAGEN - Arachaig - Kessel weld mit 


Autschrin 
schwarz 


»Foldachiößehen 
Linge 19.5 om 


Bier: Unterteil 


5 MULDENKIPFWAGEN - Mecel 


z 
dia Ommi 51 der DB - Maiden nach Ausrasten der 
mittiaren Haltestange iippbar - Muiden braun » 
Untergestell schwarz - Länge 10,5 cm 


Diasa Waganart wird im intarnatiomslen Verkehr zur 
Belörderung von Kohle, Koks, Erz usw. verwendet. 
Der Einsatz erfolgt in der Reg») in geschlossenen 
Grote sumruzen 


18 
40 


— > 
= yr Wa 


a GMOSSGOTERWAGEN (SATTELWAGEN) 
4schaig - Moden des OOtz SÒ der Deutschen Bun- 
desbahn + Braun, mit der Beschriftung als Erz- 
wapen « Länge c 


4626 DM 12.90 


“20 GAOSSGUTENNAGEN MIT KLAPPDECKEL 

DACH - «acheig - Modell des KKt 57 der Deutschen 
Burdenbann - Groun + Sümsliche Dackel zum Ot- 
man - Länge 13,3 om 

Bci einer Anzahl Großgüterwagen wurden feste Ab- 
dechungen angebracht, damit auch witerunmgsemp- 
findtiche Schütigüter, z. B. Getreide, beiördert wer- 
den können 


“63 DAEMSCHIEBER.SEITENENTLADEWAGEN - 
Zodwig - Model! den Otmm 0 der DE - Wagen- 
karton sue Kunststof + Braun + Umtergestell aus 
Zunwdruckgud » Ochwarz - Länge 11,2 cm 


Entisdekiappen durah Handhebel und auch Jerıge- 
even under Verwendung den EIntkunpiungsgleis- 
seöches 5112 (Some 42) und 2197 (Saita 48) zu HH. 


4633 pm 11.50 


483) GUTERWAGEN MIT SCHIEBEWANDEN UND 
SCHIEBEDACH (DO-Kirrangks 06) - Z chr - Au- 
schiebtupre Dochästften und Seitenwände - Wagen- 
kesen braun » Dach und Wände silbern - Sehr 
feine, vorbiisgetreus Beschriftung - Lönge 15,7 on 


Modellgüterwagen mit automatischer Kupplung 


Modellgüterwagen 


“687 GEDECKTER GUTERWAGEN - 2-:achaig Mo- 4630 OFFENER GUTERWAGEN + 2achsig Ne- 
dei den Tnomehs 59 der DE - Braun » Dach wilbern - 


Boschsitat als Dananenmwagen - Länge 13,3 om 


4344 KESSELWAGEN » Dechsig - Modul! den Ein 
heitekanselwagens der DE mit Kaschriitung BP - 
Kessel mit Einlüllmtutzen grün » steg und Leiter 
schwerz : Untorgessoll schwarz + Auf einer Siim- 
tene Plattform mit Oolander . Lange 19 cm 


0 KESSELWAGEN - #achalg - Kessel mit Eiviülistutzen au FLACHWAGEN + 4achsig - Modell das SSimas 53 der DE - Wogeriboden sus Zink 
rot » Aufschrift AVIA - Lmuistog, Laiter und Unsergestall 


schwarz : Länge 6,4 om 


für Kinder und Erwachsene zugleich = 


dall dar Niederländischen Stustubahnen (NS) + 
Rotbraun » Länge 11,5 <% 


MAG KESSELWAGEN - 2-5chsig : Modell des Ein 
beitskanaelwagens in der Ausführung der EVA 
(Eiserbahn-Verkehrummei Aktiangesellschaft) ewt 
dar Aufschrift TOTAL - Kessel mit Einfolistutzen 
grau + Laufsteg und Leitor schwarz » Untergestell 
mir Plastform und Gelòncher uchwarz » Lango 10 cm 


184 
4648 
104 


DM 14.50 


Länge 16,4 om 


druckguß + Schwurz mit brauser 


40% KESSELWAGEN - 4.schsig - Kessel mit Einfüllstutzen weiß - 
Aufschrift GASOLIN » Laufstea. Leiter und Unterueatell schwarz » 


Seirmwandbohle - Umisgbare Rungen - Länge 22.7 cm 


1824 


Pr 4094 
Wiederaufnahme 
Al! DM 8.90 


“aM BIERWIAGEN - >uchnig - Modell aines Pri 
vatwagens der Dortmunder Union-Brauerei - Weiß + 
Schriftzug rot - Firmenzeichen bisu mit gelbem 
„Us + Dach silber, mit Imitiorten Löften Lange 


133 cm ai» Alf 
4640 om 8.90 


4640 KUHLWAGEN - 2-achsig - Modell eines Pri- 
vatwagens der Tranapcrtgesolischaft TRANSFESA 
Blau - Langesireiien und Fango rot - Dach wäbern, 
schwarz goor. met Imitlerten Lüften - Länge 
133 om 


ICAC 


4646 
DM 9.- 


97 


4645 KESSELWAGEN + Zuchoig - Model des Ein- 
hautskonpelmagens mit der Autoon iit ARAL - Kessel 
mit Eindüllerutzen blau - Laufsteg und Leiter sowie 
Ursergostell ma Pisttform und Gelander schwarz » 
Länge o cm 


1825 


+00) 
DM 13.50 


und ee (RELEX) 


Sonerwände unter Verwendung 
des Entkupplen e 
neu 4660 o i E172 (Sero 43) uad 2107 (Soita 40) 


KULMBACHER 
chshot Brau 


60 BIERWAGEN » 2echsig - In der Beschril- 4656 OFFENER GUTERWAGEN - 2achuig - Modell 4658 BEHALTERWAGEN FOR FEINSCHUTT 
tung des Kulmbacher Möechabof-ärau » Blau » der T 1000 G1 der Beigischen Staatabahnen GUT » 2schsig - Modell des Kós 4 der DE in 
Schriitzug weiß - Dach sben, mit Insitierten Lü (SNC Braun - Länge 10.2 cm 

tørn - Länge 13.3 cm 


4550 DM 6.30 4657 o 


4550 Sg GOTIRWAGEN - Modell der 4007 BAUME-DEHALTEIWAGEN + Dechsig : Mor “000 CONTAINDRMWAGEN +» Deci 
Itelienschen Ste be . 2echwig : Ab- deli eines Toptwapens er — ung VTG » dos Bohälterwagens T Bein ce 5 
nahmnares Daa ch dunkelgrau » 12 imitierte — us Kunststoff - An einer don mit 2 abnehmbaren in Ausführung 


Ange 11 om Stirnsene anten Geländer und Lekar + Hapsg-Lioyd » Deħsiter siterfarbig - Unterge 
Behälter braun — und Untergestell stell schwarz - Länge 15,0 cm 
schwarz » Lönge "zeon 


MXRKUN-HAMO RADSATZE für Zweischienen - Gleichstrom r 
7500 MADSATZ-PACKUNG, bestehand aus 4 dener 588 7587 RADSATZPACKUNG, de- 587 
Zum Umbau DNN 4511.4617, 4610.403 / stenend aus I Nesnatzen » Zum Um- 90 
4007 DM 1.70 


und alla dada bau dor Wagen 4511, 4617, 4010 (aie 
gen ee Kür ö — 4 DM 2.30 — w) Kr Zweischianan-Glsich- 


USA-Güterwagen mit automatischer 
Kupplung und Vorentkupplung (RELEX) 


#7 OFFENER GUTERWAGEN (Gondolo) - Modell der Dixie Line « +echsig » 
Dreħgestielie mit beweglichen Seltenwangen » Wiegerkanten aus Piastk + 
4571 GEDECKTER GUTERNAGEN (Dox Car) » Modail der Western Paste Braun » Länge 20 cm 
Reilrand (60 tons) 4 » Dreboostelle mit beweglichen 3 Soor wargen - 
Abnshmbares Dech ma aufgesotium Lawstog Seiten Türen 
zum Ofinran - — Länge 20,5 cm 


4570 GUTERZUGBEGLEITWAGEN (Caboose) - Amerikanisches Modell 
zachsig » Aufgesetztar Dachlaufsteg » Aot - Dach siibergrau » Länge 15 cm 


4573 GEDECKTER GUTERWAGEN (Box Car) . Modell der New Haven Rat- 
road Company (S tons) d cha- Dreiigentelle mit buwnglichen Saten 
wergen : Abnehnbsares Dsch mit aufgesotztem Laufstog - Auf beiden Seiten 
Toren zum Oinos - Braun - Dach siibergrau - Länge 20.5 om 


RKLIN 
KHK 


Bausätze HO 


MÄRKLIN-Bausätze 


Di 4 * 
Bausatz rerLapeviacen FI Bausatz knanwacen 4912 
DM 1i — 


Nontierter Bausatz 4512 


Bausatz konuwacen 4918 
* DM 6.80 


Montierter Bausatz 4859 Montierter Bausatz 4518 


USATZ AQ 491 
arossrauukesse mo 4921 Bausatz schisenachwacen 4919 


Mortierter Bausatz e Montierter Bausatz &21 Montserter — “19 
Preise in DM 


188 
BAUSATZ personenwaGen 4802 Bausatz A 93 7 


BA! 
RER 4934 0 e 070 


Montserter — 4934 Montierter Bausatz iQ — Bausatz 4337 


Mit deson Wogen Buusätzen soll die Möglichken zum Selbstbau von Wagen gegeben warden. De jeweils erfarderlicher Schwbehiiier sind den Bausätzen 
Die Bausätze sind mit automatischen Kupplungen mit Vorantkupplung (RELEX) ausgestattet. Als Werkzeug werden zur Montage lediglich ein Saves- 
beanzmher und eine Fiachzange, be) Wagen 4902 zundtslch ein Hammer, benötigt 


tur Freizeit 
und Spiel- 


$ ve " 
M = Gleise HO 


MARKLIN-M- 


5 — — 


Gleise (M.Metaih für den problemlosen ; 
Aufbau 


x 
Hier zeigen wir unsere bewährten Metalipieise. Das Besondara an diesen Gleisen ist die Gebe verdeckt 
eee Stromzutührung mit Punktkontaiten, die in der Mitte der Schienen kaum sichtbar durch die Gleisschwellen 
gun. Uber diese Pusktkontakte gietten die langen Stromabnehmer, die zwischen den Rädern der Lokomotiven 
egen — Jodes Gleisstück besteht zus dom Gieisbett, das durch die feine Sohotter und kräftige Schwelienprä- 
g sehr noù ch wirkt, und den zwei 
Schienen. die end mit dem Gieisbet 
verbunden und An den gegeniberliogen 
den Enden jeder Schiane ist one Steck a 
. 
schlieflenden — ä —— 
men die — — Oube rn pane ya An a 
gieton auch de enwährten Stecklarchen — eagra- e REE i, 


uber die Auen So ergeben siod - 
A ` 1 weil über Meents 
glew können Lokmwmotwen 4 die für das MÄRKLIN.-System typischen noch eine è — Schi 4 
2090 ir C aber auch in entgegen kontsktiicheren Verbindungen. die dem und Kontaktverbindung hergeszelt 
werner R u fawen Alam Braucht Sin. zugleich auch noch on gie» n Lötverdindkungen sind ment or- 
dar) eder eine besondere Umschate mechanischen Zusammenhalt geben. — forderlich (Abb. 71 


varrkahtung, mock mul man den Trani 
iormalor rohen. Ein Vonet des 


e Seiser 


— 


Es gi drei Gieiskrenmse mit verschieden 
großen Durchmessern. Der klein (In- 
duntrie) Krais mit 8 Gleisstücken 5170 hat 
© om Auflendurchmesser einschl. Ba 
schungskörper. — Dar mittiere Kreis mit 
12 Gleisstücken 8700 hat 76 om Außen 
Auchmessar einschl. Böschungskörper. 
Alle zu diesem Kreisdurchmesser porsan 
den kleineren Gisinstücke, Weichen und Abb. 2 


Kreuzungen und auch aka geraden Giemstücke gehören zu dor Nummernserie, dio mie 51 St Der Außen 

krumm ma 12 Gleisstuchen 5200 hat 91,2 om Außandurahesssswer ohooh Baschungsküner. Die Seriannmunmer der Die elsktrische Tronnung der Se. 
azv pensondon Weichen und Kreuzungen lôngt mit d an (siehe Gegenüberstellung unten). — Die bei der Mon Nene ist mit demn eee S922 
tage mit Schalldämmieinten 7171 (niehe Seite 47) zur Fentie ung der Giesemüche bemötigten Sohrauben Jogen dev (sisho Solte 44) oder einem ge 
Packung bei, Für die Montage ohne Scheukdenmlumten wurden Schrauben (Nr. 7200 sioro Seite 42) ampfonlen wähnlichen Kartonstück — OHNE 


BESONDERES TRENNGLEISSTUCK 
möglich, daher reuumuparand (Abb. 2) 


Gegenüberstellung der verschiedenen Gleiskreise 
zu den MAÄRKLIN-M-Gleisen 


Ds Gieisstüche der Gruppe 5200 sind für dem Ausbau oiner bereits vorhandenen 
Diese Zeichnung zeigt Ihnen die drei MANN. Gee mit aus Gleisen der Gruppe 5100 gebildeten Anlage gedacht. Sie ermöglichen den Bau 
den Mabes der Radion, Gieisnbatändeo und winkel, aulkardem mon Parnlnlkreisen. Miarbe) iomat oin Olstammtenabatand (von Punktkontsht zw 
die Anahi der auser den haben Kraus Punktkontakt gemansen) von 774 om und ein freiss Zwischenraum von 3.9 om zu 

stando Als Übergang won dam inneren Gleis auf das auflare werden die Weichen 
1 Kreis 5200 — 12 tense S verwendet in ihrem Aufbau (Genzmetallsusiührung mit Punktkontakten) ent- 
1 Krais 5109 = 12 Gieisstocke sprechen die Gleisstücke 5700 denen dev Gruppe 5100. 


1] Kreis 5120 — 8 Gieisstoche 


MARKLIN 


MARKLIN-M-Gleise für den problemlosen Aufbau 


Gebogene Gleisstücke 5100 


12 Oles 8100 für Normalkreis 
bilden einen Kreis von 16 cm Außerdurchmonser. 


m 0 
re, = 2° DM—.85 

5101 
31 


5102 
nn. = 7°% DM—,75 


5103 
DM 2.20 
Liege % = 39° 
?Anschußkabel 


Anschluß- 


— — 
gleisstück f” A 


gebogen 


Schaltgleisstücke 


Lenge Y = 15° DM 2.20 
ge 


5104 
DM 260 


Kontaktgleisstück 


Länge "Y, = W° 


lösen, Für des Olinen und 


Gleis mit kiainem Radius 
für Nebonstrocken und Industriebahnen 


. 


GEBOGENES OLEISSTOCK Länge */, = 45° . 8 Glais- 
erucke gehren zu einem Kreis mut 61 cm Aulendurdhmen- 
ver. Auch die groben MARKLR oks wra -Wagan 

durch den Kreis fahren - Nur wonn ar direz in 
— m. für Leks me SHT oder 
D-Zaeg-Wegen —1— a ay DEE: 

schen Kurve und Gepenkurve liegen » Die Gleise 5120 
können in — ai aden Weichen urd Gleisstücken 
eingesetzt werden 


5120 


Gerade Gleisstücke Gebogene Gleisstücke 
5200 für großen Parallalkrain 
5106 $ — 5200 biden einen Kreis 
DM —.85 Länge !/, = 189mm 


von 91,2 om 
5107 5200 


eee 
DM - Länge 4, = 20 mm Lange N, = 30° — 88 


8.29, e e n 
Large m 24° 17" —95 


5108 Lange Yu = «5 am SANAE: entspricht dem Bogen der Weiche 5202 


e 5201 
. Linge Yu = "org Lange */, = 15° ot 
510 ER ung = $° o -SF Pe- 
TE i = e * 
Anschlußgleisstück 
5213 
DM220 


. Für Paraltal- 


tac erforderlich. 
DM4 d 


KREUZUNG » mm = 30° - Oie 
oidh hrovaondon n pind elektrisch 
voneinander goirear 


2 Prellböcke ae i 


719) PRELLBOCK mit beleuchteten Gleis- 
oet Putterbohle aus Zinkdruckguß 


7190 
DM 2.20 


N) PRELLBOCK - Puflorbahle aws Zine 
drochguð - Länge 7 cm 


Ferngesteuerte Entkupplungs- 


5113 
DM 3.30 


ISSTUCK zum Lösen der automatischen 
der TrennbrOche links und rechts von den 
won 


edel betange und 
„ Gleislänge 


Die MÄRKLIN-M-Weichen und ihre Anwendung 


Boi ower Absweigung wird N eee 


% 9.6 cm 
und 6214 ( Abb. 3 
Dio um Y, m Bogen 
Ces, von Eg 
gerechnet von Gismitte zu Glelamitie. 


Die vlektromegnetischen Weichen 5117, 814) und 8202 und die 
5% % und 5207 haban Dop ~ 
— ad e raag de ea Sara — n — u * $ r 
shrreugrädern geschnitten. Ertgleisungen gòt os dadai mwe e * 
Worchen kehren von selbst in vo Auugangestolkungen zurück Mit de An oem sage en Seite 54) u ra 
2 — fung drehen sion ale elektr ison beleuchteten Laternen und zeigen wenigstens vier elektramagrwtüsche Wei- 
die Stelirichtung der Warche an. An jedes Gleisende der Weste können weitere S chen angeschlossen werden. 
Weichen dwekt sagoschioason wordon 


MÄ RK LIN-M-Weichen 5100 
Elektromagnetische Weichen Weichenpaar für Handbetrieb 


5121 


5128 < 


DM 19.50 


5121 WEICHENPAAR FOA HANDBETRIEB » 
121 Ausführung mit etc, Radissher usw. - Fe- 
Wei — dernde Weichenzungen - Abmessung der Gleise 
entsprechen Cerjerigen der Oleissticke 5109 und 5106 wie bei 5117 


mit Doppelspulenantrieb für Fernbedienung 


um DOPPELTE =. 

— . 5140 
Dektrisch beisuchtete Laterne, Wenr men Rogerwo chen ain- 
dron 1 den Stalla- DM 28.— baut. kann der Zog bereits in 
Bogen! em hsein 


der Kurve von eirem aufs an- 

8140 ELEKTROMAGNETISCHES BOGENWEICHENPAAR - Bestehend ans siner rech- dere Glen wechsain. Dev enge 

ten und einer iskon emuiche. Bede mit Doppelsewienantrien - Aslsuchtete Poralleikreis A et inr C 

Lerne Fodernd eniiegesde Weichenzur: » Länge und . ‘es Zweiggieiven so (774 mm) biedt erbakan, 

Führung 19,3 cm, der gebogenen entsprechen Gieisatòck 5100 - Länge des 2 205.4 mm - Eine Einbeuanleitung und men Platz für eine 
18.8 cm liegt jedem Weichenpaar bei längere ‚strecke 


MAÄARKLIN-M-Weichen 5200 


Elektromagnetische Weichen mit Doppelspulenantrieb 
für Fernbedienung 5207 
— 5202 - DM 19.50 


% 


8214 SYMMETRISCHE 1 WEICHE mit 2 
Doppespuieramsieden - Handachaithebe! zur 
Handverstellurg ćer Beiden Zungenpaare : § Am S202 ELEKTRONAUNETISCHES WEICHENPAAR - 8207 DOPPELTE Ermög- 
schlußkabel » Länge des geraden Olomes 18 om Bestehend aus einer Rechts- und einer — ndung mit Weldhenpeer 5202 
Radius der Zweigg eise — win beim Purallolkreis— beide mit Dospeispulenanrieb - Baisuchtete 
4374 mm « Im un mut Glelsutbck 5206 ist temen - Länge den Bogens *, des — 
die rm aan ces Giemabstanden von 7,74 cm 3200 Antriebekasten ; ues ós geraden renung 
nach beiden Seten möglich (siehe Abb. 3 oten) 130m - Beigefügt s 7 Ausgieichie uoke 
von je 0.8 cm Länge 


MARKLIN 


Das MÄRKLIN-Signal-Sortiment 


che Signale, sinnvoll engsordret, soliten auch auf der kleinen Eisenbahn 
Anlage vorhanden sein. Nicht etwa nur deshalb, weil das Spiel der roten, 


atalan und gleichzeitig damt das Haken und Fahren der Züge regeln kann 
la, roch mehr. Man braucht sur noch Schale- oder Kantaktgleise einzubauen 
und 4 mit dan Sigreien zu verbinden, danm simuat in Zug den anderen 
mit den Signalen somatisch, ohne daß je ain »Linglück- passieren könnte, 
So hat man, während einige Zope planmäßig fahren, die Hände rel. zum 
Beispiel um Rangiermanöver durchzuführen 

Der Eirbsu der Signale ist einfach, Ihre Bodenpiaiten werden won rechi» 
oder links wter die geraden oder gebogenen IMetsligleise ee die 
Kabel nech der betiegurden Arılntwg ampeschiossen 

Dia Sigrale werden mit den Stelpulten (7072 DM 400 siaha Seite 54) ee 
tach to verbunden, da0 men an der Stellung der Schaltknüpfe seten kann, 
ob «ie Sipnaie auf Halt oder Fahrt stehen 


wia Ca Hauptsignate ung mut diesen einfach durch Kabel 

Mit ce Stalipult 7072 können mindestens 4 Hauptsignale mit Vorsianalen, 
aber auch ganre Signalgnuppen und Weichen bedient warden 

Die haye und S haban Behnatromschelter, mit doron dev Svom 
in der Punktkontakt- oder in der wrebhängig bonni werden 
kann. Dos Iiaptnigmal 706! ist mit 3 Soules, die anderen Signale mit 
ODopoeispulen ausgwustet. 

Die Schaitledern sind durch ihre Süberkontshte hahen Bolsstungen go 
wachsen 


An den Kaboin dor Signale sind farbig gekennzeichnete Stecher, in deren 


iso/storen 
und aina genaue Einbsw-Anlecung hogen joder Packung boi 


Signale mit Zugbeeinflussung 


für Ober- und Uhterleitung 


7059 HAUPTSIGNAL mit einem ne — Pan Ta mit 2 ungekop- 


.. MAUPTSIGNAL mit 2 gekoppel- 
tan Flügeln - i von Rot auf 


Lielnwachen 
prod - Breite 2.7 cm - Länge 
am e 125 om 


Ver U “gr A 

j= memre mit 6 

— À von Granite au — 
Peer nagesamt 4 Oliblampen - 

Brehe 1 om- Lange . em- Höhe 

E 


Grund Ser 


biaues mr 
21 — - Di 
chen aistellungen 
mechariache 
Stro 


Preise in DM 


Signale- M Spur HO 


für MÄRKLIN-M-Gleise 


Vorsignale ohne Zugbeeinflussung 


» 7036 
DM 13.90 


7188 7042 
DM 16—DM I5— 


7339 
DM ti— 


m L 
wechsel von Aot 
(Hot) durch Handberat gung ma geih- 
zeitiger Stewerung des Fahrstromes 
im Minelkeitar dea fast oseo- 
zusalz- 
mit 


3 
DM 1i — 
Liom- 


55 om- Länge Dom - Höhe 9 om 


7108 LICHTHAUPTSIGNAL - Licht- 
wechsel von Aot auf Grün - oz ebe. 


pwr zum Anschluß des e 
7187 - Breite 2,8 om - Länge 7 cm - 
Höhe 9 cm 


he Betätigung - 
Schl am Stellpult oder für Verdin- 


gungen mit Haupt: Godes 

Kai für Swomzeführung - Die 3 
Stecker (rol. grün. gelb) mit Oer. 
buche - bu im Zusam wertang mit 
Hauptsignal 7009 verwendet Breite 
2.8 cm +» „ange 6,5 cm - Hohe 7.3 cm 


tung und Kabel wi 
N - Lichtwechael von * Ce 
Ges Ges Grun Wr w Zu 


aita 28 om + Länge 7 om » 
tem 


45 UNMWERSAL-FERNSCHALTEN - 
Man wn Aen violeriei Aufgaben Obare 

e er dann automatisch zu- 
—— eriedot Zum Beispici die 
Bennhosorieuchtung vom fahrenden 
Zug or- und suss 


Ste leut und durch Schat- oder Kon- 
u e: gesteuert 


) a! Grün £004 


50 


DM — 60 
815 ISOLIERZEICHEN zur Kernin- 
wwichrung von Trenmwtellen 


MITTELLEITER-ISOLIERUNG für 
5 lo enurgen 


Die MÄRKLIN-Oberleitung für MAÄRKLIN-M-Gleise 


airera ya menge u Sting ung Aor 


voneinander auf ein und damaeiben Gleis fahren lassen. 


Einzelteile für Turmmast-Oberleitung 
7006 7077 


DM —.35 DM 1.90 


7017 QUERVERBINDUNG. vernickelt. 
zum in die Turmmaste » 
3 Gleize - Spannweite 


DM — 85 
NOI OBERLEITUNGS-ANSCHLUSSKABEL zum Anschha? For 
Signale. bei Verwendung von Turmmasten und zur Stromzufüh- 
rung an jeder beliebigen Saile - Lange 80 cm 


7005 FAHRDRAHTISOLIERUNG » las- 


geg! 
erverondurgen : abrdrahtverbindung 

see a derch des — Z een 
» Gezeigte Grüße 1:1 


Einzelteile der Oberleitung 


7009 MAST FÜR FAHRLEITUNG - 
Grundelement - Höhe 11 cm 


—— — 11 1 — 
eee 


Preise in Di4 7012 
DM 240 
713 FAMRDAAHTSTUCK mit Steck- 
7010 Lingo 24 cm 
DM 350 7014 FAHRDRAHTSTUCK - Hobilstück 
7012 ANSCHLUSSMAST (für Steckverbindung) - Länge 11,5 om 
" 705 FAHRDRAHTSTUCK - Nocken- 
7009 stock (für Stackvertindung) - Large 
DM 1.25 
Briestgungsstück - 


* 


716 FAHRDRAHTSTUCK für gerade 
und gebogene Strechen Länge 27 cm 
7019 FAHRDRAHTSTUCK nur für ge- 
rade rechen Lange X cm 


Die Fahrdrähte mit hrer Vi 


— und na saneren PRICA also unemafndlich und 


tederrden Fehrdrahthalter vermitteln sichere Kontakte den Fahr- 
drahten, dadurch bleibt die Stromspanrung p œ—é e . ung mit dem Ausleger 7025 


Gleisplan zur MARKLIN-HO-Anlage auf den Seiten 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
29, 31, 33, 34, 38, 46 und 57 


ee a e 
sne t 
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ru 
Cts 
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22 
e sO 


0 Sr 


OO fahrsromArscdhð- 
fur Punbtkovakt- 
Astes Kebel O, 

Kebel O œ 
22 Buchsen em 


B2 fehr Ansihluß 
was für Oserielung » 
Motes Kabel am rom 
Buchen am Trafo? 

3 Bloues Kabel mit grö- 
nem Giecker in grüne 
Dase - Diss Kabel 
mit rotem Stocker in rose 
Bachs» des mit z B -> 
bezeichneten Bauchsen- 
paares im Dtellpuit (7072) 
LS Gelbes Kabel es get- 
be Lichtsirombuchse L 
an Trafo Soder de daran 
MQ eee vt 
ratte /s 


ram Ta 
cr œ 


ts 


CHıs er rg ET m 


27 Strukt onna 
mit Isolierstok 2 (a2 


2 
* la ecke für Zugħalt 


in Verbndung mt See en - Die Länge der 

Strecke ist an die Geschwindigkeit und 

an den Bremamweg der Züge anzupassen 
= 


-f Pielierhöne 
oder Gleisumterbau In mm 


Unterbeitung u Licht 
Ode tung 
wo 3 = Umterlaitung u. Licht 
Trafo 4 = Oberleitung Trafo § = Licht 


Stückliste 


Für den Bau dieser 
Modelleisenbahn-Anlage 
wurden folgende Artikel 1. 

verwandt 71 — 2 
1—5113 

1 817K. 

12 5128 

en- Juto 1— 5140 

4 Tratos (30 VA) 2 b 


1 — 5100 
3— sun 
128 — 5106 
15— 5107 
3— 5106 
1— 1,8 


he 
. ee en 


15 


wen 
ana 
= 


— 


me 


„ 
mu En um. an. EM. — 
+ 2 - r n a 


| 
f 
i 


SEE 


swana 
II] 
222 
238 
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m Gleis- Zusatz- Packungen 


MA ! teck (Sene T200) i ? 
Spur HO - Auf der Schablone emd im Meb- Einige einfache HO-Spur-Gleisbilder 
stab 1:10 che Glelostüche, Weichen, Kreuzun für M-Gleise 

gen usw. aufgezeichnet und können mil einem 


spitzen Bleistift leicht auf Papier übertracen í i 
werden M 


7002 


DM 1.70 


0206 


02 AUFOLEISUNGSGERAT DM 8.50 — — 

sa — — ciel A » Ginissrüche It 2 i. g 10x 516, 1x 5108, 
ehi aut . * 5100, 

8 225 ara BER 1 Paar Vence 5117 oder 5121 


7171 p- NM SCHALLDAMMLEISTEN in Packungen zu $0 Stück mit 


DM 3.30 50 Senkkopf-Molzschrauben 1,7% 15 DIN 97 für ganz leisen 
Fahrbetrieb - Wenn de Gleise auf einer Sperrholtplatte mer- 
dert sind, machen die fahrenden Züge ein zwar im Takt der Rider natürlichen. aber doch nges Crie 05x45 om 
Geräusch Fals man es noch um etwa die Haife dämpfen will, empfiehlt ua sich, leise, Wachen Giaiastoche 11 x 5100, 1x 708 18 x 5108. 
nd Krewmwngen auf dea Schalldämmisisten zu verlegen Die Montage der Oberleitung wird da- 4x56. 2 5214 


furch nicht verändert 


Zweigleisiges Ova 
ent Überholgieis und Abeteligie son 


MIRKIIN 


— e GT x SIEG, 1x520? 
1 Obelmetliche 13 x 5100, 1x 1x 5106, 1x507, 
BROSCHIRE -MARKLIN- 0350 s 0340 om 320 Ir SIR, % 18120 10x 5900, 2 x FAG 
Hn rAr AROSCHORT «MARKLIN- BNOSCHORE -MARKLIN 8 
0. GLEISANLAGEN SPUR HO SIGNALBUCH- — —ñ01—1— — — 


FOR M-GLEISE 5100 UND 5200- FOR M-GLEISE 
Genaue Daschrebung dieser Broschüren siehe Seite 55 et 


Gleis-Zusatz-Packungen m —— 


Zwoigleiwiges Oval mit doppelter Kehrscnielfo 


Grode 20 x R cm 
5090 5091 StS tc 1! x 5100. ix 5109, 43x 5108, An 6107, 
DM 4250 OM 21 — 4 x5100 4x510, 1x511 12x 5200, 2 x 592, 


4 x 5208, 4 x 5210, Ix 5211, 4x $214 


Einige Beispiele, 


% GLEISZUSATZPACKUNG zur Erweite- so GLEISZUSATZPACKUNG zur Erwelte- 
ung eines Gieisovals + Inhalt: 10 gerade rung eines einfachen Gieisowals - Inhalt: 2 ge 
leinastickm SINR, 1 Paar ainktriuchn Weichen bogene Gleiastärden E00. 10 laie 
2, 2 1 Gielsstücke 5208, | Stell- swtücke 5106, 1 Paar Weichen 5121 für Hand- 
puit 7072 1 Verteilerpiatte 7209, 2 Linsen schaltung und Anleitung zum Ausbeu der AS 
senkhorzschrauben 78612, 2 Kabel und Am- lage 

leitung zum Einbau der Weichen und zur Ver- Mit Gleiszusatzpsckungen 3080, 5091 und 5062 
gröderung der Anlage können vor alem de Gisisanisgen folgender 


Goscharkpacku erweitert werden: 2012 
2943, 2962, 2983 3121, 3200 und 2200 

5092 eu z 

DM 77.50 


Lg 


KR GLEISZUSATZPACKUNG zur Erweite- In der Packung SQ 
nung aires einlachen Glieisoveis - Inhalt: 13 ge- wind Sigaale 

rade Gleisstücke 5106. ! aiektromagnetisches enthalten, die ein 
Weichengaar 30202, 2 gebogene Gleisstückhe besonders inter- 
Ks 2 Hauptsignole 7059, 1 Stellpult 7072, essuntes Spie er 

1 Verteilerpiette 7209 und 5 Kabel sowie ichen 

2 Lingengerkholzschrausen (zum Festschruu- 

ben des Ste pate) - Mit Anientung 


MAÄRKLIN-K-Gleise 2100 


Gerade Gleisstücke 
2100 
Länge '⁄, = 100 mm DM 1.10 
2101 
Länge Y, = 90 mm pekia 
Länge UV, = 45 =m am ee 
Länge , = 225 mm Mt 2104 
DM 1— 


Gerade Ausgleichsstücke 


mmm 


Länge der Olaisatränge 168.9 mm 
Anschlußgleisstück gerade 
* 27 9 0 
SEN 2 
t, = 180 men : 2 Kabalklemmen mit dor Be- 


ung O- und -B- zum Arsch der Bohn 
stromkadbo 


Schaltgleisstuck perado 


NU 2 
Länge '/, = 9 am 


Für den Liebhaber 


K - Gleise 


(K = Kunststoff) 


Die fürf Kreise zu den MARKLIN-K-Giisisen 
1 Industrie-Kreis 2110 = 0 Geisntäche 
t Normal-Kreis | 2121 = 12 Gieiseticia 
1 Normal-Kreis I1 213) = 12 Gleiunäücken 
1Groß&Kreis 241 = 12 Gleisntlcke 
1 Goð Krois I| 2151 = 12 eie tele 


sa 1 


8 wie wir es mit senan V 


a "n 
nieren auch die 
—— —— auf nam Kunststofts: enbarcd verlegt. Durch diw Schwarm ragen — kaum 
sichtbar — von unten her die Punktieontakte hindurch, die eine sehr sichere Stromiuführung gewälr- 
leisten. Die Verdining von Giels zw Qies wird durah Soh taschen, leckere Kontakt. 
zungen für dan Mittellelter sowie durch eine zusätzliche am Schwollan an 
hergestellt. Zur Befestigung der K-Gleise auf cer Unterkoge werden 
1A x t0 F 7509 sioho Sere 49) oder Nägel I mm S. etme 19 mm lang, empfohlen 


Gebogene Gleisstūcke 


edustrie-Kreis 


Radus YO um Normel-Krels I Linge . = 22° 3 
. 2133, RUHE 
DM 1.10 une , tage „ = 15° 
2134 1 7 80 

amn % ME rn 
Z 77 2735 Länge U, = 30 
DM 1— „ 32 DMI— m 

Schaktgleisstuck gebogen Schaltgleisstück gebogen 

2729 Länge 2729 „Lange 
228 „ i 213 nur * 85 
DM 450 pasing amm DM 450 N A mm 


Die Schaiigkeisseuche ermöglichen die seibattätige Steuerung von Megnatartkeln durch den fahrenden Zug. Vem Schleier der Fahrzeuge betätigt, können sie 
anderen, verschiedene 


in jeder Richtung. usabhingig von der 
tan N 


Entkupplungsgleisstück 


219/ 


2 i 
RT 
Länge ', = Dem 
zum Löser der Fahrzeugkupplungen - Der inmitten 
des Cle zes angeordnete Entkuppäungsbögel kann 
entweder osrch Druck auf cen Handschaltkebel 


oder vom Ssellpult aus durch den eingebauten 
Ehchtromogermten betätigt werden 


Schaftunktionen auslösen Abnahme der Stauerimpuise an zwei eluktrisch voneinander getrann- 


Gebogene Gleisstücke 

Radius 563.9 mm Steben Wess Grob Kreis ti 
2141 2151 

DM 1.50 Länge "h = 30° DM 1.50 Lange 1, = 39° 


"TES 


— — 
— 


(K) -Weichen 


Übergangsgleisstük Gleis -Zusatz -Packungen * % 
200 und 2091 lassen sich die Gieisanisgon dor Gozchorkpockungon 


gerade 
Linge ', = 160 mm 


EEE 


von den Gleisstücken der 
G Reihe 2100 


7522 


Seren 8888 una 
‚DM —.20 


7504 
MITTELLEITER- 


752 
— POR ISOLIERUNG Wird am 
e mit Schienenstol zwischen 
och - Vird — 20 n dor 
die Ner- Gleisstöcke 


Gleise - Packung zu 


7500 SENKHOLZSCHRAUBEN 
7599 neu 5% Belemigung der 
DM 290 Kunststoff: 

200 Stock 


Mit den Glemzusatzpackungen 
wn., ee 


und Anletung zum Ein- 
Dar de Welchen und a Verorobenung de An 
age 


eee “p 75 7500 


mit Anschlußklemme zur Herstellung 1 540 
verbindung — der Serie 2100 


MAÄRKLIN-K-Weichen 2100 


Doppelte Kreuzungsweiche 


-$ 


2160 


DM 2I— 


Preise in DM 


Elektromagnetisches Weichenpaar 
2161 


DM 27.50 
en u u 


2181 ELEKTROMAGNETISCHES WEICHENPAAR. 
bestehend aus einer rechten und einer linxan 
Weiche, beide rit Doppelspulenantrieb - Fedemd 
—— » Beieschsete Laterne » 
Wei 8 30, = Riads de — 
e Länge des adon Gleisstranges 
U * 


2164 WEICHENPAAR FOR HANDBETRIEB, be- 
he. edema urlagende Weichenzungen. Wei. 
ecerng er ** 

e eee 22° BN der Zweiggieisan 
4248 mm » Länge des 8 
168,9 mm » Betätigung 


Weichenpaar für Handbetrieb 


2164 


 Eloktromagnetisches 


GLEISZUSA 
eines Gieisovale » Inhalt 
2100, 2 geruce Gwisstöcke 
Ichasticke u 2 
Paar 
twng zum Ausb —— 


> 
PRELLBOCK 


7391 


DM 1.50 


genieteter Stahikonstruktion » 
` Schwarz . 


Lange 
legt bei 


2170 SYMMETRISCHE DREMVEG WEICHE mit 


Symmetrische Dreiweg Weiche 


2170 
DM2— 


Bogenweichanpaar 


8 


2167 ELEKTNOMAGNETISCHES BOGENW! 
linken Inn 


Stammgielses 244 


„ beide mit en se Doppeispu 
Hl — H und Krümmung des Zweiggielues entsprochen — 2121 » 


Large don 


&)-Gleiszusatzpackungen & 


Oberleitung- (K) Spur HO 


MÄRKLIN - Oberleitung 7500 für MÄRKLIN -K - Gleise 


7505 DM 7.20 


7014 - Passend zu den 


OBEMLEITUNGSGARNITUR FÜR SIGNALE 
—.—— 7512, 2 Unterbrecherstüdken 7022 
Lichshauptsigrlen der Sere 7200, die nicht an Turm- 

masten aufgestellt sird : Zur Verwendung an den Gheisstöchen der Resibo 2100 


7509 MAST FÜR FAHRLEI 


ee  Voeneitung 
ber den Gleisstücken der 
Sarie 2100 » Höhe 9,7 om 
Dezu Bodenplatte zur Belo. 
stigung des Oberleitunge- 
maties èn den Gleisen 


7524 
DM l — 


7521 TURMMAST mit Aus 
sparungen zum Einhlingem der 
Qusverbindungen zus Ober 


son der 


1,2x2 om - Höhe 1530 cm 


7810 ANSCHLUSSWASTmA 
om Mont \oper en 
rotem Kabel mit Saecker +» 
Ein weteres braunen Kabel 

mit Stecker sowie eine An 
— r für cen ze ger 


Rone DT on „, Boten 


platte zar Bef an den 
Gleisen der Sere 21 


ocer Giemsa 7 


7524 GITTERMAST mit Aus- 


—— 1525 = Dazu 
Bodenpiotte zur Befestigung 


7503 


Br S 


759 OBERLEITUNGS-AN- 
SCHLUSSKABEL zur Verbis- 
árg der Signale mit der 
Oberteitung bei Verwendung 
E von Turmmasten und zur Zu- 
iung des Oberleitunge- 
Stromes an jeder beliebigen 


757 Stello - Kabel grau » Länge 
DM 125 ne 
DM —. 70 
7004 BEFESTIGUNGSGAR- 
NITUR - 5 Schrauben, 5 Mut- 
uf wm, 5 Umerlsgscheiben + 
4 Sie wird nur in aubar- 
nl chen ülen oe 
7612 ANSCHLU T tt BAUCKENMAST t wenn eine sichere 
mr emn Mast jos- Zum seitlichen Anklammen Fehrdrahtwerbin: durch 
on. oien zur Ver an diè Brücken- und Mam- das übliche LEITETE 
beding der Oberleitung penstocke » Habe 9,7 cm ken nichz möglich lat 
ma den Haustsignalen 
Hohe 9.7 om - Dazu Boder- 
ete zur Befestigung 


Einzelteile für Turmmast - Oberleitung 
7020 


Be 


00  FAHNORAHTSPANNER 
zum Anbrirgen an Strecken und 
Turmumasten 


QUERVERBINDUNG, vernik- 
keit, zum Einhängen in die Turm- 


2017 


masie Uberspannt etwa 3 Gleise + 
Sci e 28 cm 


7006 7016 mes mag mega — 
DM — 35 DM 2.20 masi. Unerpannt etwa 7 Glen. 


Spanweite M cm 


3 il 
ne — e Gereigte 


Preise in DM 


Signale K . (M) 


Einzelteile der Oberleitung Leer 


gebogene Strecken, Wind 
7013 — ＋ eiche! Lange 24 cm pon dar e Le 
= ae ae Baa ane 
signa vom e 
DM —.40 HTSTOCK chen Antrieb 

7015 7014 7022 (for Stechwersindung) > lange Iit em r 

— — — — 7018 FAMADRAMTSTUCK für gerade und 7230 
— — DM —.%0 gebogene Strecken - Länge o 

DM—30 OM == 30 7010 FAHADAAHTSTOCK nur für gerade La . 50 

7018 om—so 8 7231 BODENPLATTE zur 


7022 UNTERBRECHERSTUCK - Verbindung der Lichtvor- 


am ——— a } stiek zum Urterbrechen des Oberleitungs- 7 mit 
DM ntromon ir Seockverbindung) - Länge — der Serien 
m 175 510x8200 


— 1023 AUSOLEICHSSTOCK mir Steckver- 7237 
Con: bindung » Länge 10 cm 

77 — 7278 FAHRDRAHTSTOCK. insbesondere DM 80 
7277 KAEUZUNGSSTUCK für 72 — a für Verwendung über Gleintichen 2121 * 
2159 und 2180 DM Im a c 


MAÄRKLIN - Signale 7200 für MÄRKLIN - K+M - Gleise 


Die Lichthaupt- und Gielsaperrsignale dar Reihe 7200 sind mit Bahnstromschaitenn 
Beo 


ausgestattet zw der Zugfahrt für Ober- und 

Die Maste dieser Signale bzw. der Lichtkusten des Gieissperrsignals 7242 können 

vom Sigmalantrieh getrennt und einzeln aufgestelit worden. Zur Befestigung der 7 2 38 
Masto wird dana d Beiestigungsplatte 7230 benötigt. Bai Verwendung der Signals DM 250 


an den Gieisstücken 516015200 dienen die Bodenpisan 7231, 7232 und 7233 der 
„Masse«-Verbindung zum Gieiskörper. Die entsprechende Aufgabe erfüllen bei 
Verwendung der Gleisstücke der Serie 210 die Bodenplatte» 7831, 7832 und 7533. 


7242 — —— 4 
DM 2! — sen Ruat Sho) a ad WEIN 2 55 
(Sht) und A den Fi 7236 
mes durch . LTA 
Sigmalbild durch 2 Gäöhlempen OM II — 
ausgolsuchtet - Zusätzlicher Hand- 
schalthebel - Breite 3 cm - Länge 7296 LICHT- NORBIGNAL 7237 LICHT-VORSIGNAL » 72% n 
Tem : Höhe 1,8 cm Uchtwechsel Geity Lichtwechsel von Gelb Lichtwechsel 
Gelb (dr aut Gr Grun / Grun Gelb [VrO) auf Gelb/Grün Geb (rd) auf Granaria 
1) durch insgesamt 4 — an — er > ri) oder Gelb 
lühlamoen » Nur für Ver für Ver durch Insgesamt 4 
7 245 jan mit Lichthaupt- bindungen m "en e lühlampen + ro- 
DM 11.50 signal 7239 - Mit Bafost- signal it Betesti- magnatischer Doppelspu- 
gungapistte 7230 - Braits gungsplatte Breite lenantrieb für de Stellung 
7246 UNIVERSAL-FERNSCHALTER mit 2 einpoligen Schaltern und 16 om - Länge 2,8 cm - 36 om + Länge 28 em +  GebGròn - Zur Verwen- 
enem Umscheker für verschiedene Stromkreis + Dopnelnpulan- Hana 87 cm Hôhe 6,7 cm mit Lichtnauptsignal 
amriab + Stellmsglichket über Schaltgleisstücke, über das — . — — ä 6 —ͤꝛp— 724 Erna 3 cm + Linge 
oder über dan zusätzlichen Hurkischalthebel + Die bel Mittelleiterisollerungen, Mittelleiteranschlüsse und An- 7 om - Möhe 6,7 cm 


Srauchsanweisung erläutert die verschiedenen Anwe 


— 


keiten : Breite 3 cm + Länge 7 cm Hehe 0,8 om 


Lchrwechse! 

Grün (Hp!) durch Handberstigung 
mit gleichzeitiger Ramımrung dem 
Fahrstromen im Mittellalter den 
Amer schlossenen Gleis- 
stücks » Ein zusätzliches Gleis- 
stück 10 mm lang mit unterbro- 
chonem Mttolloner : Breite 5 cm - 
Länge 9 cm - Hohe $ cm 


BODENPLATTE zur Ver 
der Liemsignale 7234, 
. und 7242 mit den 
Gleisstuchen 


der Serion 5100 
SC 
7232 


7531 
DM —80 
2 
bindung 
727237 mit Oleinstücken der 
Serie 2100 


7232 
bin 
729. 


72 BODENPLATTE zur Ver 

Lichthnuptssgnais 
7241 mit pr Oleisstücken der 
Serien 5100/5200 


7233 M 
DM —80 


7532 <> 


7532 en zur Ver 75939 


bindung der Li naie 7238, 
7239, 7240 und mit den 
GOleisstücken der Serie 2100 


— liegen dan Hauptsignalen 7230, 7240 und 7241 


7239 . HAUFT- 
41 


ee auf Gl oe (Han) Aor 
ng des Fahrstro- 


oppelspu 
2 Glüblampen 


UPT- 
SM" » Lichtwechael von 


Hpo) und Staver 


Zusätzlicher Handscnalt- pe 


hebel - Breite 3 on - Länge 
7 om Hoh 9 em 


BODENPLATTE zur 


Verbi des Lehrhaupt- 
signals 7241 mit den Oles DM 
chen dar Serie 2100 


Länge 7 om - Hóħe 9 om 


7533 — 


— 


auf Cees 


peipulenontrieb mit zw 
sötzlicher dritter Spule 
4 die Stellung Grün!’ 


un 
Zubehör K 


(m) + (K) 


MARKLIN -Brücken aus Thermoplastik für M + K-Gleise 


Mit MARKLIN-Orockenteilen können Brücken sowie Auflahrturampen in beliebiger Ausdehnung und Komöwnatian erstellt werden, Die wie Baukastentello auf- 
passanden Pfoilerbauekmernte 7282 und 7288 emmögliahen os, Pfeiler in scher Hohe, von 6 zu & mm gestuft, aufzubauen. Bei Verwendung 
der Unteriegplatte 728! In Verbindung mit der als Fundament dienanden Unteriegpiatte 7250 ist soper eine Stutung der Hohe von 3 zu 3 mm gegeben 
Zur Befestigung dev Pfeilerstöcke auf der Unterlage und auch miteinander werden Halbrundschrauben 1,7 x 10 DIN 98 emolohlen. 


einander 


7309 GEBOGENES RAMPINSTOCK - 
Aus Thermoplastik - Grau Kam- 
mungeholbmmsser 4374 mm » Pos- 
sand zu den ‚Metailgleinen 500 - 
Olsabogen W”! 


neu 
7269 


DM 4.50 


7x9 | ) 
nur f 


7569 

DM 4.50 

7509 QEBOGENES RAMPENSTLCK » 
Krum- 


7202 GITTERBAUCKE : Aus Ther 
moplastik Grau Einzeln sowie in 
Verbindung mit Bogenbrüce 7253 
verwendbar » Für die Aufnahme von 
Kurststolfgleison oder von Metab- 
eleisen eingerichtet - 3 Kummer 
zur Befestigung der K-Oleise und 

22 für Brückenbau liegen bei - 
Höhe 4,5 cm - Lange 18 cm 


7268 
SK DM 3.60 
7267 
DM 3.00 


5 GEBOGENES RAMPENSTOCK: 
Aus Thermoplantik » Greu + 


oder Matalgleinen - 3 Klammern zur 
Befestigung der der K-Gleise hegen bei » 
Länge und Audius wie Oleisstock 2121 


Einige einfache HO-Spur-Gleisbilder 


für K-Gleise 


Glelustücke 5x210), 


cke @x2100, 2u 2167, 4 2100. 12x2121, 


1822121, 421 
4 27, 1 x 2000, 1 Krowaung 2158 oder 21 


757 
DM 1.25 


7511 
2x03. 


ton 5O51 


72 RA ' Zur Bolos 
des Sopnalmastes der Signalroihe 
an Brücken 


Geis 
2x 2132, 1x 2100, 1 Paar Weichen 2161 oder 2164 


Gieisstucke 1 200, 22100, 4x 2107, 
1022131, 1x 2100, 2 rechte Weichen 2161 


1 Paar Weichen 2167 


(K) 


BAUCKENMAST 
Zum seitliches Anklemmen 
an de Drückan- und Aam- 
penstocke » Höhe b. em 
Siebe auch Operleitungs- 
manta und Fahrdrahte Sol- 


7259 GERADES AAMPENSTUCK » 
Aus Thermonlastik + Grau » Enpe- 
richtet zur Aufnahme von Kunatetoff- 
oder Metaligleisen - 3 Klammern zur 
Befastiaung der K Glee liogen boi - 


Lange f8 om 
7250 7251 
DM —. 


2 


7250 UNTENLEGPLATTE - 25 mm 
hoch » Aus Thermoplamik + Hell- 
braun - Als Fundament verwendbar 


braun - - Nur in Verbindung mit 120 
zu berutzen 


123% nb 
5 nen 
sonn nzas 


2 N 
7234 Hang, 


720 BOGENBROCKE - Aus Ther- 

moplastik - Grau + Für die Aufrahme 

von Kurststoffgieiser oder von Me- 

2258255 eingerichtet » 6 Klammern 

zur Befestigung der K-Giaise und 

— für Bruckendau Ih bei» 
11,7 cm + Länge 


Brücken-Pfeiler 
7252 7253 


DM—50 DM—&0 0 


7252 PFEILE - 6 mm hoch Aus 
Thermaplastik - Grau Qs guet zum 
Abe von Rampen mit © mm Stet- 
gung von Pfeiler zu Pfeffer 


7259 PFEILER 30 mm hoch - Aus 
Thermoplastik - Grau 


7901 KUPPLUNGSLEHRE aus ver 
c tem Stahlblech zur Kontrolle 
der Fahrzeugkupplungen 


- 7195 


DM 2— 


7106 NUMMERNSCHILO-GARNITUA - Demit 


kann man Weichen umd 
übersichtiich xornzeiohnen 
deren Schlitze die baihegendan Nummem 1—3 
gase worden 


Preise in DM 


. 


Zubehör 


12 2121.1 
oder 2164, 


0207 GLEISPLAN-ZEICHENSCHA 
BLONE für MARKUIN-K-Gleine (Se- 


ria 2100) Spur HO + Auf der Seh 


sind 


im Maßstab 1:10 die Gieiv 


stoche, Weichen, Kreuzungen uow. 
uulgeneichret und können mit einem 


spitzen Bleimtilt leicht awi Pa 
werden 


ragen 


0207 
DM 8.90 


Dreigleisiges Oval mit doppelter Kehrschluitu 


Olelsstäcke 11x 2100, 6x 2101, 
10x 2107, 82110, 12x 2128, 


42204. 22100. 
12 x 3135, 


4 x21353, 


4x 2134, 4x2135, 1x2180, 1 Kreuzung 2169 oder 


2160, 6 Paar Weichen 2161 cder 2164 


per 


Signale auf der Anlage 
Inhalt: 12 Füße, in 


Glühlampen 
für Lokomotiven 


e 3016 


sis RES 


Zubehör (M) + K) Spur HO 


Ferngesteuerter Drehkran 


Wer seine Güterröge richtig ba- und entladen 
will, braucht diesen Drehkran. sture zieht 

Atem ov 
mn Eisen versehenen Gegonstandon 
gesamter ı Ausleger von Hend in der 
Möbe verstellber » Beleuchtung ire 
Krarihaus . eis lackiert - Hohe 
20 om om l komdinier 
ten Steli wnd Sohaltpuh - Preis ohne 
Lokomotivo. Wagen und Cola 


unauffällig in das hölzerne »Rrachtgute ge 
schraubt, und schon stsunt allen, wenn der 


nen auf ainor Modellbern-Antage. — on D man ja 
“le Vorgänge fern durchlährt, er 
moce die Transport-Vorgänge auch wirklich 
kertwuh 


Ubergangsgleisstück 2191 
(e. Bono < 3 
leise 2100 an die Drehscheibe 7 


Ferngesteuerte 
Drehscheibe 


Ocio dor Drekichne in Kontakt 
neuen 


DMS— 


m 
Lokomotivschuppen de LOKOMOTIVSCHUPPEN für 3 Cie, 


3 suntomatisch schließenden Toren » zu. an 
ident - (Oleisstücke nicht inbegriffen) róbe 
46x37cm- Hole 13.5 cm 


w$ u Dant j é bei Rù abrt 
Dieses Bild veranachauñche die harmo- (Tender voraus) rugeisrren. Außerdem dient die daru, um die Lokomatven 
nische Vereinigung von 2 Lokomotiv- in drei oder sechs Lokschuppen zu verteilen, berishungsweise auf vier — 
schupsen und der Drehscheibe in ge- anschusse zu leiten. Alle Absieligieise, die nicht mit dem angeschlossenen Drei- 
treuer Wiedergabe des Vorbildes bötrangleus in Kontakt nahen. bieidben stromlos. 


Für die MÄRKLIN-Lokomotiven HO 
Haftreifen Schleifer Scheren-Stromabnehmer Einholm- 
1828 für Lokomotiven „Preis > Lokomotiven Stromabnehmer 
er S S004. 3006, S408, 3007, 7218 \ 
7152 3005. 2048, 3069, 3094, 008 a xo, Vo. Da, DM 280 i 
DM 05 — me Screen 7219 
morn DM — 60 35: x 4 Schedel DM S— 
777 
DM —05 00. 200.007. 00.004 0 7100 Ka aor 3 N KAR 
ben 3065. X96 7173 ENEE Difiascha 1 7210 wu Operiet- 
7154 1.3019, 3091. 04. 3001, zoe z Ones: emra Nen verlegt d e 
Foa. 2001. 30E. 007, 0A, IPI. . 10 cm? Winterausedl mw * 
DM — os 3073. 3005, 3076. 3078. 2000 DM — 20 ki Eo Somone der Lato.  Zungsetück 7277 verwendet werden 
Schaltachieberfedern /1/4 — und Wagen — Bürstenpaare 
7194 Pacung mir 5 Federn — 201.007 7199 6003 1 
r ehe — ele moten 
0 aht / cu cher 7175 N DM —.70 5½ — 60 Spur HO 
on ee A . = 6003 3 35 Bürstenpaer für 3016 
ge Le L an 0241 Ps — 2 "a 
— für Lohomolvan zu DM 80 DM—.50 Dampföl 660885 54 ag —.— 
— 3022, 3060, e 3054, ONI Dampäsl in Planes bursten für die Loko- 
— für MARKLIN-Loko- 7185 3065, 3009, 3194, 58 ss Macr iu pach r für die — D. 60 —.— T Porno- 
motivarı siehe Seke 4 DM —60 motiven 7, ner emo 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken 


D VOLLAUTOMATISCHER BAHNDBERGANG MIT M-GLEISSTUCKEN - Die 


cem Bahnübergang ni 
sich die Schranken. 
nach cer Schranke bef 


Tee 
See ange enint wardon Die automatische ion bieibt auch n diesem Falle 


515 om2— 


hne durch 7108 


1193 ZUSATZGAANITUR zum volauomasischen 
7102 für jedes weinere — met 
sus einem Satz Kortaktgleisstücken und 


A 2 s das in den Zwischenraum der beiden — 
— eingesstur ward n Nadara ekt wird und da amon 


K 700 — mit + Die Oleisasucklange das Dahe 
————— a 18. AEN ermöglicht den Anschluß der Gieise 21 5 — — 2 7 os De — 


neu 5 Pfeifeinrichtung 
7221  Eektromagetisch betavgt - Bet . | Signalhorn für MARKUN- 


Lokomotiven 
. r . Höhe 10 am Beckuhtunn. 


Ems Rehe von MARKLIN-Lokometven (siehe 7213 
Tost 7213) int für dan Einbau des Sigrwihor: — 
N DM 5 > 

. HL EI m f Pieten 5 Sio 7219 SIGNALHOAN kom- 
Zubehör zur Fembetatigung a II plett » TOURRA Ein- 


7072 M72 STELLPULT mit 8 Buchsen für den 
1 DM460 


11. 3073 und 3075 sowie in 
usw. + Länge 8 cm - Breite 4 om | Außerd f Sie Serien der Lokomo- 


tive 30) ohne Lötəbeit - 

72710 SCHALTPULT zum Verteilen eines ke Det anderen Lokomotiven 
Dahn oder Liddtatromen auf vier veruuhse Ss 307) imt wine winzmiem Lin 
dene Leitungen durch Stellknöofe - Länge gr verbindung erforderlich + 
8 on- Breite 4 om illustrierte Einbauaneltung 


Sehlde d zu 7219 
(Schate: 1 geschisster) 
f genbelsucitmungen. Im gles- 
721 SCHALTPULT zum Ein- und — . Soc 
schalten von vier versch eceren Bahn- — 


L emetromireiten Durch — - Lange 
reite 4 cm 7215 TONAUSLUSER zum 
Auslösen von 1. —— 
— bei stehender Lokomo! 
Schakbiid zu 7211 4 y 22 ein ra ga und 
(Scha ter A € mit Stecker - 
7215 — 535.522. Serm 
7208 VERTEILERPLATTE - Mi 11 elapo- Br 
S. . 7217 Ei ve ere, 
Die FAMAT-BAUCKE er 200 bende, wenn in einem 
7229 VERTEILERPLATTE mit B darchachend | DSaiicht In Verbindung mit Peg a 
Kabel . J abechniit, 2 B. vor inem 
Signal, dos Şəgnalhorn be 
tugt werden soll- Zwei 
rote Arschlulisabel mit 
720 VERBINDUNGSPLATTE an $ gogon J Anach Fischatecker - Abmessung 
einander isoliert engeoröneien Stecher AS 16cm 
men + Länge 38 om - Breite \ cm 
Eire ausführliche Becdenungsanteitung legt dem Tonausiöser bav. 


Die Zeitschrift 
für große 

und kleine 
Modell- 
Eisenbahner 
berichtet 

über interessante 
Themen 

rund um die 
Modell- 
Eisenbahn 


Das MARKLIN-magezin berichtet 
aus der Praxis des Groliberriobes 
und dsa Modelahn ebe mit 
imerostamen, anrogender Tho 
men, Eine ledenrdige, gut debil 
derte Zeitschrift, che dem Jungen 
und cem erwaztsenen Modell- 
berner vielorlol Wissen vermittelt, 
die anschaulich pre Tips gibt. 
scheinbar Kompliziertos verstand 
lich macht, kurz, die jeden Modail- 
bahner zum perfekten Modell 
bahra machon kann Das MARK 
IN mogazin orschwint in deutscher 
Sprache viermal jährisch und 
ft einschlie® 
Abonnement 
(OM 6.40) int ein schönes Ge 
echank! 


Zy beziehen durch 
Modoellbahnen-Welt 
Verlags-GmbH 

732 Göppingen. Postiach 940 


abar auch durch Spielwaren 
Fachgeschäfte odor über don Buch 
handel 


MARKLIN 


0380 omrso 


030 ARAOSCHUME -OIE MARK 
LIN BAHN HO UND IHR GROSSES 
VORBILD», ein HMandisach fOr die 
Frounde der MARKLN-Modei 
eisenbartın - Aus cem inhali: Anne: 
moen för die Gestaltung von 
odellbshnanisgen mh Less- 
echaftabsu, dia MARKLIN Lokomo. 
4 iven und Wagen mit ihren Voi 
bildern, Signale — des Großbetneben, FMN,νY 
dienst. Scheitbeispiele. z B für Mehrzuabetrieb, und visies andere 
hait 228 Selten » Format 15 x 24 om 


MARKEN 0350 DM 6.90 M) 


0950 BROSCHOURE -MARKUN GLEIS 
ANLAGEN SPUR HO FOA W-GLEISE 
5100 UND 5209- » Außer 20 ausführlich 
beschriebenen Gleisplänen und Vor- 
schlagen für den Anlagenbau. wird viete 
Weichen und Soonal-Kambinationen er- 
klärt und die möglichen Gern 
mersetzungen dargestellt - Außerdem 
13 Farbblider von Modellanisgen - Die 
ungen. um danach sarè orößite Anlagen 
er. Format 21 x 30 cm 


Schrift gbt gerüpend Anre 
planan zu können - Inhalt 86 


0321 = oer BAOSCHORE MARKUN 

- GLEISANLAGEN SPUR HO FUA 
M-GLEISE 5100 UND 5200: mit 16 
einfachen Gleispiänen . Damit ge- 
winnt man gute Übersicht über den 
Bau vor Gieisanlagen und Ab- 
wechslung in ihrer Gestaltung - in- 
halt 24 Seiten - Format 15x71 cm 


OMO MARKLN-SIGNAL 

BUCH - Darin wird ausführ 
lich und mit sachalarbigen 
Wustrationen erklärt. wie 
Segna e und Universa Ferr 
schalter dar Serie 7000 dei den n eingebaut und 
angewendet werden + Inhalt 44 Seiten » Format 15x2! cm 


neu K) 
0370 m BAOSCHU 
ar «MARKLIN- 
DM8.50 GLEISANLAGEN 
T SPURA HO FOR K-GLEISE 
2100- - Mit muhrfarbigen Bil 
dern und ausführlichen Gieis- 
plänen von 16 voll ausgebau- 
ten. mat Oberleikung ausge- 
tete Ankgebe spielen + 
arbig gekenn 
Dersteilungen vieler 


De einzelnen Stromkreite sind verschheden 
zeichnet - Danesen erinät die Schr 
Gleis- und Wechenkombinatioren - 
ner zum Dau selbat größter Anlagen + 

ton - Format 21 x 30 cm 


029 BROSCHURE +«MARKLIN- 


K.GLEISE 2100. enthalt 7 ein 
fache Gieispläans - Inhalt 20 Sei- 
E ten - Format 15x 21 cm 


N 
REN 


M 
Bno: 


nur in . 


Speelwaren- 
Fachgenchäften 


0360 omaso 


00 MARKLIN-SI- 
GNALBUCH Darin 
wird ausführlich und 
mit sechsforbigen n 

strulsonen erklärt, wie 
Sigraie und Univer 
sa'-Fernschete der 
Serie 7200 eingebaut 
und angewendet wer 
den Inhalt 48 Saiten » 

Format 10x25 c 


MARKLIN 


4 


70 ; — i 7079 
17323 7076 Die gebräuchlichsten Kabel-Farben 
DMI— des MARKLIN-Schaltsystems: 


® 
u DM 220 maor 
t i Rot = Fahretr schluß fo 
aè 4 zur Möiteischane baw. Or 


Gele = LiM- und Magnesertikel 


Braun = Masse vom Gleissärper, Beieuch- 
tungssochel oder Stellpult zum Transfer- 
metor 


Bau = Manserickführung vom Magnetarti- 
ei zum — oder ad {mit 
grünen. roten und orange ra) 

7077 WAGENBELEUCH- 

TUNG für die meisten D Zug- 

Wegen, mit AngailuSbuchse 

für weitere Belsuchtungen - 

Gnhlampe 


7079 SCHLUSSLATERNE mit 

Giöhlumpe - Auf Puffer af- 

Lampenrta nn [nicht für A — J 

Glühlampen + Illustrierte Eim- ma Piestihpul- 
basankeitung liegt bei 2 m 


Anschluß werden 
b 55 7076, 7077 oder 7198 de- 
3 


e Mit dieser Beleuchlunge- 
4 322 ga St h 7190. 2 eireichtung werden die Wa- 


Lamgpenlassurger, -= gen worbiidgetreu ausge- 
DM 4.90 — - Einbeuanleltung 
ent dat 


Kabel 


Der Kuplerlaner dieser Litzankabel bastaht aus 24 Ein- 

zeicrähten won je 0,10 mm Durchmasser, hat also emen 
Gesamtquerschnltt vos 0,19 mm’. Das genügt vollauf, 
ses: wenn bel einem 50-VA-Tralo eine Kursschluß- 
Belsstung airtreten würde. 


7080 KABEL - Einadrig - 2 9— und 
1 Mufe » Grau » Länge | N — 80 


7090 KABEL - » Mit ja 1 Stocker und 
1 Mohe » änge ? m 20 


7048 7 
f en 1,20 
DM 450 
Fraun » 10 m Wu 1.20 
+ Einadrig » 10 m - Braun 1.20 


7045 BOGENLAMPE - 700 BAHNHOF + Einadrig + 10 m Ge 1,20 
4 leung . — jöhe 20.5 a o harr > — é Einadrig » 10 m -Rot 1.20 
mi eri * Ei . m» > 
om FU 23 03,2 . Gier. . Fersen - a 
lampe » Kabel mit Metali- 
stecken * ; » Gi b 
MUFFE DM -EEMSTECKER DM—.15 
— m n = beaun = 15 7121 — braun 
7141 š = geb 7122 = geib 
DM — 32 — = grûn — = grün 
= orange 77 = orange 
855 2. NEE IEBTEOKEN - — 7000 KRAMPEN Bean ; .m 7125 “rot 
schenstäck bei Verbindung — di 1, zusätzlich Ver- Kabeln auf e -~ gras 7127 = gau 
er Muffen bzw. Baches — bindungsmöglichkeit 
echt 


nt Ss STECKER MIT QUERBUCHSE DM —.20 
7220 e 1 fordert = braun 7134 = orange 
— 


e reer 7074 besitzen, die Bogerwechen = geb 7135 = nt 
en das » Länge 26 cm = grün 7137 = grau 


Trafos HO/Minex/I 


Die leistungsstarken MÄRKLIN-Transformatoren 


Des Stahidlochgehsuse und die mit mohreres tausend Volt geprüfte zuverlässige Isolation machen jodon MARKLIN-Transtormator abısakut schw. Zudem iat 
en Kurzschlußschalter eingebaut, dar den Strom abschaltet, wenn in der Anlage ein Kurzschiuß antstehe oder der Tralo überlantet wird, Er wird mit d 
arpebauten Kabel und Stecher genmuso einfach am das Lichtnetz angeschlossen wie jode Siohlampe. 

Die Geschwindigkeit der Lokomotiven wönhst mit der Bahnapannung, das heißt, jo weiter der rote Schalftknapf mach rechta wird, um so schneller, je 
weitev nach Lnks, um so langsamer fährt die Maschine. Ein kurzes Schatten (Porkaktscheltung M V) über dio linke Sulston -Stulo hunaum, ändert in der Loko- 
motive dio bisherige Fahrtrichtung. (Dar Lokführer se eingebaut.) Mit den 3 VA-Transfermatoren der Gruppe 6100 kann mas Züge noch iangssmer fahren 
lasson als mit den 16-VA-Translormatoren der Gruppe 8500. 

| Nw wenn Ongpinsl-MARKLIN-Transiarmatoren verwendet werden, garanderen wir für den elmwanctreien Betrieb unserer Bahnen. Lic h t 


Die MARKUN-Transformatoren der Gruppen 6100 und 6500 sind mit 
Anschlüssen für Bahn und Licht/Magnetartikel versehen. Tr ansfor mator 


Anschluß bis zu 50 Glüh- 


Nur für Anschluß an Wechselstrom 


TRANSFORMATOR - Leistung 16 VA + Gewicht TRANSFORMATOR » Leitung JOVA - Rote Kon- TRANSFORMATOR FÜR BELEUCHTUNG UND 
1350 9 : Abmessungen 12x 0,5 x 7,5 om troliampe - Gewicht 2.1 kg - Abmassungen 16,5 13x ELEKTROMAGNETISCHE ARTIKEL - Leistung 
7,5 cm S0 VA - Ausgang etwa 16 V Wechselspemnung + 

6501 -en 6114 -en Gewicht 2,1 kg - Anmessungen 15,5 x 13 x 7,5 cm 


6505 = 135 ven 6115 ven 62 = over 6216 - Zr 


6507 = 115 Volt für usa 6117 = z0Von LEISTUNGSAUFNAHME VON LOKO- 


65T = ve nn eee 
6516 = 120 Volt für Schmeiz 6153 = 119 Volt für USA Hier können Sia ausrechnen, wieviel Artal an 


Bei Bestellung titten wir, die der Netzepenmung eet- Boi Bestellung bitten wir, die der Netzapanrung am- Se Trafıs ergeschkonsen werden können: Die 


rochende Nam: geden sprechende Nummer anz deeischaige Tenderlok 3000 bewacht etwa 9 VA, 
* 2 a zð 95 ä die Schneltzug-Diesellok 3021 etwa 12 VA und 


Shmtliche Transtormatorun sind mut ee = de ee D-Zug-Dampflok 3043 etwa 15 VA. 

Kaba! und Erheits-(Europe-)Stecker sungestotiet Was die Lokomotiven an VA übriglansen, kaan 

man für die Zug- und Anlogen-Beisuchbung ver- 

Auch der auf Sece 2 erwähnte Transformator in don Genchwnknackungen hat die gleichen Vorzüge wie die beaschen. wobel man pro Lämpchen 1 VA sie 
Mar arkisten Tralos, lediglich seine Leistung Ist geringer. Leistungsbadart rechnen muß 


Faszinierendes Hobby = 
erholsamer Ausgleich = 


Lokomotiven Wagen 


Modell-Schmalspurbahn 


Tenderlokomotive 


3400 TENDERLOKOMOTIVE - Modall einer 
Schmalspurlckomotive der Württembergi- 
schen Eisenbahngesellschaft (WEG) - 
3-achsig - Achsfolge C- Alle Achsen ange- 
trieben » Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsjahrt - Exakte Nachbildung der Allan- 
Steuerung 2 Haftreifen zur Erhöhung der 
Zugkraft Auf der Stirnseite Dreilicht- 
Spitzeansignal - Hervorragend detailliertes 
Kunststoffgehäuse mt vielen Extras - Kessel 
schwarz - Führerstand grun Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen : Fahr- 
gestell aus Zinkdruckguß - An beiden Enden 
automatische Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge 14,3 cm 


Diesellokomotive 


3420 DIESELLOKOMOTIVE - Modell einer 
Schmalspurlokomotive der Sucwestecut- 
schen Eisenbahngeselschaft (SWEG) - 
3-achsig Achsfolge C Hinterer Radsatz 
angetrieben - 2 Haftreifon zur Erhöhung der 
Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt · Auf der Stimseite Dreilicht- 
Spitzensignal - Oranges Kunststoffgehäuse 
mit weißen Zierstreifen - Dach aluminium- 
farbig · Unterteil grau Fensteroffnungen 
mit Cellonscheiben hinterlegt - Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß - An beiden Enden auto- 
matische Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge 12,3 cm 


auf MÄRKLIN-HO-Gleisen 


Personenzug 


34 d 5 0 3450 PERSONENZUG (ohne Transformator) : Mit Tenderlokomotive 3400, 1 Per- 
x sonenwagen 4400, 1 Personenwagen 4401, 1 geraden Gleisstück 5108, 1 Anschluß- 
DM 109. 3 gleisstück 5111 und 12 gebogenen Gleisstücken 5200 - Länge des Zuges 51 cm 


Zugzusammenstellungen È 


im Maßstab 1:45 


Personenwagen 


EAEE: 
4400 PERSONENWAGEN - 2. Klasse - * MH 
Br 
— — 


2-achsig : Wagenkasten aus Kunststoff - i 1 
Rot - Plattformen auf beiden Stirnseiten und | 
Türen zum Öffnen · Inneneinrichtung Ein- 

gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen -» — 

Dach hellgrau, am Rand dunkel getönt - er 
Länge 16,5 em — — 


Personenwagen 


4401 PERSONENWAGEN - 2. Klasse - 
2-achsig - Wagenkasten aus Kunststoff 
Dunkelgrün » Plattformen auf beiden Stirn- 
seiten und Türen zum Offnen · Innenein- 
richtung - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Dach hellgrau, am Rand 
dunkel getönt - Länge 16,5 cm 


Hauptsignal 


7400 HAUPTSIGNAL mit einem durch 
Handschaltung verstellbaren Flügel und 
gleichzeitiger Steuerung des Fahrstromes 
im Mittelleiter des fest angeschlossenen 
Gleisstückes - Ein zusätzliches Gleisstück 
90 mm lang mit unterbrochenem Mittel- 
leiter zum Aufbau einer isolierten Strecke 
vor dem Signal - Breite 6 cm · Länge 9 m 
Höhe 16 cm 


Güterzug 


3 A 70 3470 GUTERZUG (ohne Transformator) Mit Diesellokomotive 3420, 1 offenen Güter- 
ji wagen #450, 1 Köppwagen 4459, 1 geraden Gleisstück 5106, 1 Anschlußglelsstück 5111 
DM 79.— und 12 gebogenen Gileisstücken 5200 · Länge des Zuges 48 cm 


Modell-Schmalspurbahn 
auf MAÄRKLIN-HO-Gleisen 


4452 g. g EAEN, anne, 
4450 DM 16.50 


tür zum Öffnen - Långe 16,5 om 
440 OFFENER GEITERWAGEN  2-achsig - Wagenkasten 7 
DM 11— broun - Untergesteil schwarz - Länge 16 neu 


4 4483 — GUTERWAGEN geg. 

45 Weil - 4 beiden Seitan eh. 

bir zum Er An 188 om 

445] 22 _QFFENEN GUTERWAGEN  Zuschsig - Wagenkasten DM 16.50 
FOD Umergestell echwarz - Länge 16 om 

DM 11,— 


4454 “GM GEDECKTER GOTERWAGEN - Dechsig - 
445 49 KIPPIWAGEN - Zechsig 2 Kippmulden unabhi: Blau : Dach grau Auf beiden Seiten Schiebe- 


nois 
voneinander nach beiden Saiten kiapbar » Mattelstellung 
dureh Nane gesichert - A rot - Muldenlager grau DM 16.50 
DM 11.— — . — Länge 16 cm 


tür zum Öffnen - Länge 16,5 om 


Größenvergleich: 
SpurI 


Minex 


Spur I Loks / Bahnpackung 


MARKLIN-Spur I 
Zweischienen- Wechselstrom; 


500 TENDERLOKOMOTWE - Modell der Baw 
reihe 80 der Deutschen Bundesbans - Achstcigo 
C - Zachsiz - 2 Haftreifen - Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt - Exakte Nachbildung des 
Cmtänges der Heusinger-Steuerung - Hoch unter- 
serıras Gerrebe - An dan Stirmselten de edc 
tes rettet Spitzanaignal : Manschwäarzes Kunst- 
, Führerstandstäaren zum Offnen 
Ferster mit Ce anche ber hinterlegt - Fahrge 
sel aa Zirık kon + Automatische Klauen 
rr und f nds Puffer an beiden Enden 
Länge über Puflor 30,25 om 


er Tenderlokomotiven 


1 


SH TENDERLOKOMOTIVE - Achsfolge C - Zachaig - 2 
Haftreßen - Fomsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt 

Exakte Nechbiidung des Gestönges der Heusinger Seue- 
rung + Hodh untersetztes Getriebe - An den S, p 

icht Spitrontgnal Kuaststoffgohðuse, Kassel schwarz 
Wesserkusten und Führerstand dunkelgrün. Fensterretmen 
und Grffstengen messingferben ausgelegt - Führerstands 
türen zum Offnen - Fenster mit Cellonschelbeun I tegt 

Fahrgestell mas Zirkdrucigrß - Ausamutisch 
hung und ’edernde Puffar an beiden Enden Länge über 
De 30,25 em 


Preise in D'A 


Diesellokomotive 


570 DIESELLOKOMOTIVE -Modell einer 
khomatwe - Actsfolge C - Sachsig » 2 Haltrei 
fes - Femsmeuerung für Vor- und Rockwärtsfahrt 

e Oνν,jꝙ u An vas Bilenuulzen 
Dreiicht-Spitmrs gral - Kunststoff 
gehlane rot mit zwei gehen . aeien Füh 
rarstandetüren zum Offen Fenster mit Cellon- 
iche ben burserlagt - Fahrgestell aus Zinkdruck- 
zu) Autenstiuche Kissenkupplang und - 
demde er on beiden Enden Länge über 
Fuller 33.25 cm 


60 041 om —.70 


BURSTENPAAR für SpurbLokomotiven 


Geschenkpackung 5500 Bahnpackung SpurI 
— —— — 


tor Lakomotiwanı Sg I CEA 39 GUTERZUG (ohne Transformator) - Mi: Tenderiokomotive 8700, 1 offenen Güterwagen 
ist der MARKLIN-Traunsformator 6117 AAJU 30. 1 Kinpwagen 5558, 2 geraden Gleisstücken 5900, 12 gebogenen Gleisstücken 5821 und 
gaya DM 19 — 1 Anschlußgamitur 8901 - Länge des Zuges 97 cm 


MARKILIN Bahnpackungen SpurI 


Personenwagen mit Inneneinrichtung 


589! PERSONENWAGEN - 
2-achsig Nach erem 
Void der ehwmaligen 
Köelglich - Württernbergi- 
son Staatseisenbahn - 
Piasformen euf beiden 
Stimseiten und Türen zum 
Omen Wagenkanten 
oros » Dech grau. dunkel 
qota terte Dach. 
tor - Eingesetzie Fenster 
mit plastischen Haber 
nneneinriehtung in der 
Nachbildung won Kor- 
bänken » Länge 3! cm 


“55 OFFENER GUTERWAGEN - 2-0chsig - Wagen 
DM 17.50 kasten crange - Umergestell schwarz « Länge 31 cm 


N 5 f 
DM 17.50 Größenvergleich: 
585t_OFFENEN GOTER- 


WAGEN 2achaig » SPUR I SPUR HO 
Modell eines Guterws- 
gens der SNCS - Wis- 45 mm 16,5 mm 
genkasten grün ver- A 
bildgetreue Baschnif- — a 
tung + Untergmatel omme 
schwarz - Linge 31 om z= = 
5850 — 
8 
DM 17.50 ‘ 
5550 OFFENER QUT ER 
WAGEN 2 — Ș . 
Model ces Omm SS cer 
„ Wagenkanten 7 
braun - Vordiidgetroce 2 1 2 
Beschriftung - Unterge M 
steil ch » Länge 
31 und 


5900 MINEX 


Zum Betrieb der Lokomotiven Spur I ist der MXRKLIN-Tronsformator 6117 geeignet Bahnpackungen Spur I 


` 


5520 
DM 169 — 


. 


N 559 GUTERZUG {ohne Tronolormotor) nu cm GUTERZUG (ohne Tramslormatar) + Mët 21 7 
Geschenkpackung 5520 Cieseliokomative 5720, 1 offenen Güterwagen Diesellokometive in wereinladhter Te ung 55. 
n 5859, 2 geraden Oleisstücken 1 Kippwagen 889 12 gebogenen ur 5 
genen Gioisstückən DAZ! und 1 An- EM und eee ee S001 - Länge di 
ce garnitar 5001 - Långe des Zuges d cm Zuges CA cm 


Wagen /Gleise 
MÄRKLIN-Spur I 


Zweischienen-Wechselstrom 


Ar 


58: 


DM 1750 fi om 


RADE 


io 


! 


5941 0% 2 


0009 TAENN 
GLEISSTOCK GE 
RADE » Zur olok 


trıschen 
Oe Gloisonlage in 
o D Abschnitt 


W 


GLEISST ock CO- 
. 2 


5000 PERSONENWAGEN - 
2.achaig - Nach dem Vor- 
bild eres Privasbahın- 
Wagens : Piatslormen auf 
beiden Stirmselten urd 
Türen zum Ofron + Wa- 
— in den Ferber 
Hgo und Mk Dach 
grou, dunkel getönt +» imi 
erte Dischiufier - Einge 
votze Fenster mit plesti- 
schen Ramer le 
nohbung im dir Nischibil. 
dung won Molzksänken 
“ange 31 cm 


. 


. — r a 


56 == OFFENER GUTERWAGEN - Ades - We- 
neten bet ron 


Ursergentell schwarz 


- Lange 


5559 KIPPWAGEN - 


5893 MUNGENWAGEN 2.0 
koigras, Wagen com Wagan bei + 


2uchsig » 


Seiten ippber - Mttelselkung durch Reste gesichert - 


Lärge 31 cm 


Gleisstücke SpurI 


p endweichen 


os GLEISSTOCK GE- 
Länge 300 mm 


$910 GLEISSTOCK GE 
; RADE - Mit erark verzinn 
DM2. 80 won Mohlprofilschlanen + 

r X 


r 
sos EN mm 


Trennurg 


Länge 80.4 mm 


=) 


enaninieb 


Zungen » 


mm + Länge de 
20 men 

ti GLEISSTUCK GEBOGEN » Mi 
Hohlprofischienen - 


Farrscaner, auf Kunststaffschweilenberd gegeneinander isoliert angeoronat, dienen sowon der 
bn Die Verbindung der Gleisstücke erfolgt über Schienenverbindungsisschen sowie eine zusätzliche am Schwellenband angebrachte Kisweniuppiung 
Dis Sohiener bostehen mit Ausnahme von 99° und SM aus rostireiem Vollprefil. Der Außendlurchmeaser dea Schvanankrainen beträgt 1.29 m 


ii 
i 


"| 


iji; RECHTS 1 
— arliegende Zungen : 
+ Radue des Zweisuiel- 
Länge des geraden 
Cieisstronges 300 mm 


ELEKTHOMAGNETISCHE 

WEICHE RECHTS - 
Foderna 

Weichenwinkei 30 

Aws dss Fweiggiaissas AN mm 

geraden Gilelastranges 


At Doppespw- 
288 


sterk verzinmen 
Radus 600 mm - Bogen 9° 


Weichen 


65 KANDWEICHE m - 
der enliogende Zungen » Weichen 
winkel 30° Radius des Zu ozila 
sos 00 mm Länge des geraden 
Glemttranpen 05 mm 


Elsktromegnetische Weichen neu 


w 


ELEKTROMAONETISCHE 
WEICHE LINKS » Mit Doppelipulen 
wtrieb + Fedemd anliegerde Zan- 


gen » Weichenwinkal 30° - Radisse 
des Zweig cles BO mm - Länge 
des geraden Glelsstranges NO mm 


09 HALTEKLAMMERN Bewe! mit 
28 Stück » Zur Sicherung der Verbin- 
dang der Spur-LGleisstucse 


Wacenkasten get Sinckbure Arroen, dım 
erte schwarz » Länge 31 cm 


Führung der 2 eis such der Stromeu- und 


Zwei Kippmulsen unabhangig vonainander nach beiden 


Muiden rot - Untergestell schwarz - 


rück 


- 


5601 <r 


Doms Q’ 
2001 ANSCHLUSSGARNTUR 


beutehand um 2 Anschlu: 
klenmen, jo ehhem roten und 
braunen Kabel mit Steckern auf 
beiden Senen - Im isro 


5602 I 


500. 


DM 6 


5002 PARELL- 

BOCK In der 

Ausführung genimteter Sers 
konstruktion : Fodernde Puffer » 
Schwara : Pulferbodve werd mit 
rotem Streiken - Zum Aufschle 
ben auf die Fannschienen 
Lange 08 cm 


5600 — 
DM 2.5 


8000 ENTKUPPLUNGSSTUCK 
zur Anordewng zwischen den 
beiden Fahrschieren der Gies- 
stocke 5000 oder 5010 bewirkt 
dae Lösen der Kuapkngen in 


onar Fahrtrichtung und ermög- 
jit somit cas toen von 
Wogen Länge 175 om 


5603 
DM 2.3 


aa 


Tretz den verwendeten Zwoieiter Sohianaraystems gibt es beim Einbau von Kehrschleden, Diagoralan ader Gieiscreiecken kaum Polarităts Probleme Denn wir 
isten aich ie große MARKLIN Modellbahn mit Wech se'strom-Motoren ausgerüstet Dadurch bleibt einer der Vorteile der MARKLIN-HU-Batın erhalten. Die 
Fahrtrichtung wird wie bei der Spur HO in der Lokumative geschaltet. Auch bei den Spurl-Loks Ist also der «Loklütwer« eingebaut 

Du Giese pòt es In zwei Ausführungen: mit Hohlprofil-Schlenen auf Plastik-Gieisschwellen und als rost- und korrosiorssichere Vollprofif-Schienan, die auch 
m Garan verlegt werden können 


Beispiele Ho, Minex und I 


Die bewährte, faszinierende 16,5-mm-Spur HO für modellgetreuen 
HO Fahrbetrieb auf kleinem Raum 


. Dir 


Mi Die MÄRKLIN-Modell-Schmalspurbahn 
nex auf HO-Gleisen zum Spielen, Sammeln und Bewundern 
157 * 2 pen En 


SpurI Das große Modelleisenbahn-Vergnügen auf 45-mm-Gleisspur 


1:32 5 


Diese Modelle sind bis ins fate durchgearbeitet. Türen, 
Wotorhauben. Kofferraumklanpen usw. sind beweglich, 
S: Forster vorglast. Die Wagen sind mit Ieneneinrich- 
ug vorsohen. rak-Modelle haben einen besonders leith 
un Lauf durch Sperielausrüstung. rak Ist eben richtige 
auto- NK esse! 


Sortiment 1971 


1600 ONM 650 Porsche 911 T Targa 
180) DM 750 BMW 2000 CS 
1902 OM 650 Cheparai 2 F 
1809 OM 660 Ford OSI 20 MTS 
neu 1804 DM 750 BMV 2809 CS 
1906 DM 690 WM 1800 Varlant 
1807 DM 740 VW 1600 Variant — Feuerwehr 


1008 DM 7.40 VW 1000 Variant — ADAC 
809 OM 7.40 VWV 1600 Variant — DAK 
1810 OM 8690 Porsche 910 

1811 DM 7.90 NSU Ro 80 

1812 DM 649 BMW 1600 GT 

1813 DM 840 Mercedes C TII 

1814 DM 790 BMA 3000 


1815 DM 790 Porsche 907 

1816 DM 790 Matra M 530 

1817 DM 840 Mercedes 250 

1818 DM 7.90 Chevrolet Corvette 

1819 DM 7.90 BMW 2002 ti 

1620 DM 8.40 BNN 2500 

182) DM 890 Audi 100 L5 

1822 DM 720 Ford Capri 2300 

1823 DM 7.40 VW 1600 Variant — Polizei 


1824 DM $60 Wohnwagen 

1825 DM 7950 VW 411 

1826 DM 840 VW-Porsche 914 

1626 DM 950 Mercadas 250 — Polizei 

1829 DM 950 Mercedes 250 — Taxi 

1630 OM 1050 Unimog mit Pritache 

1831 ON 22— Unimog mit Pritsche und Zubehß«, 
&-teilig 


1032 OM5.20 Zubehör zu Unimog, Jg 
1699 OM 7.50 Zubehör zu Unimog, 3-teilig 
neu 1834 DM 7.90 Audi 100 Coups 
neu 1895 OM 7.90 Opel Manta 
neu 1837 OM 7.90 VW K 70 
nau 1839 DM 5.90 Modell Rallye 1800 GT 


Verlangen Sie in Ihrem 
Fachgeschäft 
den Spezial-Prospekt 


Miniaturautos 1:43 


MÄRKLIN-Miniaturautos aus Zinkdruckguß mit beweglichen Teilen 


| Die Preise für Miniatursutos sind | | 
unverbindliche Richtproieo, Alle 
| übrigen Preise sind gebunden. 


mit dem vollständigen Sortiment über MARKLIN-Miniaturautos »rak«. 


Autorennhahn 1:32 


Die rasante Autorennbahn zu Hause 


Der Maßstab von 1:32 ist besonders günstig; deshalb braucht man für 
de MARKLIN-Sorini-Rennstrecke 
- i wenig Platz. Durch die Gelenk-Kupplungen mit Rastensicherung und die federnd 
[ ] schließenden Kontakte der Stromleiter ist die Renn- 
MARKLI | strecke schnell aufgebsut und dabei zuverlässig stabil in der mechanischen und alaktrischen 
= sdri eae Verbindung der Streckenteile. Obwohl keine Haltekiammem 
gebraucht worden, halt die Bahn auch dem längsten und härtesten 


Rennbetrieb stand. 


Man kann die Strecke zwei-, vier- oder sechsbahnig ausbauen, mit langen Geraden oder vielen flachen 
und Steilwand-Kurven, man kann Berg- und Talabschnitte, Überlührungen, Fahr- 
bahnwechsel mit und ohne automatische Bremsstracken einbauen und an Rundenzählem ständig feststellen, 
über wieviel Runden die wilde Jagd gelaufen ist. Es gibt alles, um die unterschiedlich- 
sten Rennstrecken anzulegen und — wo erforderlich — mit stabilan Leitplanken zu »sicharm« 


leder der MARKLIN-Rennwagen ist ein kleines Meisterwerk: Der drehzahlfreudige 
Motor ikegt günstig im Schwerpunkt; das trägt zu der gutan Straßenlage bei. Außardem 
ist ein genau abgastuftes Getriebe angeblockt, so daß der Wagen besonders feinfühlig 
auf jede Veränderung der Fahrspannung reagieren kann. Das heißt: kurzes, Scharfes Bremsen vor und 
rasantes Boschleunkgen in der Kurve. Es bedeutet aber auch überlogene Bergfreudig- 
koit auf MARKLIN-Steilstrocken. MARKLIN-Rennwagen kommen auf zum System pas- 
sondon Heimrennbahnen auf unheimlich schnelle Rundenzeiten. 


Auch das Ist typisch für MARKLIN-Qualıtat: die soliden kurzen Skischleiler mit ihrer 
Ausgleichsfederung. Dadurch sind sie kontaktsicher, nehmen also den Strom immer zuverlässig ab 


und säubern gleichzeitig die Stromschiene und sich selbst. 


Die Bareifung der Wagen kann ausgewechselt und den Fahrbahndecken 
der Rennpisie angepaßt werden 


Der Temporegler ist so konstruiert, daß man die Go- 
schwindigkeit stufenlos regulieren, aber auch steigend von Raste zu Raste 


gleichbleibend festlegen kann. Auch 
mi der außerdem eingebauten Schnellstoptaste laßt sich eine ganz 


m 


Individuelle Fahrtechnik antwickeln. Das Kabal das Tamporaglers kann dort an der Ronnstrocko angeschlossen worden, wo os dem 
Lahrer taktisch am günstigston orschennt. 


Viele gu Tipy für dun Bou von spannenden Ronnstrochen gibt die Interessante MARKLIN-Sprint-Broschüre. Sie anti auch vor- 
schiedene »Renn-Reglemants-, nach denen Autorennen daheim so durchgeführt werden können, daß alle Batelligten, groß und klein, 
Freude an der spannand-aufregenden Unterhaltung haben. 


„das ganze Jahr 


Geschenk- Packungen 


Alle Sprint Garnituren wind 
in wo chim Gè 
schenkPasurgen unten 
gebracht. Verlangen Sie im 
Fachgesch#t Rennbahn 
Pockungen mr derem Bird 


Das Spiel mit den kleinen blitzschnellen MARKLIN-Renmwagen, der fröhlich aufregande Kamp! um den Sieg Ist vom inneren Gehalt her 
was ganz anderes als das schöpferisch planende Spiel mit der Modellbahn. Weil beide Spiele so grundverschieden sind, ergänzen 


sie einander als Abwechslung 
“> r 17 100 RENNBAHNPACKUNG Daune e ! Formelranewwagen 
2,9) I C Mercedes Monoposto usd Ferrari Sepersauslo, 1 roten und 
! rauan Tamporeglor, 4 pemda Fahrbahnatäckhe 1200 und 
DM 62.— 4 gebogene Fahrbahrutucke 1799 sowie Leitpianke und 20 Leit- 
plarıkenstützen : Min diesem Materiel kann ein Oval ausgelout 
warden + Fino ausführliche Gsbraschsamwelsung Bogt der 


87.5 x 48 cm Packung be 


Preise In Dit 


109 ARENNBAHNPACKUNG MIT 1 STEILKURVE - Enthält je 
1 Formelrennwagen Mercedes Momsponto und Ferrari Supar- 
90 ., | roten und 1 grauen Temporeghr. 2 gerade Fahrbahn- 
che 1200,2 gerade Fahrtawatache 1291,2? gerade Fahrbahn- 
stücke 1206, 3 gebogene Fahrbahnstücke 1220, 2 gebogene 
Ferrbahnatöcke 1241, 4 Stelkurvenrstücke 1248, Leitplanke, 
19 Lestplankenstützen, 3 Stützen und 1 Kuppelstück 1547 - Mit 
diesam Material kann eine Adat ma ener Überführung und 
Smilkurve sungelegt werden - Eine ausführliche Gebrauchs- 
anweloung liegt dor Packung bei 


1 RONNBAHNPACKUNG MIT I STEILKUMVE + Erahalt 1 Sportwapen Porsche 911 Targo, 1 Sportwagen Mercedes C 111, 1 roten und 1 grauen Tempo 
„er, 2 gerade Fahrbabnstöcke 1201, 2 gerade Fahrbahnutürke 1205, 2 gerade Farrbabrutücho 1208 3 oabogene Fahrbuhnstöcke 1790, 2 gebogene Fahrbahn- 
woche 1241, 4 Stellkurverntüche 1248, 1 Leitplanke 2 m lung, 10 Leitplankemstützen. 4 Fahrbehnstückstürzen und 1 Kuppeissück 1547 - Mit desem Material kann 
tne Acht mit cirer Überführung und einer Stellkurwe uusgelogt warden » Eine ausführliche Gebrauchsanweisung llegt der Packung bei 


Freude das ganze Jahr 


Rennbahn -Packungen 


IANE 232 x 75cm 
1405 245x 100 em 

DM 125.— 

25 RAENNBAHNPACXUNG MIT I STEILKURVE it eliton weißen Sportwagen Porsche Carrera G. ainen orangafarbenen offenen Sportwagen, 1 roten 


and I grauen Temporegier, 2 gerede Fahrbahnstücke 1200, 4 gerade Fahrbahnstücke 1201, 2 gerade Fahrbabrmmücke 1205, © gebogene Fahrbahmmsuche t. 
4 Steilkurvenstücke 120. 2 Ferre mcc für Stelgungsantang 1200. 2 Fehrbahnatürse für Steigungsende 1291, 1 Leitplanke 2 m lang, 1 Leitplanke 1,5 m 
urg. 30 Leitplerkenstützen, 4 Kuppelstüche 1547 und 2 Spangun » Okoses Matarial reicht zum Aufbau einer Acht mit Überführung und I Srelikurve - Eine nun 
ec Gebrauchserwmeisung lest dar Packurg bei 


Renn- und Sportwagen 


208 FORMELZ-RENNWAGEN : Modell des BMW 1600 mit Loiu-Fahrge 1313 SPORTWAGEN - Techa- 
stell » Vordarräder Surch die Spurrdie cer Fahrbahnstücke gelenkt - Ach suche Ausführung wie tz. jedoch 
schenkallagerung + Antrieb durch hachtourigen Motor über Merrstufer Cockolt ofen mi Windschwiz 
tee Stromebmahme durch 2 guioderta Skischiolfer - Karassarla wei scheibe - Karammerie wilden - Um 
Umergestall biau » Sächtbare Motorsttrappe - Fahrerfigur we » Länge 1150m tergentell schwarz » Mn Fahrer 


Hierzu possende Ersetzruifen: vorn 1500. Metan 1504 figur » Länge 13 cm 


1507 FORMEL-2-RENNWADEN + Model des Low 
Ba « Technische Ausführung wie 1308 - Karosserie 
und Untergestell jedoch rot 


0 FORMEL-AENNWAGEN - Modeli des Mercedes 
W198 Monoporio - Vorderräder durch die Spurrille 
cer Fahrbahnstäcke gelenkt + Vorbildgetreue Achs 
schenikellagerung - Antrieb durch hochtourigen Motor 
über Mehrstulongwtriebe + Stromasnahme durch 2 ge- 
lodarte S ce ter Silbermens Kumstmtolfgehäuse 
Farwwfigur waid + Lange 12.8 cm 

Herzu passande Ersatzreilen: won 1900. hinten 1591 
bem. 1004 


1914 SPORTWAGEN + 
Inh Ausland 
wie 1313 : Karosserie je 
doch orange + Unterge- 
stell wei 


1300 om 1950 


IXe SPORTWAGEN - Modell das Porsche Carrera 5 - Vorderräder durch 
diè Spurrilie der Fahrbahrıssucke gelenkt - Vorbuldgetraun Achnachenkel- 
lagarung + Antrieb durch Ihockhtawigen Motor über Mahmiuiongèiiede + 
Stromabnahese durch 2 gofoderte Skischlelfer - Weißes Kunststofigehäuse - 
Cockpit mit Haube aus glaskiarem Kunstmofl abgedeckt » Mit Fahrerfigur » 
Lange 13 om 

teu passende Eraatzroden vorn 1600, hinten 1503 


130i FORMEL-RENNWAGEN : Modell des Forrari Supersqualo + Vorder- 
rader durch die Spurrilie der FahrtahnstOcke gelenkt - Vorbüdgetreue Ache 
schenkellogerung - Antrieb durch hochtoorigon Motor über Mehrsufer 
getriebe - ŠSiromebasime durch 2 gofederte Foschisifer + Rates Kunststoff, 


use : Fahrerfigur weiß - Länge 125 om 1305 
Derna passende Creatzreifon vorn 1500, hinten 1501 brw. 1504 
DMA 24 — 
Praise in DM IXS SPORTWAGEN - Modell des Porache Carrera 6 » Technische Aus- 


führung wie IXIC - Karosserie jedoch rot 


Renn- und Sportwagen 


ax D 


#10 RENNSAHNPACKUNG » Enthält 2 Sportwagen Porsche 97 large. 
een und 1 grauen Temporegler, 4 gerade Fahrbabınsrücke 1205, 4 gerade 
Fahrbahnstocke 1706, 10 gebagene Fahrsahnstücke 1241, je 2 Pieler 27 mm, 
© mm und 81,8 mm hach, 4 Brückengeländer, Loinplanisen und 80 Leitpian- 
kenstützen - Mit diesem Material kann eine große Acht mit Überführung 
wegelegt werden » Eine ausführliche Gebrauchsanweisung liegt der 
Packung bei 


1315 OM u.— 


115 SPORTWAGEN - Modell des Chaparral 2 E mit hoch 
angebrachter Stabilisierungsfläche - Vorderräder durch 
de Spurrilbe dar Fahrbahnstücke gelerkt - Achsschankei- 
iegerung - Antrieb durch hochtourigen Motor über Mebr- 
erte - Stromabnahme durch 2 gelesene Skischlei 
fer - Weißes Kunststoffgehäuse » Fahrerfigur weiß - Länge 
11 er 

teu passende Ernstzreifen; vor 1500, Iinsen 1800 


m SPORTWAGEN - Modeli des Porsche Carrere © - Vorderäder durch 
de Satte der Fahrdahnstücko gelenkt : Vorbildgetrese Achsschonkel 
Igerung + Amtrles durch hachtourigen Motor über Mehrstufen triebe + 
Sromabrahme durch 2 ge'ederte Skischleifer . Siberferbiges Kunststoff 
pehiuse - 2 beisuchtere Scheinwerfer - Cockpit mit Haube aus glasklarem 
Kanstsroft abgedeckt - Mit Fahrurfigur Large 13 cm 

Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1800, himon 1503 


17 SPORTWAGEN - Technische Ausführung wie 1316, jedoch Cockpit 
silen mit Windschutzscheibe - Rotes Kunststoffgehöuse - Mit Fahrerfigur » 
linge 130m 


1316 


DM 29.50 


106 RENNBAHNPACKUNG MIT 2 STELKUNVEN - Ent- 
halt einen weißen Sportwagen Chaparal, einen orange- 
tarbanen offenen Sportwagen, 1 roten und I grauen Tempo 
regier. 4 gerade Fehrbahnstücke 1200, 10 gerade Fuhr 
be N che 12065, 8 gebogene Fahrbahnatöcke 1241, 8 Steil 
kurvenstücke 1248, 2 Leitplanken 1,5 m lang, J0 Leitplan- 
kenstützen, jo 2 Pfeiler 27 mm, n mm und 61,5 mm hoch 
und 4 Forrbahmstückstützen - Das Meteriel disser Packung 
ermöglicht den Aufbau einer großen Acht mis Dibarfahrung 
wurd ? Sueskurven . Eine ausführliche Gebrauchsanweisung 
liegt dor Packung bei 


1406 
DM 178.— 


108 SPORTWAGEN - Modell des Jaguar Type E. Vorderachse pendelnd 
gelagert » Vorderrsder durch die Spurrille der Fahrbehn gelerkt - Vorbild- 
geireus Achaschenkallagerung » Antrieb über Stirmräcder uf die Hinter- 
achoe - Stromabnahme durch 2 geteerte Skischleifer - Rotes Kunststoff 
gehsuse - Eingesstrie Fenster . Mit Fahrerfigur - Länge 13.4 cm 

Hierzu passonde Ersatzreifen: vorn 1509, hinten 1503 


1210 SPORTWAGEN - Modell des Porsche 911 Tere « Vorderachse pen 
deind gelogert - Varderräder durch die Spurrille der Fahrbahn gelernt Vor- 
bildgetreue Achsschenkallagarung - Antrieb Ober Summer auf die Hin 
achse : Stromabrahme durch ? gelodete Skischleiter - Kusststoffqehduse 
range - Eingesetzte Fenster : Mit FHH ut ange 1290m 

Hbarzu passende Ersatzreilen: vorn 1500. himen * 


1311 SPONTWAGEN - Modell des Marcadas C 111 + Vorderachse pandelnd 
de gert - Vorderräder dureh de Spurrille der Fahrbahn gelenkt > Realisti 
sche Achsschonkelisgerung + Antrieb über Stirmräder auf die Hinterachse , 
Srromabnahme durch ? geledere Skischielfer - Karosserie waiß, Umzergesteil 
schwarz - gesetze Fenster- Mit Fohrarligur - Länge 12 om 

Hierzu pabsende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


1312 SPORTWAGEN - Technische Ausführung wie 1311 - Karosserie jedoch 
orange 

neu 
1311 
DM 24 — 


— 


ne 
1312 
DM 24.— 


Fahrbahnstücke 


Samtiche Fahrbahnstucke sind aus farmatabilm 
Kunststof hergestellt, Die eingelassonen Spurrier 
dienen der Führung dor Fahrzeuge. Über die bold 
cg der Spwrrillan angeordneten Kontaktschienen 
art die Stremuvtuv zum Fahrzeug. Eino Rast 
oslenkkuppkumg verbindet ohno weitere Yordi 
dundselamente die Fahrbahnteiie absolot sioher 
mitwinander. Farbe schwarz mit unterbrochemenm 
werdem Mittelstreiten 


Gerade Fahrbahnstücke - Doppelapurig 
Mit Anschlußmöglichkeit für Stromzuführung 


Länge 


1206 gg g, 1200 fm 


120% (dopmmite „ange 
DM 4.40 won 101) DM 2.70 


Farrbahnwechsel gerade 


Fohrbehnatünke für Wied" 
sel dor 
1227, 1297) kòmen nicht 
eingein verwendet werden 
Sio mind entweder pes- 
wein einzunatzen Oder un 
tareinander zu kombinmenen 


„ Ungo 212,1 mm : Doppeispurig + Die 
1217 » kreusendon Stramiemnchmnen wind 
DM 4 go elektrisch voneinander palronnt 


Fahrbahnwechsel gebogen 


GEBOGENES 
FAHRBAHNSTUCK 90‘ 
FOR FAHRBAHNWECHSEL 
Doppeispuwrig ; 

Mittlerer Radius 150 mm 


1927 


DM 4.90 


Dia nich krausandan 

Stomloitschenen srd 
elektrisch voneinander 

getrennt 


1247 
124 
DM 4.90 


GEBOGENES 
FAHRBAHNSTICK 45° 
FÜR FAHRBAHNWECHSEL 
Doppeolapurig : Mittlerer 

Rodas XO nm 


Gabogene 
Fahrbahnstücke 


CEBOCENES 

FAHRBAHNSTUCK 6‘ 

Drppelapung eee e Nadus 
MD mm 


120 GERADES FAHRBAHNSTUCK 
GUNGSANFANG 
Artang und Ende der Fahrbahn bilden einem Vi» 
kei won etwa J0 ° » Länge 220 mm 


Fonrbahn (12. 


FOR STEI- 
Dan peispung - Kankav gewollte ; 


0750 


DM 2.50 


on 
LIN-SPRINT» mut Vorschlägen zur Ge 
von Aannatrecken » Mit Spielregeln un 
onsarten |lwtrationen + Inhalt 44 Satan 
mat 18 x 28 cm 


BAOSCHORE -AUTORENNBAHN MARK- 
sung 
tar» 
For 


Fahrbahngamitur 
mit Bremskontakt 


207 
E 
= É Z = = 9 


1205 Lange 424,2 mm 

DM 5, (doppelte Länge won 1200) 

1201 1202 1203 1204 
DM 2.50 OMA O DM2.10DM 2.10 
Länge Länge 02i mam Mmm 
150 mm 308 mam 


Engstelle gerade 


+ ENGSTELLE 
— GERADE - Dop 

=} pelapurig - Ver 
minderung des 
Spurabstardens 
von 75sul mm 
Lange 150 mm 


DEN 2 SOLCHER FAHA 


BENOTIOTWE 
BAHNSTUCKE 


OFROGENER 
FAMNDANNSTICK 99° 
Doppelapurig : Mistlarer 
Radius 150 mm 


8 O 


1206, 1220, 1241, 1201 
mit Anschußenogisch 
keit für Strom 
auführung 


Gebogene Fahrbahnstücke 


122] GENOGENES 
Zi FAHRBAHNSTUCK 46° 
DM 2.30 Doppelspurig 

Inttierer Racius 150 mm 


1241 greg 
' ee UCK 48? 

DM 3.20 Doppelmuris 
Intlerer Hague 300 mm 


Steigung 
1200 
E 
DM 3.00 1291 


DM 390 
GERADES 
FAHRBAHNSTUCK 
FOR STEIGUNGSENDE 
wie 1280, dach konvex 
gewölbt » Dazu 1S5panpe 
zur Verstellung der 
Fahrbann 


Besteht aus zwei 105 mm lan 
sröücken Zur Verwendung vor ＋ 
vor Frechen mit Fahrbahrwechsel - 
in den Fohrbeinwihuchnitt einlahrende Fahrzeug 
unterbricht autormetisch den Strom in der ande 
ran Fahrspur und schaltet Ihn erst nach Passie- 
ren der Kumtrollstreche mieder ein 


Das zuerst 


Stallkurvanstücke 45° 


DM 5.00 


STEILKUAVENSTUCK 45° 
Doppeisgurig » 

Mittiorer Radius 
mm 


IDRA 
1208 


1248 


DM 5.20 


STEILKURVENSTUCK 45° - Doppalupeurig - Mitt 
terer Radius 30 mm 


196 SATZ STEILKUAVENSTOTZEN + Do- 
stehend aus 7 Querträgern, 3 feen 128 cm 
hoch, 4 Pfeilern 7,8 cm hoch und 12 Kuppe 
stöcken + Aus Thermoolastik - Zu verwenden bei 
vierspurkgem Ausbau der Stellkurve 


Zubehör 


Rennbahn-Zubehör 


16 TEMPOREGLER mit Anachiuögernitur - 
ante Form ase wamebentäandigen — 


— nee Einstellung der 
Ducitaste zu werändern - Farbe des fleglergehsu- 
s grou « Anschlußgarnitur besteht sus der An- 
Kh , die über ein 1.5 m lungen zweisdriges 
Karel mz dem Temporegier verbunden Ist, und 
enem weiteren I m langen zweisdrigen Kabel mit 
Scher zum Anschluß am Fahrgerät » Mit einem 

“rt jeweils nur ein Fahrzeug derie- 
—2 


1544 
OM —.70 


wo BAUSATZ FOR OOFAFOHRUNG - Dentehond 
as Neher 27 men, 2 Pleilem 49 mm, 2 Pfelları 
BS mm hoch und 2 Brückungeländern Ae Tee 
u gavem Permopiastischem Kunstofl herne 
malt » Errmöglichen der Aufbau einer sehr stabilon 
erg. dio selbst mahrspurige Fatrbahner 
kersparnen kann 


— r 01,5 mm hoch Aus gaven Kunst- 
As der oberen Fläche — zur Fixlorung 
2 


iu BEOCKENGELANDER zur Verseelfurg von 
Berführungen - 135 mm lang + 34 mn hodh + Aus 
wrlagfestem Kunststoff - 


Grau 


GO GLECHSTROM-FAHNGERAT MIAAKLIN- 

SPRINT + Nur fur 2209 Volt Wecheelntram : Leistung 

Owen — 2 See MV Gloidhnpannung Ubar- 

22 selbsttätig wirkenden Brom 

— „ "Arachl uMelung mit angespritziem 

— 8 Stuhbiechguhäuse - Auf der 

2 Budwensaare ma der Bezeich- 

meg Azo 1, yii Gewicht 1 kp - Abmoseusgen 
27 7 % om 


v2 GLEICHRICHTEN - Zum Anschluß am MARK. 


Anto 2 a0 Buchsenpiaren kann G oih. 


1547 
DM —40 


150 LEITPLANKE - In Welenprolil ous bisgsonem 
rettete - Weld : 2m lung 


1541 STOTZE FOR LEITPLANKE aus schlagfostem 
ente te zur Helesligung Gèr Lonplankn an der 
Fahrbahn 


ISS MECHANISCHER AUNDENZAHLER - Fost 
martori sul doppalspuriges Fatrbahnotuck 100 man 
larg » Anzeige — bis 99 zahlend — für belde Fahr- 
spren in beiden Aichtungen » Zühlscheiben von 
Hand röuksrellbar - Höbe 130 mm + Breite 150 mm » 
Zum Löngereusgieich Ist cin Falkuhnatlick 1202 
erforderlich - Bel mehrpuarigen Anlagen können 
mehrere Mundenzähier urmittelbar nebeneinander 
in gleicher Flucht ungeordnet werden 


157 KUPPELSTUCK + 7,4 cm lang » Aus Thermo- 
— Zur Vertundung von nebeneinanderliegen 

cea geraden Fahrbehnstücken und zur Versteifung 
dar Sobstellen 


Als Stromquelle ist das Fahr- 
gerät 69% zu empfohlen. Bei Vor- 
ARKLIN-Eisen- 
loren muß der 
592 zwischen 

und Tamporegler 
den. 


1592 
DM 7.0 


Preise in DM 


Mechanlacher Rundenzähler 


REIFENPACKUNGEN 


1500 __ Enthält 2 Sück Gummirelten 
DM-9 9 D5x6mm 

passend zu 1500, 1301, 1302. 

1305, 1308, 1310, 1311, 1312, 

| 1313 1314, 1315, 1335. 1317 


150) _ Enthit 2 Stück Gummireifen 
OM-.70 © 2327) mn 
passend zu 1300, 1301 


1509 Eneas t 2 Stück Cum, 
DM-70 © — 2 mm 


1302, 1206, 1306. 
5 N 1310, 1311, 1312. 
1283. 1914, 1315, 1310, 1% 


184  Eniht Sc Gummireilan 
DM.70 03 »BAmm 
passend zu 1309, 1391, 1305, 


An E 

oie für de MARKUN- 
DM -40 ur RINT. Fahrzeuge 
ZUSATZSCH.IIFEN 


2 [I Paar) zum Anklamman an 

See dor e 
Senikr. Autos Fog deten dem Be- 
triab dieser Autos auf Fahrbahnen 
fremden Fa, 


— 


Achtung! MARKLIN-Sprint-Rennautos nur GLEICHSTROM 


zuführen. 


MARKLIN Metallbaukasten 


Der MAÄRKLIN-Metallbaukasten mit der 


“ / 


1 2 


0 


DDr 
Konktruxtionstelle - Größe 40.0 x 30.6 x 32 cm - 
Gowin 1,020 kg en els DO Modene sand 
schon mit dorem keinsten Kasten möglich » 
Keine Lastwogen wind denurter, Windräder, 
Krane usw. » Und men lemmi debeli, wes ein 
Flaschonzug. wes ciso Übersetzung und wes 
eine Kupplung wi » Duoh Kupanzunganaston 
109 aut Grundkasten 1011 zu erweisen 


"1 GALUNDKASTEN sò 6 Jahren - Inhalt 22 
Konktruktiansteile » Größe 52235 23 cm » Ge- 
wien 1,750 bg ° Mil diesem Kereon sonen Mo 
delle aus allen Gebieten der Mechauk gebaut 
werden - Vom obe bis zum Langho’zwagen, 
von der Waage bis zur Seilschwebebehn. vom 
Schuufelvagger bis zum fahrbaren Kran reicht 
die Skala - Und alles Ist naturgenreu und funk 
tioniert » Durch Ergänzungskasten 103I auf 
Grundkasten 1012 zu erweitern 


1012 GRUNDKASTEN sò 7 hen + Inhalt 356 
Konstruktionsteile - Große 52 x I5 x 35 cm - Ge- 
wicht 3 kg » ME Kamien 1012 sand noch patur- 
getevere Modelle möglich - Unter anderem 
Diesellokomstiven. gode Lastwagen, Tumm- 


drehkrane, Winomühltn. Bohrmaschinen usw. >» Der MAÄRKLIN-Metallbaukasten 
Die Einsicht in die Gesetzen Ger Mechanik ist 75 È 
schen beirörhtlich - Durch Ergänzungtkasten ist ein hochwertiger Markenartikel 


WR auf Grundsssten 1013 zu erweitern 


MAÄRKLIN-Metallbaukasten - spielendes Vorbereiten 


Die Technik der Zukunft wird so lebensbestimmend sein, daß es sich lohnt, die Jugend schon früh darauf vorzu- 
bereiten 


Ein guter Weg. technisches Verständnis schon beim Spielen zu wecken, ist der MARKLIN-Meteilbaukasten. Seine 
anerkannten Vorzüge liegen einmal in dom pädagogisch wohldurchdachten System der fünf Grundkasten, die jo- 
weils auf oin Alter abgestimmt sind, und zum anderen in dien richtigen Bauteilen, die der Praxis nachgebildet sind, 
und die — wie in der Praxis — mit richtigen Schrauben zusammengelöügt werden. 

Dioso altoramdßigo Staffelung und diese technische Wirklichkoltanähe sind ontscheklende Faktoren. Sie bowir 
kan, daß ein Kind schon mit 5 Jahren die alamentarstaen Zusammenhänge spielend mitbekommt und daß os 
dieses Wissen bis zur klaren Vorstellung von den Gesetzen der Mechanik und der Elektrizität (ab Kasten 1013) 
stoigem kann. Immer im Einklang mit seinem Alter und der Erweiterung seines Kastens durch die Ergänzungs- 
kasten 


Ein MÄRKLIN ist also nicht nur wegen der naturgetreuen Modelle ein begeisterndes Spiel mit unbegrenzten 
Möglichkeiten, — auch in berug auf das praktische Wissen ist er eine echte Hide! 


echten Schraub -Technik 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterang der Grundisten num nächsthäheren erfolgt durch Ergännun ton, deren 
Inhalt zusammen mit den vorhergeivender Karten dan neuen Grundkesten bilden tn manr 9 
Grundkasten 1010 und 

möchte ihn èv? dèn Zusemmengefeßt. 

Inhat von Grund. Ergänzungskasten 1000 DM 1450 verwundelt 1010 in Baukasten 1011 


k 1 bringen, 
u IOL? regna; Ergärzungskasten 1831 OM 32.- verwandelt 1011 in Baukasten 1012 


kasten 1030 erforder- Erganzungskasten 1832 DM 55.- verwandelt 1012 in Baukasten 1013 
60 Ergerzungskusten t DM e verwandelt 1013 in Baukasten 1014 


Auder durch die worstehend genannten Ergänzungskasten kann or MARKUN Mola Ttonskastan 
dwa einzeine Teile, deren Srockrah! for dan gapianten Bau nicht ausreicht. oder duch Spori 
teile, dio in diem Kerien nicht enthalten sind, erweitert werden. Eine Sonderliste über diese Tele 
bzw. diese sebst sind In jedem Spletwarengeschäft erhältlich, das MARKLAN-Artikel führt 


1824 
1034 
1013 GRUNDKASTEN ab 10 leren - Inhalt DM 185.— 
au Konstruktionsteike - Größe 53237 x7 e : 
Gewicht 5.9 Sig - Von hier an haben die Bew SKAST 
kasten auch Elektro-Bauteile wie Kolektor e 
Magrwtspule, Kabel und andere im Sortiment - noch um eine Stufe > 
Ein keiner »elektrischw Lehrgang» vereitelt * 
% Cranaugeseste der Eektriznat und des Elek 
tromagneteman, und visie Iadelks schalten 
on eon, das neve Winston praktisch 
anzuwwerden + Durch Ergènrungskssten 1003 
aut Geundkasten 1014 zu orwalorr 


1014 GRUNDKASTEN ab 10 Jahren - Inhalt 
1006 Konszruktiorsteiie - Größe 645 x 415x64 
em- Gewicht 7,2 R Der Inhalt dieses Kastens 
si etwas for kleine und große Könner - Die 
Möglichkeiten umtansen jetzt innponierende Mo 
delle ous Hunderten von Einzelteilen > ASer- 


a nn Elektromotore 


a e ee eee KM um em Antreiben der Modelle 


Für joden Jungen ist es ein besonderes Vergnügen, seine Modelle, die ar nach dem Anleitungsbuch oder nach eigenen ideen t hat. »seibatiätig« abei- 
ten zu faeson. Durch die beiden abgebildeten Elektzomotore ist dieser echte Betrieb schon bei den Modalen des kleinsten is möglich. 


1072 FLEKTAOMOTOR - 16 Vor - Mit Kabel 
und Umschsiter zur Umateuerung dar Drebrich- 
tung N , mit veruchlosdenen Ge- 
schweäigiueten enägegurguwetzt \eulend und 
durch Transformator regelbar » Leerieufdrei 
zahi etwa 3000 brw. 1100 Umia » Aulberst 
\eistungsfähiger Motor, auch für die größten 
Beussstenrodelle sonte zum Artrieb von Be- 
triebsmode len eller Art geeignet (es Int emp- 


von KT TOR - fehlenswert. nur einen Transiormmoe der 
Sr ee Gruppe 6100 zu verwenden) - 3 Anachiußstek- 
1609 Umm Für 16: Volt-Botrieb, dihar an jeden ker - Höhe & cm - Breite 95 em + Tiefe B,5 cm » 
MANKLIN-Eisennahn- Trans'tormasor νe . bee 8.9 cm - Gewicht 6/0 g 

den + Zubehör: 2 Kabel - Höhe 6,5 cm - Beito 

Beam + Tindo 5 om - Gewicht 200 9 


rr E EAT 
M Ara ZA LEIV 


Aral der Korstnuktionsteife 
der MIRKU IN- IMetalibaukesten 


Geund-|Anzahl Ergana.- Ane 
kaston der kattan id 
Nr. Teile Nr 
1070 
1071 
wı2 
1013 
AA'A'FDEZE TAT As 11473 


MAKK KLIN 


„das ganze 
Jahr 


